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Legenda E
létrica

b

Q
uadro de distribuição - sobrepor a 1,50m

 do piso

Indicador dos C
ondutores E

létricos: N
eutro - Fases - R

etorno/C
om

ando - Terra

C
am

po indicador de circuito

C
am

po indicador do com
ando (especifico para o sist. ilum

inaçâo)
q 6

R
am

al de entrada que sobe por eletroduto

E
letroduto P

V
C

 passante pelo teto/aéreo

Tom
ada e interruptor aparentes

Tom
ada e interruptor em

butidos

E
letroduto P

V
C

 sob o piso/parede

Q
uadro de m

edição padrão E
nergisa - sobrepor a 1,70m

 do piso

Lum
inária de LE

D
 flex slim

 sobrepor 1x36W
,

Tom
ada hexagonal (N

B
R

 14136) - 2P+T (2) 10 A a 0,30m
 do piso

2
Tom

ada hexagonal (N
B

R
 14136) - 2P+T (2) 10 A a 1,30m

 do piso

2
Tom

ada hexagonal (N
B

R
 14136) - 2P+T (2) 10 A a 2,00m

 do piso

R
am

al de entrada que desce por eletroduto

- S
eção do condutor p/ tom

adas m
ínim

o 2,5m
m

- S
eção do condutor p/ ilum

inação m
ínim

o 1,5m
m

- S
eção do condutor p/ os circuitos, ver digram

a unifilar 

Fase S
 = C

inza

Terra = V
erde ou Verde-am

arelo

Fase R
 = Verm

elho
N

eutro = Azul

N
O

TA:

e quadro de carga

G
EN

ER
ALID

AD
ES:

- A
s instalações elétricas do em

preendim
ento devem

 ser executadas
respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na
norm

as brasileiras, em
 particular a N

BR
5410:2004, e não devem

 ser
alteradas sem

 prévia autorização do engenheiro projetista responsável.

- Q
ualquer dúvida e/ou incom

patibilidade  encontrada neste projeto 
deve ser encam

inhada ao seu autor.

- O
s detalham

entos inform
ados estão na prancha 02/02. 

- Todo circuito energizado deve estar aterrado, referenciado   
pelo subitem

 5.1.2.2.3.6, da norm
a vigente citada acim

a.  

2
1x36

bivolt, branco frio 5000k à 6500k, lum
inosidade

2
1x18

bivolt, branco frio 5000k à 6500k, lum
inosidade

m
ínim

a de 1500 lúm
en.

f

m
ínim

a de 3000 lúm
en.

Lum
inária de LE

D
 flex slim

 sobrepor 1x18W
,

f15
1p

bivolt, branco frio 5000k à 6500k.
A

randela de sobrepor a 2,20 m
, com

 lâm
pada de LED

 de 15 w
,

C
aixa 20x20x15 p/ aterram

ento de distribuição

3A
C

7
Tom

ada hexagonal específica (N
B

R
 14136) - 2P+T 10 A  a 2,00m

 do piso 

2
c

100
R

efletor de LED
 de100 w

Fase T = Preto

C
aixa 30x30x30 p/ passagem

S
ecção Transversal dos Eletrodutos (pol)

C
aixa 20x20x15 p/ aterram

ento de m
edição

b
Interruptor sim

ples - 2 teclas a 1,30m
 do piso

1 2
Tom

ada hexagonal dupla (N
B

R
 14136) - 2P

+T (2) 10 A a 2,00m
  e a 1,30m

 do piso

2
Tom

ada hexagonal (N
B

R
 14136) - 2P+T (2) 10 A a 0,30m

 do piso

2
Tom

ada D
upla hexagonal (N

B
R

 14136) - 2P+T (2) 10 A a 1,30m
 e 0,30m

 do piso

3

A
C

7
Tom

ada hexagonal específica e sim
ples - 2P+T  a 1,30m

 do piso 
2

Tom
ada em

butida no piso

A
G

R
O

V
ILA


