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TECNICO RESPONSAVEL:

Tomada hexagonal dupla (NBR 14136) - 2P+T (2) 10 Aa2,00m e a 1,30m do piso

ia de LED flex slim sobrepor 1x36W,
bivolt, branco frio 5000k a 6500k, luminosidade
minima de 3000 limen.

Luminaria de LED flex slim sobrepor 1x18W,
bivolt, branco frio 5000k a 6500k, luminosidade
minima de 1500 limen.

Arandela de sobrepor a 2,20 m, com lampada de LED de 15w,
bivolt, branco frio 5000k & 6500k.

Refletor de LED de100 w

Quadro de distribuigdo - sobrepor a 1,50m do piso

Quadro de medigéo padréo Energisa - sobrepor a 1,70m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T (2) 10 A a 0,30m do piso
Interruptor simples - 2 teclas a 1,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T (2) 10 A a 1,30m do piso
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T (2) 10 A a 2,00m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T (2) 10 A a 0,30m do piso

DAV.Vwm Tomada Dupla hexagonal (NBR 14136) - 2P+T (2) 10 A a 1,30m e 0,30m do piso
ul@%ﬁu Tomada hexagonal especifica (NBR 14136) - 2P+T 10 A a2,00m do piso
ulAw 2 Tomada hexagonal especifica e simples - 2P+T a1,30m do piso

Campo indicador de circuito

Indicador dos Condutores Elétricos: Neutro - Fases - Retorno/Comando - Terra

Campo indicador do comando (especifico para o sist. iluminagao)

Ramal de entrada que sobe por eletroduto

—

Eletroduto PVC passante pelo teto/aéreo

PVC sobo

Caixa 20x20x15 p/ aterramento de medicéo

\ Ramal de entrada que desce por eletroduto

E Caixa 30x30x30 p/ passagem

Caixa 20x20x15 p/ aterramento de distribuigao
& Secgao Transversal dos Eletrodutos (pol)
Tomada embutida no piso

Tomada e interruptor aparentes

Tomada e interruptor embutidos
NOTA:
- Segao do condutor p/ tomadas minimo 25mm

- Segao do condutor p/ iluminagdo minimo 1,5mm
- Secdo do condutor p/ os circuitos, ver digrama unifiar
e quadro de carga

Terra = Verde ou Verde-amarelo
Neutro = Azul

Fase R = Vermelho

Fase S
Fase T =Preto
GENERALIDADI

-As Bes elétricas do empt devem ser
respeitando os padrdes de qualidade e seguranga estabelecidos na
normas brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e ndo devem ser
alteradas sem prévia &o do projetista

- Qualquer davida efou incompat
deve ser encaminhada ao seu autor.

ade encontrada neste projeto

- Os detalhamentos informados estéo na prancha 02/02.

- Todo circuito energizado deve estar aterrado, referenciado
pelo subitem 5.1.2.2.3.6, da norma vigente citada acima.
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PROJETO: PROJETO ELETRICO UNIDADE BASICA DE SAUDE POVOADO

AGROVILA

SITO: POVOADO AGROVILA

ITABAIANA - SE.

ADMIN: ADAILTON RESENDE SOUSA

SECRETARIA: DEILZA DE ASSIS SANTOS

PROJETO: ENG. ELETRICISTA KARLYSSON MACHADO
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A3 (29,70 x 42,00cm)




