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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NA CIDADE DE ITABAIANA/SE.

As marcas e referências de materiais citados nesta especificação servem como parâmetro de preço e qualidade dos materiais a serem empregados neste empreendimento, podendo a empreiteira adotar materiais similares, desde que previamente aprovados pela Fiscalização.

A execução dos serviços deverá seguir as orientações contidas neste documento, complementadas pelas Especificações contidas nos Sistema ORSE (cadastro/especificação) e principalmente às orientações dos fabricantes dos materiais.
1- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA
1.1  PRAÇA 
1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 Barracão
O construtor deverá construir um barracão para obras de médio porte reaproveitamento 2 vezes

1.2.2 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 
A EMPREITEIRA deve fornecer e colocar, nos locais determinados pela Fiscalização, placas de identificação da obra de acordo com dimensões, modelos e cores padronizadas pela Contratante.

Só serão colocadas placas da EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiros ou firmas fornecedoras, após prévio consentimento da Fiscalização, principalmente no que se refere à sua localização.
1.2.3 Locação de praças com piquetes de madeira
Deverão ser utilizados tábuas e pontaletes de boa qualidade, cuja implantação deverá obedecer às características do terreno e as informações dos projetos de fundação e arquitetura.

1.2.4 Limpeza manual

Deverá executar a Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima

1.3  PAVIMENTAÇÃO
Em todas as pavimentações, deverá ser previsto o caimento adequado para o escoamento das águas.

1.3.1 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

As cavas serão executadas manualmente, em largura e profundidade suficientes para garantir a boa execução das estruturas. Em alguns casos, as escavações poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das peças.

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure proteção adequada.

Atingida a cota de projeto, o fundo da escavação deverá ser regularizado e limpo, recebendo um lastro de concreto simples de fck=13,50 MPa.

1.3.2 Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano

Deverá ser executado piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.3.3 Pavimentação em bloco de concreto vibro prensado, intertravado, cor natural

Deverá ser executado pavimentação em bloco de concreto vibro prensado, intertravado, cor natural, hexagonal, 25x29cm, e=6cm, 18un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.3.4 Pintura de meio fio (caiação)

A pintura de meio-fio é um serviço integrante ao de limpeza urbana e é feita após a varrição e limpeza geral para dar um melhor acabamento ao serviço executado, proporcionando como produto final uma cidade mais atraente conseguindo modificar o aspecto urbano de todas as comunidades.

1.3.5 Meio-fio de concreto simples

São limitadores físicos das plataformas das vias, tem a função de proteger os bordos da rua dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, que tendem a verter neste sentido devido à declividade transversal. Desta forma os meios-fios têm a função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para pontos previamente escolhidos para lançamento.

O meio fio será em concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. O processo eventualmente utilizado será adaptado às particularidades da obra e submetido à aprovação da Fiscalização e posterior execução de pintura (caiação).

1.3.6 Colchão de areia

Será executado colchão de areia na praça de acordo com o projeto executivo e aprovado pela fiscalização. 

1.3.7 Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos

Deverá ser executado banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.4  PAISAGISMO

1.4.1 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

Deverá ser aplicada grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.4.2 Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória)
Deverá ser aplicado o fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória) na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.4.3 Planta-Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio

Deverá ser aplicado a planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.4.4 Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média

Deverá ser aplicado fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.4.5 Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m

Deverá ser aplicado o fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.4.6 Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)

Deverá ser assentado peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.4.7 Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 3,00m – Fornecimento

Devera ser aplicado peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 3,00m – Fornecimento na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.
1.4.8 Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m

Deverá ser aplicado mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.4.9 Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão EMURB)

Deverá ser aplicado banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.4.10 Lixeira em fibra de vidro

Deverá ser aplicado lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.
1.4.11 Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)

Deverá ser aplicado o fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro) na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.
1.5  PLAYGROUND

1.5.1 Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)
Deverá ser aplicado gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.5.2 Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar

Deverá ser aplicado balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.5.3 Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)

Deverá ser aplicado escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar) na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.5.4 Brinquedo - Gira-gira

Deverá ser aplicado brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.6  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.6.1 Poste decorativo com 02 pétalas

Deverá ser aplicado poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.6.2 Luminária para iluminação pública com 04 pétalas

Deverá ser aplicado luminária para iluminação pública com 04 pétalas, da Lustres Projeto ref. DP-2384-01 ou similar, c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto de 9m na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.6.3 Caixa de passagem em alvenaria

Deverá ser executado caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.
1.6.4 Duto corrugado flexível

Deverá ser aplicado duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.6.5 Cabo de cobre flexível isolado

Deverá ser aplicado cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.6.6 Caixa para quadro de distribuição

Deverá ser aplicado QF-ELE-01 Caixa para quadro de distribuição, sobrepor, metálico, tratamento anticorrosivo,espelho interno, porta e trinco pint a pó polyester/epoxi;chapa: abrigado,aço IP-54, cor cinza, dimensões 500x400mm-completo-fornec. e mont.- obra: reforma da PGE na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.6.7 Disjuntor termomagnético tripolar 40 A

Deverá ser aplicado disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.6.8 Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico

Deverá ser aplicado poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.7  EQUIPAMENTOS DE GINASTICA

1.7.1 Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples

Deverá ser aplicado equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.7.2 Equipamento de ginástica – elíptico

Deverá ser aplicado equipamento de ginástica – elíptico na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.7.3 Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira,  ref. Sergipark ou similar

Deverá ser aplicado equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira,  ref. Sergipark ou similar na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.7.4 Equipamento de ginástica - roda de ombro

Deverá ser aplicado equipamento de ginástica - roda de ombro na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.8  TOTEN

1.8.1 Concreto Armado fck=21,0Mpa

A armadura deverá ser montada no interior das formas de modo que se mantenha firme durante o lançamento do concreto, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e as faces internas das formas, sendo conferida pela fiscalização, antes da concretagem.

O transporte do concreto ao local a concretar, será feito tão rapidamente quanto o possível e os meios utilizados não devem acarretar a segregação dos elementos constituintes ou perda de algum deles.

Nas interrupções da concretagem será deixada uma superfície rugosa. Ao ser iniciada a concretagem as superfícies já endurecidas deverão ser limpas de elementos soltos, molhadas e tomadas com argamassa rica. As interrupções deverão ser feitas nos pontos de solicitação mínima.

O adensamento deve ser vibratório e cuidadoso para que o concreto envolva completamente a armadura e atinja todos os recantos da forma.

A cura e o sazonamento serão procedidos, mantendo-se molhada a estrutura durante os tempos mínimos para a retirada das formas como disposto no item formas, escoramentos e desmoldamentos.

Deverá ser aplicado Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.
1.8.2 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm

Deverá ser aplicado o revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.
1.8.3 Revestimento metálico em alumínio composto
Deverá ser aplicado o revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.

1.8.4 Placa de inauguração

Deverá ser aplicado a placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m na praça, conforme locais descritos no projeto executivo.
1.9 Entrega da Obra

Após a conclusão da obra, será feita a desmobilização, com retirada dos equipamentos, ferramentas, veículos e pessoal ainda remanescente na obra, executando-se inclusive a desmontagem do canteiro.

A firma Empreiteira só poderá entregar a obra depois que a Comissão de Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado de construção e funcionamento, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 90 dias, após a entrega provisória.

Será feita uma verificação no funcionamento de todas as instalações, aparelhos, peças, ferragens, esquadrias e em toda a obra, e qualquer peça que seja encontrada deficiente será substituída ou corrigida pelo Empreiteiro.

Também deverá ser entregue o Livro Diário de Obra à Comissão de Recebimento.

As cauções e retenções somente serão liberadas após a comprovação de pagamento de débitos referentes às instalações provisórias de água e luz, taxas e encargos decorrentes da execução da obra, assim como após a entrega do “as built” de todos os projetos que sofrerem alteração no decorrer da obra, sem nenhum custo para a contratante.
1

[image: image1.png][image: image2.emf]