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1. QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS GÊNEROS

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
	UND
	QUANT

	1
	Boné tipo legionário, cor azul, personalizado
	und
	400
	

	2
	Botas de segurança com resistência impactos de quedas de objetos, fechamento em elástico, couro preto, forração em tecido, com biqueira plástica, palmilha de montagem têxtil, solado de PU (poliuretano) bidensidade sem cadarço. Deverá possuir CA aprovado pelo MTE e vigente, estar de acordo com a NBR 20.345/2015 e deverá possuir selo conforto. COR(ES): preta OBSERVAÇÃO(ÕES): as numerações das botas de segurança serão repassadas à empresa fornecedora após o trâmite da compra. ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fabrica, com identificação, quantidade do material e numeração da bota.
	par
	800
	

	3
	BOTA SEGURANÇA, Calçado de segurança, tipo bota de cano longo, com forro, confeccionada em PVC, com solado antiderrapante e calcanhar reforçado com ranhuras no calcanhar para facilitar o descalce. Dimensões: Cano - 385 mm. Observação: Deve possuir Certificado de Aprovação no MTE. 
	par
	500
	

	4
	Capa de proteção contra chuva, tipo morcego, cor amarela, confeccio-nada em tecido sintético (PVC forrado) revestido em PVC em uma das faces, com fechamento com botões plásticos de pressão e com 01 metro de comprimento. O Certificado de Aprovação (CA) deverá estar gravado no corpo do EPI. O Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual (CAEPI) em impresso próprio do Ministério do Trabalho e Emprego deverá ser apresentado junto com o EPI solicitado.
	und
	500
	

	5
	Capacete de segurança de uso profissional, classe B, com jugular, modelo aba total injetado em uma única peça em polietileno de alta densidade. A suspensão (carneira) devera acompanhar o capacete. Sendo a mesma ajustável. Confeccionada em plástico flexível. Dotada de cinta regulável no diâmetro de cabeça. Faixa de absorção de transpiração em espuma anti-alérgica e revestida de vinil. Para proteção possuir certificado de aprovação CA. Expedido pelo ministério do trabalho e emprego. Cor: branca.
	und.
	60
	

	6
	Cone;pvc;sinalizacao;duas faixas refletivas;alt 75cm cone para sinalização e segurança injetado em pvc nas cores laranja e branco. Deve possuir duas faixas refletivas na cor branco e com retro refletância de 250 candelas, soldadas eletronicamente o cone. As faixas são confeccionadas em pvc prismático com espessura de 0,25mm e com forro de pvc com espessura de 0,20mm. Alturas do cone - 75 cm. Cores do cone - laranja e com faixa refletiva branca medidas da base do cone - 37 x 37cm. Altura das faixas - duas faixas de 10cm. Será utilizado para sinalização de trânsito, estacionamentos, obras, demarcação de área em estacionamento de shopping, etc. O cone fornecido deve estar de acordo com a norma abnt/nbr 15071.
	Und.
	10
	

	7
	Cinto de segurança tipo paraquedista confeccionado em cadarço de material sintético duplo (polipropileno), com peitoral do mesmo material, uma fivela dupla sem pino, confeccionada em aço e utilizada para ajuste, três meia argola em D confeccionada em aço, uma na parte traseira na altura dos ombros regulável no cinto através de um passante plástico e as outras duas na cintura uma em cada extremidade do quadril.Descrição talabarte de posicionamento: Incluso talabarte para posicionamento constituído por fita ou corda torcida de nylon ou poliamida trançada de 12 mm com gancho umbilical e trava dupla em aço forjado ou estampado, fixo na extremidade da corda através de entrelaçamentos e regulagem do comprimento, a corda ou fita deverá possuir capa protetora.Descrição do talabarte em Y: O cinto deverá possuir talabarte em Y em fita sintética com 45 mm de largura, dotado de absorvedor de energia, três mosquetões de dupla trava, sendo um com abertura de 25 mm, e dois com 70 mm de abertura, fixos nas extremidades do talabarte através de costuras reforçadas.Cinto utilizado para manutenção em torres, postes de telefonia e tv a cabo.De acordo com especificações da ABNT NBR 15836/2010 e ABNT NBR 14629/2010 Versão Corrigida 2011.
	und.
	12
	

	8
	Cinto segurança, couro, uso eletricista, largura 9cm, revestido interno almofada, com 2 argolas fixas em aço e porta-ferramentas.
	und.
	12
	

	9
	Escada extensiva vazada 4,80x8,40m, longarinas não condutivas em perfil tipo “U” de fibra de vidro na cor laranja; degraus em tubos de alumínio com ranhuras antiderrapante fixados diretamente nos perfis; cinta de encosto em neoprene emborrachado, sapatas de borracha e bandeirola de sinalização; Largura interna da seção superior 284 mm; Largura interna da seção inferior 367 mm; espaçamento entre degraus 300 mm; dotada de corda para acionamento, catracas em material termoplástico com alma de aço, terminais de acabamento dos perfis em termoplástico injetado; Cantoneiras “L” em alumínio; Capacidade de carga de 120 KG conforme ABNT-NBR 16308.
	und
	4
	

	10
	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus.
	und.
	4
	

	11
	Trava quedas retrátil 6 m, material em cabo de fita de fibra de alta tenacidade e carcaça de polímero, comprimento do cabo: 6 m com material de em fita de fibra sintética com 6 m de comprimento e 25 mm de largura, sistema retrátil e freio de aço abrigados em carcaça de polietileno formada por 2 envoltórios simétricos unidos através de parafusos, alça superior da carcaça com sistema giratório (destorcedor) que facilita a movimentação e a conexão de um mosquetão industrial para fixação ao ponto de ancoragem, gancho dupla trava em aço com destorcedor e indicador de sobrecarga para fixação na argola dorsal do cinto tipo paraquedista. Mosquetão com destorcedor e indicador de sobrecarga. Carga máxima de trabalho: 100 kg, peso: 2.4 kg,carga de ruptura: 22kn (2.270 kgf).normas: mte/ca: 30.671, abnt/nbr 14628:2010 (brasil) e en 360:2002 (europa). Siasg: 312117.
	und.
	12
	

	12
	Luva segurança, material tricotada 4 fios algodão, tamanho único, aplicação proteção individual, características adicionais 70% algodão 30% poliéster, modelo pigmentada PVC na palma, produto com qualidade de resistência e durabilidade equivalente.
	par
	600
	

	13
	Luva confeccionada em malha de algodão, tricotada em uma só peça a 4 fios, com superfície antiderrapante, por aplicação de pontos em pvc na face palmar, sem costuras, acabamento do punho em overloque, permitindo perfeito ajuste à mão. C.a impresso em local visível, legível e indelével. Características: tamanho: único.
	par
	600
	

	14
	Luva de segurança, confeccionada em raspa na face palmar, dedos e unheira, dorso e punho de lona, flanelada internamente, com tira de reforço externo em raspa no dorso, punho 7 cm em lona, risco mecânico 2244, tamanho G com tratamento na raspa para não soltar fiapos. O Certificado de Aprovação (CA) deverá estar gravado no corpo do EPI. O Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual (CAEPI) em impresso próprio do Ministério do Trabalho e Emprego deverá ser apresentado junto com o EPI solicitado.
	par
	100
	

	15
	Luva de Raspa Punho 20: Confeccionadas em raspa curtida ao cromo, com reforço externo do mesmo material entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço interno na palma e dedos, podendo ser confeccionada com costura de nylon ou algodão, no tamanho de 20 cm de punho.
	par
	200
	

	16
	Luva de Vaqueta para cobertura - (Usar sobre luva de borracha para eletricista). Luva de couro confeccionada em vaqueta natural. Espessura aproximada de 10/12 linhas. Punho de raspa de aproximadamente 20cm protetor de artéria. Tamanhos a serem solicitados: P, M e G, de acordo com a necessidade. Produto destinado a cobertura de luvas de alta tensão. Possuir Certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
	par
	50
	

	17
	Luva segurança, material látex natural, banhada com neoprene, aplicação segurança e proteção individual, características adicionais flocada internamente com algodão, modelo palma antiderrapante.
	 par
	200
	

	18
	Luvas em PVC lisa com forro. Luva de segurança confeccionada em PVC em forro lisa; Comprimento em 35 cm.
	par
	200
	

	19
	Luva pvc granulada palma áspera 36cm forrada.
	par
	500
	

	20
	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 VO DESCARTÁVEL (Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato dobrável, solda ultrasônica em todo seu perímetro, apresentando faces interna na cor branca e face externa na cor azul claro. O respirador possui camada de microfibras tratadas eletrostaticamente e uma camada de microfibras impregnadas com partículas de carvão ativo. As laterais externas do respirador contem duas saliências, uma de cada lado, dotados de uma abertura por onde passam as pontas de uma fita elástica, perfazendo dois tirantes elásticos brancos, utilizados para ajuste da peça na cabeça do usuário. Este ajuste é realizado com o auxílio de um dispositivo plástico qutilizada para ajuste no septo nasal, com válvula de exalação que se localiza na lateral direita. O equipamento deverá conter Certificado de Aprovação CA N° 11185 emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conforme norma regulamentadora 6.) que possibilita a mudança de comprimento da fita elástica que compõe os tirantes. A parte superior da peça possui uma tira de material moldável embutida entre as camadas do respirador ca-38954
	und
	400
	

	21
	ÓCULOS DE SEGURANÇA em policarbonato virgem óptico com armação em nylon, com hastes reguláveis e cordão de segurança. Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB. Lentes com curvatura laterais, com tratação antirisco. Equipamento com certificação. EX - ANZI.Z 87.1/1989. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE : 01- produto acondicionado em embalagem biodegradável;
	und
	24

	22
	Perneira de segurança, confeccionada em raspa tratada, com 8 lâminas de aço carbono n22, 15mm x 300mm entrepostas com raspa fixadas através de costuras reforçadas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechamento em velcro.
	par
	100
	

	23
	Protetor auditivo silicone;plug;inerte;cores;tam único.
	und
	150
	

	24
	Respirador purificador de ar de segurança tipo peça 1/4 Facial. Aranha com 4 pontos de fixação, uma válvula de exalação, queixeira interna, duas entradas para filtros químicos e mecânicos. Produto com C.A. (Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho).
	und
	100
	

	25
	Sinalizador tipo giroflex com acionamento feito por meio de acendedor de cigarros, em 24 V ou 12 V, a critério do comprador. A cúpula do sinalizador deve ser produzida em acrílico, possuir formato cilíndrico disponível nas cores âmbar e vermelha e base preta em borracha com fixador de aderência de superfície e fixadores por meio parafusos.
	und
	2
	

	26
	Talabarte em forma de y confeccionado em cadarco de poliéster tubular; elástico embutido; dois mosquetoes trava dupla com abertura 55 mm; absorvedor de energia com gancho trava dupla, abertura de 18 mm.
	und
	12

	27
	Protetor solar, tipo proteção uva/uvb, fator proteção fator 30, forma farmacêutica creme, característica adicional com repelente
	und.
	500
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