A1l — 841x594mm

ENTRADA DE SERVICO DA CLINICA ITABAIANA
SUBESTACAO - SE AEREA ATE 300 kVA A .
DE ACORgo COM NDU-002/2019 - DESENHO 002.08 ITEM DESCRIGAO DE MATERIAL Ca IXa COM Ba rramento
_O SEM ESCALA 01 POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" OU CIRCULAR (PARA BORBOREMA E PARAIBA APENAS DUPLO "T")
02 CRUZETA CONCRETO Eletrodo de Ago
Galvanizado
03 ISOLADOR DE PINO PARA 15 kV /
04 PARA-RAIOS POLIMERICO PARA 13,8 kV B 52cm — 60cm — 40cm ——— )
Vai pra Bomba de
05 CONDUTOR DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, MINIMO DE 50 mm? |< 49cm —I |< 56cm incéndio
1 8 06 CABO DE ALUMINIO CA 35mm? - PROTEGIDO (m) —
ﬂ 07 ARAME 12 BWG OU FITA DE ACO INOX NEUTRO 4‘3
REMOTA NEEER €750
08 HASTE DE TERRA 2,4m - COBREADA C_ 1 p1| TC-A
09 TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 kVA ® \ ! f
10 ELE?\'ODUTO CO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSAO A QUENTE NBR - 5624 vl —H - J J
=) [——1 e M AN
11 MJIRETA DE ALVENARTA ?, [ CHARRRR | ( 51 TC-B g
N S1 S2 N
— 12 Cfﬁe&:w)ﬂ/éﬁwo& TC¢'s, CHAVE DE AFERICAO E MEDIDOR © )) J 1 i o0
" Rede Compacta - o = —~HRh— L\ J J
N 13 [»E/niﬂp;/% EPBIOLICARBONATO POLIFASICO COM TAMPA RETA o 0 1 i T
14 \\G RAIPO pﬂ CORAGEM RPARA CABO ABERTO SR o |,° : ° 51| TC-C
15 |sncﬂo@ DE ANCORAGEM POLIMERICO g 5 jz
16 MA%,NILHA SAPATILHA \ =) ™\ ;‘%] o) |
17 SAPATILHA
18 GRAMPO DE LINHA VIVA
/ - 19/ ¢ INECTOR CUNHA
g 2x{3#120(70)mm?) ' ! 20| ““BRACO SUPORTE TIPO "C" % £ Y
HEPR - 0,6/1KV ‘ I 21 C )NDUTOWLADO EPR/XLPE - 15 kV
L
— —%07 22 y TERMINAL - ISOLAMENTO DE 15 kV
! B 23 CONECTOR GTDU
i 24 PERFIL U
25 MAO FRANCESA PLANA 619 mm (APENAS PARA ETO, EMS, ESS, EMT e EMG) NOTAS:
Ll %07 1. A CAIXA PARA DISJUNTOR SEM BARRAMENTO DEVE SER UTILIZADA QUANDO NAO HA A NECESSIDADE DE
:I:: CIRCUITO EXCLUSIVO DE COMBATE A PRINCIPIO DE INCENDIO E A CAIXA COM BARRAMENTO DEVE
e g nopecso pre Aleramente ATENDER AS PRESCRICOES DA NBR 13714 - SISTEMAS DE HIDRANTES E DE MANGOTINHOS PARA
Sistema de Aterramentos - Conexdes COMBATE A lNCENDlO DA ABNT'
R — 2. PARA 0OS CASOS DE LIMITACAO FISICA PARA INSTALACAO, DEVE-SE CONSULTAR A CONCESSIONARIA
_ Eletroduto de Ago Hir=—e = LOCAL PARA APROVACAO DO USO DE UMA CAIXA DISPOSTA NA POSICAO VERTICAL;
/_ Galvanizado IJ __L_[ 3. PARA O BARRAMENTO PODE SER UTILIZADAS BARRAS "Z" OU BARRAS PARALELAS DE COBRE.
- e
L’L_T!T_J
! i DETALHE 01-A
A1 5 CAIXA DE MEDIGAO HORIZONTAL - MEDICAO INDIRETA
12 — _ODE ACORDO COM A NDU-002/2019 - DESENHO 002.12
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‘ ‘ ‘ ‘ | DETALHE 02
‘ ‘ ‘ ‘ I INSTALAGAO DE CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO
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Notas:
1. A opcao por chave-fusivel ou chave-faca, deve ser feita em fungao da demanda maxima admissivel em kVA da UC; DA S L e ATERRAMENTO DETALHE 04
2. Minimo 3 x HASTE COOPPERWELD DE @5/8" X 2400mm ¢ ADAPTAGD DANTU 014 FIGURA T3 A LEAGAO - BEP
3. NaETO nad serd aceito estrutura tipo B3 e o isolador da fase B deve ser substituido por uma estrutura tipoN1. | ~77 —O== - -
01 16.09.2021 EMISSAO PARA APROVAGCAO
Q‘;\%AO DATA DESCRIGAO DA REVISAO
—_—— 52CM | | = 60cm — = 40cm — =
LOCAL DESTINADO ENTRADA DO
ELETRODUTO-PARTE SUPERIOR
DISPOSITIVO PARA FIXAGAO DE PARAFUSO ANTIFURTO A ; w e URAVONGIPAL DE TTABRANAT 52
E GOVERNO MUNICIPAL .
‘ / \ / \ ‘ O E = ARQ. E URB. ANDRE MENDONGCA
s oo || ; 3 5 ITABAIANA GRANDE
\ CIC I (QV MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA
C I I y—
g f
Projeto: Uso (Atividade):
% CAIXA PARA NOTA. PROJETO ELETRICO Admin. PUblica
% CAIXA PARA MEDIDOR CAIXA Pgi%gﬁ?ﬁiﬁOERMADOR DISJUNTOR COM E . Tipo de Projeto: Resp. de Projeto: Folha:
BARRAMENTO C({I) 1. A CAIXA PARA DISJUNTOR SEM BARRAMENTO DEVE SER UTILIZADA QUANDO NAO HA A NECESSIDADE DE PROJETO BASICO Eng.° IVENS DE JESUS SILVA 03/
o0 CIRCUITO EXCLUSIVO DE COMBATE A PRINCIPIO DE INCENDIO E A CAIXA COM BARRAMENTO DEVE | frommerario
ENDER / E OES D BR 13714 - E DE HID ES E DE
D ATENDER AS Pli SCRICOES DA NBR 13714 - SISTEMAS HIDRANTES MANGOTINHOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA / SERGIPE 04
o o o o COMBATE A INCENDIO DA ABNT. '
Y _ _ 2. AS CAIXAS DE MEDIGOES DEVEM SER CONFECCIONADAS COM CHAPA DE ESPESSURA MINIMA DE 1,2mm | 2t e
OU N°18 U.S.G., A SOLDA DEVERA SER CONTINUA. QUANTO AO ACABAMENTO, A CAIXA DEVERA SER PRACA FAUSTO CARDOSO, N.° 12, ITABAIANA/SE Novembro/2021
DESENGORDURADA, FOSFATIZADA E PINTADA E ELETROSTATICAMENTE NA COR BEG OU CINZA. y———— Tecala:
DISPOSITIVO PARA FIXACAO DE LACRE ENTRADA DE SERVICO - SUBESTACAQ/MEDICAO 17100
DETALHE 01-B
CAIXA HORIZONTAL (COTAS) - SE ATE 300kVA . '
_ODE ACORDO COM A NDU-002/2019 - DESENHO 002.40 Todos os direitos relativos a estes projetos/documentos sao reservados , sendo terminantemente proibida a reproducao total
'SEM ESCALA ou parcial dos elementos neles contidos, assim como também proibida a sua utilizagdo/aplicagdo, total ou parcial, por outra pessoa
fisica ou juridica diversa da contratante, bem como o seu uso para a execugéo de obra em lugar diverso do especificado em contrato.
A violagao dos direitos de Direitos Autorais, Leis n®9.610/98 e n° 5.194/66, é crime previsto no Cédigo Penal (Decreto Lei n® 2.848

de 07/12/1940).
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