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DETALHE 01-A

CAIXA DE MEDIÇÃO HORIZONTAL - MEDIÇÃO INDIRETA

DE ACORDO COM A NDU-002/2019 - DESENHO 002.12

SEM ESCALA 

DETALHE 02

INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

DE ACORDO COM A NDU-002/2019 - DESENHOS 002.17 E 002.18

Caixa de Inspeção para Aterramento

Sistema de Aterramentos - Conexões

AO NEUTRO

TAMPA DE CONCRETO

CONECTOR CUNHA

OU GRAMPO GTDU

CAIXA PARA ATERRAMENTO

150x150x250mm

CONECTOR GTDU

CONECTOR CUNHA

HASTE Ø1,6cm

HASTE

TERMINAL DE PRESSÃO

150 X 150 X 6,3mm

BARRAMENTO DE COBRE

ISOLADOR BT

Ø25 x 30mm

VAI PARA O TOMÓGRAFO

VAI PARA A RESSONÂNCIA

MAGNÉTICA

VAI PARA O ATERRAMENTO DA REDE ELÉTRICA

VAI PARA O RAIO-X

VAI PARA O ATERRAMENTO DO SPDA (SE HOUVER)

VAI PARA O MAMÓGRAFO

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 

ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO 
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CONEXÕES EXISTENTES

(CONFORME ITEM 5.2.1.3.3 DA NORMA NBR5419/2001)

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS
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1 23
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6789

DAS LIGAÇÕES DOS CABOS 

 (PREENCHER NA INSTALAÇÃO)

CONECTAR À MALHA ATERRAMENTO DA SUBSTAÇÃO/MEDIÇÃO

TERMINAL DE PRESSÃO

SEM ESCALA 

DETALHE 04

DETALHE DA CAIXA/BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO - BEP

ADAPTADO DA NTU 014 - FIGURA 72 A

CABO DE COBRE NU 

50mm²  TEL-5750

A LARGURA 

A PROFUNDIDADE 

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

     É 300mm

MALHA DE ATERRAMENTO

MÍNIMA É 500mm

       RECOMENDADA

SEM ESCALA 

DETALHE 03

DETALHE DA VALA PARA A MALHA DE ATERRAMENTO

DE ACORDO COM A NTU-014/2017  - FIGURA 69 B

DETALHE 01-B

CAIXA HORIZONTAL (COTAS) - SE ATÉ 300kVA

DE ACORDO COM A NDU-002/2019 - DESENHO 002.40

Notas:
1. A opção por chave-fusível ou chave-faca, deve ser feita em função da demanda máxima admissível em kVA da UC;
2. Mínimo 3 x HASTE COOPPERWELD DE Ø5/8'' X 2400mm
3. Na ETO naõ será aceito estrutura tipo B3 e o isolador da fase B deve ser substituido por uma estrutura tipo N1.

Notas:
1. Nos sistemas de aterramento utilizando "hastes profundas", as emendas deverão ser feitas com

conexão do tipo solda exotérmica ou emendas rosqueáveis;
2. Os conectores indicados poderão ser utilizados em qualquer um dos sistemas de aterramento (quando aplicável)

Notas:
1. Paredes laterais

Deve ser utilizada uma das três opções abaixo mencionadas, desde que mantidas as dimensões internas:
1.1. PVC de formato tubular;
1.2. Concreto;
1.3. Tijolo maciço: assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:6.

2. Revestimento interno
constituído inicialmente por chapisco, após o qual, aplica-se o emboço com argamassa e cimento e areia, traço 1:4,
espessura 10mm, acabamento áspero à desempenadeira.

3. Tampa
Deve ser confeccionada em concreto normal ou pré-moldado, apresentando resistência mínima à compressão 120 kgf/cm²,
após 28 dias de secagem natural.

VISTA LATERAL - CORTE A-A

NOTA:

1. A CAIXA PARA DISJUNTOR SEM BARRAMENTO DEVE SER UTILIZADA QUANDO NÃO HÁ A NECESSIDADE DE
CIRCUITO EXCLUSIVO DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E A CAIXA COM BARRAMENTO DEVE
ATENDER ÀS PRESCRIÇÕES DA NBR 13714 - SISTEMAS DE HIDRANTES E DE MANGOTINHOS PARA
COMBATE A INCÊNDIO DA  ABNT.

2. AS CAIXAS DE MEDIÇÕES DEVEM SER CONFECCIONADAS COM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2mm
OU N°18 U.S.G., A SOLDA DEVERÁ SER CONTÍNUA. QUANTO AO ACABAMENTO, A CAIXA DEVERÁ SER
DESENGORDURADA, FOSFATIZADA E PINTADA E ELETROSTATICAMENTE NA COR BEG OU CINZA.

CAIXA PARA MEDIDOR CAIXA PARA TRANSFORMADOR
   DE CORRENTE
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ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE NBR - 5624

ISOLADOR DE PINO PARA 15 kV

PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO PARA 13,8 kV

CONDUTOR DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO, MÍNIMO DE 50 mm²

CABO DE ALUMÍNIO CA 35mm² - PROTEGIDO (m)

ARAME 12 BWG OU FITA DE AÇO INOX

HASTE DE TERRA 2,4m - COBREADA

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 kVA

MURETA DE ALVENARIA

CAIXA PARA DISJUNTOR, TC's, CHAVE DE AFERIÇÃO E MEDIDOR

CAIXA DE MEDIÇÃO EM POLICARBONATO POLIFÁSICO COM TAMPA RETA

GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO ABERTO

ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO

MANILHA SAPATILHA

SAPATILHA

GRAMPO DE LINHA VIVA

CONECTOR CUNHA

MÃO FRANCESA PLANA 619 mm (APENAS PARA ETO, EMS, ESS, EMT e EMG)

BRAÇO SUPORTE TIPO "C"

CONDUTOR DE COBRE ISOLADO EPR/XLPE - 15 kV

MUFLA TERMINAL - ISOLAMENTO DE 15 kV

CONECTOR GTDU

PERFIL U

NOTAS:

1. A CAIXA PARA DISJUNTOR SEM BARRAMENTO DEVE SER UTILIZADA QUANDO NÃO HÁ A NECESSIDADE DE
CIRCUITO EXCLUSIVO DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E A CAIXA COM BARRAMENTO DEVE
ATENDER ÀS PRESCRIÇÕES DA NBR 13714 - SISTEMAS DE HIDRANTES E DE MANGOTINHOS PARA
COMBATE A INCÊNDIO DA ABNT;

2. PARA OS CASOS DE LIMITAÇÃO FÍSICA PARA INSTALAÇÃO, DEVE-SE CONSULTAR A CONCESSIONÁRIA
LOCAL PARA APROVAÇÃO DO USO DE UMA CAIXA DISPOSTA NA POSIÇÃO VERTICAL;

3. PARA O BARRAMENTO PODE SER UTILIZADAS BARRAS "Z" OU BARRAS PARALELAS DE COBRE.

CAF1

6
2

c
m

52cm

49cm

REMOTA LANDIS+GYR E-750

NEUTRO

60cm

56cm

40cm

Eletrodo de Aço

Galvanizado

Caixa com Barramento

TC-C P2P1

Vai pra Bomba de

incêndio

8
2

c
m

TC-A P2P1

TC-B P2P1

S2S1

S2S1

S2S1

A

Ø25mm

BOCAIS DE ACESSO

20 cm

17 cm

15 cm

15 cm

15 cm

1
5
 
c
m

10 cm 10 cm

1
0
 
c
m

2
0
 
c
m

1
7
 
c
m

1
5
 
c
m

1
0
 
c
m

1
5
 
c
m

20 cm

15 cm

15 cm

10 cm

15 cm

10 cm

2
,
5
 
c
m

2
5
 
c
m

2
2
,
5
 
c
m

1
5
 
c
m

FURO Ø 25mm

Ø 7,938

 (5/16'')

5 cm

5 cm

5 cm

2
5
 
c
m

5
 
c

m

1
5

 
c

m

2
4

0
 
c

m

SEM ESCALA 

ENTRADA DE SERVIÇO DA CLÍNICA ITABAIANA

SUBESTAÇÃO - SE AÉREA ATÉ 300 kVA

DE ACORDO COM NDU-002/2019 - DESENHO 002.08
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PROJETO BÁSICO

Folha:

Novembro/2021

Uso (Atividade):

REVISÃO

DESCRIÇÃO DA REVISÃO

Assunto:

Data:

Escala:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA / SERGIPE
Sito:

Proprietário:
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de 07/12/1940).

A violação dos direitos de Direitos Autorais,  Leis nº 9.610/98 e nº 5.194/66,  é crime previsto no Código Penal (Decreto Lei nº 2.848
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