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NOTAS:
01 - RECOMENDA-SE QUE A AQUISICAO DE MATERIAIS E A EXECUCAO DA INSTALACAO ELETRICA,
SOMENTE SEJAM INICIADAS APOS A APROVACAO DO PROJETO ELETRICO, PELA CONCESSIONARIA;
Y 02 - O RAMAL DE LIGACAO DEVERA PARTIR DO POSTE DA REDE DA CONCESSIONARIA E SUA LIGACAO
Y DEVERA SER EFETUADA EXCLUSIVAMENTE PELA MESMA;
03 - NAO E PERMITIDA EMENDA NOS CONDUTORES DO RAMAL DE LIGACAO;
4 04 - RECOMENDA-SE DEIXAR SOBRA SUFICIENTE PARA FUTURA CONEXAO NAS CAIXAS DE PASSAGEM;
v 05 - JUNTO AO POSTE DA CONCESSIONARIA, DEVERA SER DEIXADA UMA SOBRA DE 2,00 METROS DE
e CADA CONDUTOR NA CAIXA DE PASSAGEM;
o \\ 06 - TODAS AS CAIXAS NAO IDENTIFICADAS POR NUMEROS (CAIXAS DE PASSAGEM DE ENTRADA PARA
&Q AS EDIFICACOES) DEVERAO POSSUIR SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME DETALHE ESPECIFICADO
7 NA PRANCHA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO;
i LEGENDA 07 - OS CONDUTORES DO RAMAL SUBTERRANEO DEVEM SER IDENTIFICADOS COM AS SEGUINTES
/ CORES:
4 #>> 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso - FASE R: VERMELHO
\ J.W 2 Tomadas médias a 1,10m do piso - FASE S: BRANCO
4 E] Caixa 2x4" de embutir - FASE T: MARROM
4 il Caixa 4x4" de embutir - .—_/.__Mm_%_m_.b_,w.w\”mﬂN_UCm_. CLARO
/ X Caixa 100x100x80mm de embutir ) ) . , ,
08 - OS CABOS DEVEM POSSUIR IDENTIFICACAO DAS FASES, NO MINIMO, NAS ENTRADAS E SAIDAS DO
/ Caixa de passagem RAMAL NAS CAIXAS DE PASSAGEM;
; / 09 - DEVEM SER EVITADAS EMENDAS NOS CABOS SUBTERRANEOS, POREM QUANDO NECESSARIAS,
; 4 F— Entrada de servigo DEVEM SER EXECUTADAS DE FORMA A GARANTIR AS CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS ORIGINAIS
) / +0®  Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1.10m do piso DO CABO E REALIZADAS NAS CAIXAS DE PASSAGEM;
Ve / e . ) 10 - JUNTO AO POSTE DA CONCESSIONARIA DEVE SER PREVISTA UMA CAIXA DE PASSAGEM A 50 CM DO
/ B9 Interruptor 1 simples e 2 paralelos - 1,10m do piso - . ,
© . . . POSTE DE DERIVACAO COM DIMENSOQOES INTERNAS MINIMAS DE 0,8 X 0,8 X 1,2 M, IMPERMEABILIZADA,
/ —O Interruptor intermedirio 1 tecla a 1,20m do piso PROVIDA DE TAMPA DE CONCRETO E COM FUNDO FALSO DE PEDRA BRITADA N2 2;
4 e 2 e o 11 - OS ELETRODUTOS SUBTERRANEOS DEVERAO SER DE PVC RIGIDO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
/ 56 Interruptor paralelo & Tomada hexagonal a 1,10m do piso (PEAD) REFORGADO, ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE MiNIMA DE 70 CM.
/ -O Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
/ Ea/ Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
/ ® Interruptor simples 6 teclas - 1,10m do piso
e +50O  Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
S/ —O  Placa 2"x4" - ventilador de teto 01 16.00.2021 | EMISSAO PARA APROVACAO
S/ @) Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
w . N°DA DATA DESCRIGAO DA REVISAO
/ 1¢p Interruptor paralelo 1 tecla a 1,10m do piso REVISAO
/ DAA<\<V Interruptor intermediario 1 tecla a 1,20m do piso
Dlun& Interruptor paralelo 1 tecla a 1,10m do piso com prumada
'
-.@ Ponto genérico de luz
E Quadro de distribuicdo ou Quadro de barramentos PROPRETARIO®)
Z Quadro de medicao E“N_m_n_m:c_“«/O __‘/\__uw_.zwoﬁ»_m%w.ﬁx/m\/_»,zfmm
/ =B Tomada alta a 2,30m do piso 1
g B Tomada no teto GOVERNO MUNICIPAL asp TG, .
/ >  Tomada baixa a 0,30m do piso —.-EEE mgzcm ARQ.E cxom»c»nwm@m.w\_ ENDONCA
/ #p>  Tomada baixa a 1,10m do piso :
\ #5  Tomada média a 1,10m do piso MAIS ﬂDm._.m. _um_.._N E HUMANA
/ [  Tomada no piso
@ Exaustor
CHU Chuveiro 6800 W ot " .
ARC12000  Condicionador de ar Split 12000BTU Projeto: Uso (Atividade):
FOG Fogao elétrico 2 b z : Al
@) FOR Formo & gs 12500 PROJETO ELETRICO Admin. PUblica
& GEV i i
V% ; MIC mﬂwo_w“”ﬁmmw\mz_om_ Tipo de Projeto: Resp. de Projeto: Folha:
/ MLR Maquina de Lavar Roupa .
BOX Wallbox PROJETO BASICO Eng.® IVENS DE JESUS SILVA
400x400x400 Alvenaria - piso - 400x400x400 mm s
VTK Exaustor Proprietario:
NBRK Nobreak PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA / SERGIPE Qm
MRI Ressonancia Magnética
cT Tomégrafo Sito: Data:
\ / - CHILLER Trocador de Calor da MRI
y — LEGENDA DA REPRESENTCAO RAIOX Raio-X PRACA FAUSTO CARDOSO, N.° 12, ITABAIANA/SE Novembro/2021
/ MAM Mamografo Assunto: Escala:
X Autotrafo1 Autotransformador 380V/220V para 220V/127V
REGIAO REPRESENTADA NA PRANCHA .
Eletroduto flexivel sobre o forro ou embutido _U_|>7_._.> W>_X> - _UWO(_m._.O m_lm._._N_OO ._ \ ._OO
(ELETRICA)
Eletroduto rigido pelo piso Todos os direitos relativos a estes projetos/documentos sdo reservados , sendo terminantemente proibida a reprodugéo total
ou parcial dos elementos neles contidos, assim como também proibida a sua utilizagdo/aplicagdo, total ou parcial, por outra pessoa
fisica ou juridica diversa da contratante, bem como o seu uso para a execugéo de obra em lugar diverso do especificado em contrato.
A violagdo dos direitos de Direitos Autorais, Leis n°® 9.610/98 e n° 5.194/66, é crime previsto no Cédigo Penal (Decreto Lei n° 2.848
de 07/12/1940).




