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Armacao negativa das regioes macicas do pavimento Laje Cobertura

escala 1:50
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Armacao positiva das regioes macicas do pavimento Laje Cobertura

escala 1:50

RELAGAO DO AGO
ELEMENTO ACO N DIAM |QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
Macigos negativosCA50 1 8.0 2 37 74
Macigos positivasCA60 2 5.0 23 60 1380
CAS50 3 6.3 7 499 3493
RESUMO DO ACO
ACO DIAM | C.TOTAL |QUANT +10% UNIT PESO + 10%
(mm) (m) (Barras) (kg)
CAS50 6.3 34.9 4 12m 94
8.0 0.7 1 12m 0.3
CAG60 5.0 13.8 - | rolo (170 kg) 23
PESO TOTAL
(kg)
CAS50 9.7
CAG60 23

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m*
Area de forma = 0.00 m?

NOTAS:

1) fck DO CONCRETO:
— 30.0MPa PARA TODOS OS ELEMENTOS;

2) UTILIZAR AGCO CA50 E CABO;
3) A ESPESSURA MINIMA DO RECOBRIMENTO DO CONCRETO:
— PILARES - 3,00cm
— VIGAS — 3,00cm
— LAJES 2,50cm;
4) ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DAS ARMADURAS VERFICAR COMPRIMENTO NECESSARIO PARA MONTAGEM DAS PECAS ESTRUTURAIS;
5) SOBRECARGAS DE ACORDO COM A ABNT;
6) APLICAR TELA Q92 ®4.2 C/ 15x15 NAS LAJES PRE—MOLDADAS (ARMADURA DE COMBATE A FISSURACAC EM TODO DO CAPEAMENTO DA LAJE);
7) CONSUMO DE CIMENTO MINIMO =300Kg/m3
8) TODO E QUAISQUER SISTEMA DE ESCORAMENTO £ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO TECNICO EXECUTOR DA OBRA;
9) EFETUAR CURA DO CONCRETO POR UM PERIODO NAO INFERIOR A 7 DIAS, MANTENDO UMEDECIDA A SUPERFICIE E/OU PROTEGENDO—A;
10) O DESCIMBRAMENTO DEVE OCORRER SOMENTE APOS 15 DIAS E COMECANDO SEMPRE DO MEIO DO VAO PARA OS APOIOS;
11) USAR DISTANCIADORES PARA GARANTIR OS COBRIMENTOS INDICADOS;
12) CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE EXECUTAR OS SERVICOS;
13) TODAS AS PECAS ESTRUTURAIS DEVERAO TER AS DIMENSOES MINIMAS MENCIONADAS PROJETO;
14) A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRICOES DA NBR—6118/2003;

15) AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODEM SER ALTERADAS SEM CONHECIMENTO E CONCORDANCIA POR ESCRITO DO
PROJETISTA  RESPONSAVEL SOB PENA DA ANULAGAO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA;

16) ESTE PROJETO NAO PODE SER ALTERADO, DUPLICADO OU REDISTRIBUIDO SEM CONHECIMENTO E CONCORDANCIA DO PROJETISTA RESPONSAVEL.

17) PELA AUSENCIA DO FORNECIMENTO DE SONDAGENS AO PROJETISTA, O CLIENTE DEVERA, ANTES DA EXECUCAO DAS FUNDACOES, EXECUTAR
TESTE DE SONDAGEM E INFORMAR O RESULTADO AO PROJETISTA PARA VALIDACAO DO DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAGOES.

G1 G2

Planta de locacao Geral

LEGENDAS:
Legenda das barras Converséo de barras [CF Xcm| [CF Xcm)
Milii
mwv Barra que nasce Polegadas| Milimetros Contra flecha Contra flecha
3/16 5.0 (na planta) (no detalhe)
() | Barra que passa 1/4 6.3
5/16 8.0
(_) | Barra que morre 3/8 10.0
1/2 12.5
5/8 16.0
3/4 20.0
DETALHE DOS FERROS DAS LAJES:
Ferro negativo da continuidade. _
Estender até a ponta do balanco, , >=2houlb
caso houver. 7
\ Armadura de bordo
< 2 ,
LAJE LAJE EM BALANGO
Ferro positivo da laje em balango
o ©
VIGA
DETALHE DOS GRAMPOS DE ANCORAGEM: DETALHE DA LIGAGAO PILAR-VIGA:
y
Grampos NOTA: Os estribos ,
; Pilar
| dos pilares devem
— N | ser colocados ao Juntas de concretagem
% B W longo do encontro rugosas, limpas e
==l | com a viga. umidecidas antes de
planta ! concretar.
Viga
: ,,— Grampos
- -
l T -
I , ,
U | |
. ™ Armadura pilar
elevacao )
DETALHE DOS ESPACADORES:
- — Espacador tipo Armadura
N o9 % cadeirinha positiva da lajé
“ \ Espacador
. " circular
17 ot
- Espacador
" circular
i aimd R
o o 0
_~Férma
ol o
PILARES
VIGAS
DIAMETRO MINIMO DOS PINOS DE DOBRAMENTO DAS GANCHO DOS ESTRIBOS:
BARRAS:
ESTRIBOS BARRAS DE TRAGAO (A\>= 50 ou Sem
@ (mm) D (mm) @ (mm) D (mm)
5.0 15.0 5.0 30.0
6.3 18.9 6.3 31.5
8.0 24.0 8.0 40.0 o
10.0 30.0 10.0 50.0 2
12.5 62.5 12.5 62.5
NOTA: gancho em angulo de 45°
16.0 80.0 16.0 80.0
>=20.0 8xo >=20.0 8xo
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Todos os direitos relativos a estes projetos/documentos sao reservados , sendo terminantemente proibida a reproducgéao total
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pessoa fisica ou juridica diversa da contratante, bem como o seu uso para a execugao de obra em lugar diverso do
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