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	DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT

	1. 
	BACKDROP de 6x2m estrutura de alumínio 
	Diária
	30

	2. 
	House Mix. Será montada uma estrutura para o controle de som, afastada do palco principal, em estrutura tipo Box Truss. Será composta de um toldo de 4 águas de 5,0x5,0m que cobrirá a estrutura de 5,0x5,0m. A cobertura e a estrutura de suporte deverão obedecer às especificações feitas para o palco principal. Será envolto por uma tela metálica de proteção de 2m de altura, que permita a visualização do palco.
	Diária
	20

	3. 
	House Mix Duplo. Será montada uma estrutura para o controle de som, afastada do palco principal, em estrutura tipo Box Truss. Será composta de um toldo de 4 águas de 5,0x5,0m que cobrirá a estrutura do primeiro andar de 5,0x5,0m. A cobertura e a estrutura de suporte deverão obedecer às especificações feitas para o palco principal. Será envolto por uma tela metálica de proteção de 2m de altura, que permita a visualização do palco.
	Diária
	20

	4. 
	 LOCAÇÃO DE PALCO 02 ÁGUAS em estrutura de alumínio tubular, medindo: 10 m de largura útil (boca de cena) x 10 m de profundidade x 6m de altura no mínimo (pé direito do palco até as varas de iluminação, podendo variar de acordo com o evento) x 0,80 m de altura de palco no mínimo (em relação ao piso onde ficará o público, podendo variar até 2m), com cobertura, em lona anti-chamas preta por dentro e branca por fora, ante fungo e black out, piso do palco com forração emborrachada antiderrapante tipo linóleo e aterramento (sendo composto com vigas, andaimes e pilares em tubos patentes, tendo tablado com compensado naval de 15 mm), com fechamento nas áreas laterais e traseiras, uma escada móvel do solo para o piso, podendo ser montada na lateral. A saia do palco é fechada em todo o   seu entorno com painéis de 2m de altura. Todo o palco é instalado com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m. 
	Diária
	15

	5. 
	LOCAÇÃO DE PALCO 02 ÁGUAS em estrutura de alumínio tubular, medindo: 08 m de largura útil (boca de cena) x 08 m de profundidade x 6m de altura no mínimo (pé direito do palco até as varas de iluminação, podendo variar de acordo com o evento) x 0,80 m de altura de palco no mínimo (em relação ao piso onde ficará o público, podendo variar até 2m), com cobertura, em lona anti-chamas preta por dentro e branca por fora, ante fungo e black out, piso do palco com forração emborrachada antiderrapante tipo linóleo e aterramento (sendo composto com vigas, andaimes e pilares em tubos patentes, tendo tablado com compensado naval de 15 mm), com fechamento nas áreas laterais e traseiras, uma escada móvel do solo para o piso, podendo ser montada na lateral. A saia do palco é fechada em todo o seu entorno com painéis de 2m de altura. Todo o palco é instalado com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m.
	Diária
	25

	6. 
	LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO

 de chapas metálicas com estruturas tubulares para a proteção do palco e área de evento e backstage, medindo 2,0 x 2,20 m cada. 
	Mt
	4.300

	7. 
	LOCAÇÃO DE BARRICADAS

As Grades tipo barricada medindo 2x1,10m.
	Mt
	1.200

	8. 
	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS -

 Pantográficos medindo 2,0 x 1,0 x 0,40 cm de altura cada, em alumínio, com piso forrado em carpete e rodeiras. 
	Und
	350

	9. 
	LOCAÇÃO DE PORTICO – box truss p 300 medindo 10,00 m de largura por 11 de altura
	Diária
	50

	10. 
	LOCAÇÃO DE ENTRADAS -

 com disciplinadores 6,0 x 6,0 m, com cobertura em toldo 10x10 e estrutura em Alumínio. 
	Diária
	40

	11. 
	LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO STAND (05X05),  - estrutura no sistema octanorm  com perfis de alumínio e fechamento em ts italiano, Branco, com medidas de 5,00m x 5,00m, portas com fechaduras totalmente em perfeito estado, climatizados, Com painéis de vidro onde for necessário, revestido de Carpete, 03 (três) Tomadas tripolar com adaptadores, iluminação básica com Luminária de 400w e demais acessórios necessários para o  perfeito funcionamento do mesmo.
	Diária
	200

	12. 
	LOCAÇÃO DE CAMARIM  (04X04),  - estrutura no sistema octanorm  com perfis de alumínio e fechamento em ts italiano, Branco, com medidas de 4,00m x 4,00m, portas com fechaduras totalmente em perfeito estado, climatizados, Com painéis de vidro onde for necessário, revestido de Carpete, ter capacidade mínima para 10 (dez) pessoas, equipado com 02 (duas) cestas de lixo grandes, 02 (duas) Mesas plástica com 04 (quatro) cadeiras, 04 (quatro) Poltronas, 01 (um) sofá de 03 (três) lugares, 01 (um) espelho corpo inteiro, 01 (um) frigobar, sanitário químico Com acesso pelo lado de dentro do camarim, 03 (três) Tomadas tripolar com adaptadores, iluminação básica com Luminária de 400w e demais acessórios necessários para o  perfeito funcionamento do mesmo.
	Diária 
	50

	13. 
	LOCAÇÃO DE CAMAROTE MEDINDO 60 X 10M, em alumínio, com piso em maderite naval, cobertura em lona anti incêndio, guarda corpo em toda área medindo 1,0m de altura revestido no sistema octonorm, escada de acordo com normas de projetos dos bombeiros. 
	Diária
	10

	14. 
	LOCAÇÃO DE BALCAO – em placas de TS e alumínio medindo 1,0X0,5m.
	Diária
	100

	15. 
	LOCAÇÃO Box Truss em alumínio P30
	Diária
	300

	16. 
	LOCAÇÃO DE CIRCULO EM ALUMINIO -  em alumínio medindo 3 metros de diâmetro. 
	Diária
	20

	17. 
	LOCAÇÃO DE TABLADOS – em   compensado naval de 15 mm
	Metros
	1.130

	18. 
	POSTO MEDICO -  estrutura no sistema octanorm  com perfis de alumínio e fechamento em ts italiano, Branco, com medidas de 8,00m x 4,00m, portas com fechaduras totalmente em perfeito estado, climatizados,
	Diária
	40

	19. 
	Toldos

Toldos confeccionados em lona vinílica. Medindo aprox. 6,00 m x 6,00 m. 
	Diária
	180

	20. 
	Toldos

Toldos confeccionados em lona vinílica. Medindo aprox. 10,00 m x 10,00 m. 
	Diária
	50

	21. 
	Toldos

Toldos confeccionados em lona vinílica. Medindo aprox. 12,00 m x 12,00 m. 
	Diária
	30

	22. 
	Sanitários Químicos tipo padrão, com limpeza diária e papel higiênico. 
	Diária
	820

	23. 
	Sanitários Químicos (deficientes) tipo luxo 1.57 m de comprimento, 1,57 m de largura e 2,0 m de altura, fabricados em polietileno de alta densidade com design ergonômico de fácil mobilização, projetado para pessoas portadoras de necessidades especiais (ppne s). Possui fácil acesso para cadeira de rodas, sem a necessidades de rampa, amplo espaço interno e corrimões de segurança, conferindo grande mobilidade e conforto ao usuários. 
	Diária
	203


