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ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT

	01
	PAINEL DE LED P06 OUTDOOR E INDOOR (3X4M) de alta definição 
anexado em estrutura de alumínio (box truss), com sistema de aterramento, estaiados com cabos de aço
compatíveis com a carga que serão recebidas pela mesma, sistema de ac e cabos compativeis com o sistema,
com operação, processador de vídeo com entrada e saída para câmara filmadora, central de transmissão
com duas câmaras para gravação e transmissão ao vivo para formação de fachadas de palcos, painéis,
totens e pórticos .
	Diária
	20

	02
	Toldos

Toldos confeccionados em lona vinílica. Medindo aprox. 5,00 m x 5,00 m. 
	Diária
	50

	03
	Toldos

Toldos confeccionados em lona vinílica. Medindo aprox. 8,00 m x 8,00 m. 
	Diária
	10

	04
	Toldos

Toldos confeccionados em lona vinílica. Medindo aprox. 10,00 m x 10,00 m. 
	Diária
	60

	05
	 LOCAÇÃO DE PALCO 02 ÁGUAS em estrutura de alumínio tubular, medindo: 12 m de largura útil (boca de cena) x 8 m de profundidade x 6m de altura no mínimo (pé direito do palco até as varas de iluminação, podendo variar de acordo com o evento) x 0,80 m de altura de palco no mínimo (em relação ao piso onde ficará o público, podendo variar até 2m), com cobertura, em lona anti-chamas preta por dentro e branca por fora, ante fungo e black out, piso do palco com forração emborrachada antiderrapante tipo linóleo e aterramento (sendo composto com vigas, andaimes e pilares em tubos patentes, tendo tablado com compensado naval de 15 mm), com fechamento nas áreas laterais e traseiras, uma escada móvel do solo para o piso, podendo ser montada na lateral. A saia do palco é fechada em todo o   seu entorno com painéis de 2m de altura. Todo o palco é instalado com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m. 
	Diária
	05

	06
	Locação de palco, medindo 5 x 5 metros, altura entre 0,70 e 1,0 m, tablado em madeira reforçada, estrutura tubular de ferro, sem resíduos de ferrugem, com 01 (uma) escada de acesso. 
	Diária
	12

	07
	LOCAÇÃO DE PORTICO – box truss p 300 medindo 6,00 m de largura por 3,00 de altura
	Diária
	05

	08
	BACKDROP de 8x3m estrutura de alumínio 
	Diária
	10

	09
	LOCAÇÃO DE BARRICADAS

As Grades tipo barricada medindo 2x1,10m.
	Diária
	300

	10
	 LOCAÇÃO DE PALCO 02 ÁGUAS em estrutura de alumínio tubular, medindo: 10 m de largura útil (boca de cena) x 10 m de profundidade x 6m de altura no mínimo (pé direito do palco até as varas de iluminação, podendo variar de acordo com o evento) x 0,80 m de altura de palco no mínimo (em relação ao piso onde ficará o público, podendo variar até 2m), com cobertura, em lona anti-chamas preta por dentro e branca por fora, ante fungo e black out, piso do palco com forração emborrachada antiderrapante tipo linóleo e aterramento (sendo composto com vigas, andaimes e pilares em tubos patentes, tendo tablado com compensado naval de 15 mm), com fechamento nas áreas laterais e traseiras, uma escada móvel do solo para o piso, podendo ser montada na lateral. A saia do palco é fechada em todo o   seu entorno com painéis de 2m de altura. Todo o palco é instalado com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m. 
	Diária
	05

	11
	Torre para sonorização Tipo fly, em estrutura tubular metálica com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 11/2polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, nas dimensões de 2,00m x 8,00m de altura.
	Diária
	10

	12
	Grid de instalação aérea para iluminação - Estrutura de BOX TRUSS linha 25 ou 30 Talhas de suspensão para estrutura box truss .
	Diária
	500

	13
	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE- com configuração mínima de 01(um) consolemixer (mesa de som) de 16 canais, 04 caixas de som auto-amplificada, 04 microfones sem fio, incluindo transporte, montagem instalações necessárias, operadores, técnicos necessários e desmontagem
	Diária
	20

	14
	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, com pa: 1 sistema com 3 vias p.a. com 16 altas e 32 sub graves, obs. Altas com 2x12+drive, sub com 2x18 de no mínimo 800 watts, 1 console de 48 canais digital, 1 gerenciador de freqüência, 1 dvd player; monitor: 1 console de 48 canais digital, 1 gerenciador digital, 8 canais de fone de boa qualidade e com amplificador; vias: 12 vias de monitor, obs. 2x12+drive de boa aparência e boa qualidade, 2 sub de bateria (com altas), obs. 2x18 com no mínimo 600 watts, 2 sidefill (3vias) falantes de 18 e 12 + drive, obs. Altas com 2x12+drive, sub com 2x18 de no mínimo 800 watts; monitor de instrumentos: 1 cabeçote com duas caixas com falantes de 18 e 10 – bass, obs. 18 com no mínimo 800 watts, 4x10, 1 cabeçote de guitarra com caixa 4x12, 1 cubo de guitarra com 2x12, 1 cabeçote de teclado com no mínimo 300 watts, 01 bateria acústica importada completa com ferragens e estantes de pratos, 02 amplificadores de guitarra tipo jazz ou similar, 30 pedestais de microfone tipo girafa articulado, 04 microfones sem fio uhf de mão de acordo com o rider técnico da banda ou similar com a mesma qualidade técnica, mediante aprovação da contratante, microfones diversos segundo rider técnico das bandas, ou similar com a mesma qualidade técnica, mediante aprovação da contratante, ; microfone do tipo Headset Auricular sem fio,  estrutura de housemix.
	Diária
	15

	15
	SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - 02 mesas digitais com 56 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização LineArray, industrializado e acompanhado do soft do fabricante’, composto por 16 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 16 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; Sistema de amplificação com 6 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 12 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 56 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Mainpower trifásico de 63 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada; Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores cada com possibilidade de atender 12 vias de monitoração; SideFill composto por 3 caixas tree-way de alta frequência e 3 de sub grave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do SideFill composto por 01 Rack com 4 amplificadores Classe D , potência mínima de 1000 watts por canal; Mainpower trifásico de 125 ampères por fase , regulador de tensão, voltímetro , amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação em 110 volts; Delay: 02 linhas com 6 caixas LineArraytree-way , conetiva vertical de 10 graus, cobertura horizontal de 120 graus , sistema de Bumper para elevação do equipamento; Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores Classe D, potencia mínima de 2.400 watts em 8 Omh cada; Processamento digital com 2 entradas e 8 saídas; microfones com pedestais, microfones sem fio, microfone tipo Headset Auricular sem fio,  direct box, sub Snake com multipinos.
	Diária
	10

	16
	GERADOR: com capacidade mínima de 250KVA trifásico, tensão 440/380/220/110 VCA, 60 Hz, disjuntor de prestação, silenciado em nível de ruídos sonoros de 82 DB de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência do grupo gerador, abastecido  e  funcionando com no mínimo de  18 horas.
	Diária
	15

	17
	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE – 01, mesa de comando digital de no mínimo 512 canais com 80 canais direto de dimmers; 01 sistema operacional DM x 512 com mínimo de 04 kva por canal; 01 chave de distribuição de Força trifásica com no mínimo 150 a por fase.; 24 refletores  Par led, 36 refletores par-64 focos 1, 2 e 5 com 1000wx110v; 24 refletores par-56 com 100wx120v; 04 baterias de mini Brutt com 06 lâmpadas dwex 1000w; 08 superstobo 3000w; 03 cabos ac de 90mm, mínimo de 50mm e 50m de comprimento, Antichamas; 24 movinghead spot 575 08 benn 300; 14 set Light; 12 elipsoidal com ires regulável, 02 canhão Seguidor de 1200w.
	Diária
	20

	18
	Equipe de Apoio uniformizados inclusos no preço transporte e alimentação
	Pessoa
	200

	19
	Bombeiros Profissionais Civis, uniformizados, para prevenção e combate a incêndios, com equipamentos, transporte e alimentação inclusos.
	Pessoa
	80

	20
	Mesa de plástico quadrada, material em polietileno, cor branca, 0,70x0,70x0,73 alt.
	und
	150

	21
	Cadeiras de plástico sem apoio de braços
	Diária
	2.500

	22
	Segurança Desarmada. Uniformizados inclusos no preços transporte e alimentação  
	Diária
	30

	23
	Rádios Comunicadores para comunicação do pessoal de apoio
	Diária
	20

	24
	Sanitários Químicos (deficientes) tipo luxo 1.57 m de comprimento, 1,57 m de largura e 2,0 m de altura, fabricados em polietileno de alta densidade com design ergonômico de fácil mobilização, projetado para pessoas portadoras de necessidades especiais (ppne s). Possui fácil acesso para cadeira de rodas, sem a necessidades de rampa, amplo espaço interno e corrimões de segurança, conferindo grande mobilidade e conforto ao usuários.
	Diária
	20

	25
	Sanitários Químicos tipo padrão, com limpeza diária e papel higiênico
	Diária
	200
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