ESPECIFICACAO TECNICA PARA OBRA DA

DE ESPECIALIDADES E REABILITAG

A presente especificagdo estabelece as condi¢d

obedecidas no fornecimento de materiais e na execug

de Itabaiana/Sergipe.
A execucdo de todos os servigos deve estar
projetos, memoriais, detalhes e prescri¢des contid

Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servigos nfo especificados. 4

executd-los apos parecer favoravel da FISCALIZACA

RELACIONAMENTO CONTRATANTE —

A obra sera fiscalizada por pessoal pertenc
pessoa fisica ou juridica por ela designada, do
FISCALIZACAO.

Nao se podera alegar, em hipdtese algum
por qualquer elemento da EMPREITEIRA, des
duvidas ou esquecimento das clausulas e condig
Contrato, bem como de tudo que estiver con
Especificacdes e Métodos da ABNT - ASSOCIAQ
TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar
FISCALIZACAOQ, dentro destas Especificagdes ¢

Ficam reservados a FISCALIZACAOQ o dire

todo e qualquer caso singular, duvidoso, omis

de mq

nestas Especificacdes, no Projeto e em tudo o n

CONSTRUCAO DO CENTRO
AO TIPO Il (CER HI)

es téenicas basicas que devem ser
S0 da obra de CONSTRUCAO DO
TIPO Il (CER I11). no municipio

rigorosamente de acordo com 0s

as nas presentes Especificagoes.

EMPREITEIRA somente poderd
0.

EMPREITEIRA

ente a CONTRATANTE, ou por

ravante indicada pelo nome de

a, como justificativa ou defesa,
conhecimento, incompreensao,
Oes destas Especificacdes e do
tido no Projeto, nas Normas,
AO BRASILEIRA DE NORMAS

do imediato as ordens da

: do Contrato.
ito e a autoridade para resolver

550, nao previsto no Contrato,

nais que, de qualquer forma, se




relacione ou venha a se relacionar, direta ou

questao e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a ¢

permanentemente, os meios necessarios e aj

servicos executados bem como a inspegéo

materiais e dos equipamentos, independenteme

para efeito de faturamento e, ainda, do estado d

A existéncia e a atuagdo da FISCALIZ
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da B

as obras e suas implicacdes proximas ou remota

o Contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regu
A FISCALIZACAO pode exigir da EMPRE!
pleno direito, que sejam adotadas providéncia

seguranca dos servi¢cos e ao bom andamento d

Pela EMPREITEIRA, a conduc¢éo geral da

menos um ENGENHEIRO, registrado no CRE

auxiliado, em cada frente de trabalho, por
habilitado. Antes do inicio dos servicos a E
oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro
Quaisquer devem  ser

modificacdes c

FISCALIZACAQ para conhecimento e aprovaca

Todas as ordens dadas pela FISCAI
condutor(es) da obra devem ser consideradas
EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualqy
tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s)
responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser co

efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra

seu ambito respectivo, devem estar semprg

indiretamente, com a obra em

lisposicao da FISCALIZACAO,
otos a permitir a medigcao dos
das instalagcdes da obra, dos
nte das inspecdes de medicdes

a obra e do canteiro de trabalho.

'ACAO em nada diminuem a
*MPREITEIRA no que concerne
s, sempre de conformidade com

amentos vigentes.

TEIRA, a qualquer momento, de
5 suplementares necessarias a

3 obra.

obra deve ficar a cargo de pelo
*A. Esse Engenheiro deve ser
um Encarregado devidamente
MPREITEIRA deve apresentar
técnico responsavel pela obra.
a

pmunicadas  previamente

0.
[IZACAO ao(s) Engenheiro(s)
como se fossem diretamente a
ler ato efetuado ou disposi¢cédo
omissbes de

ou ainda

nsideradas para todo e qualquer

e os encarregados, cada um no

em condigbes de atender a




FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os esclarec

andamento dos servigos, a sua programacao,
tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAOQ rep

refira diretamente a obra e suas implicacdes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA

constituido de elementos competentes, habeis e

a sua funcao, cargo ou atividade. A EMPRE

imediatamente do servico e do local de traba

julgado pela FISCALIZACAO com conduta incon

o bom andamento da obra, a perfeita execugao ¢

canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade

amigaveis ou ndo, os servicos da obra, total ou
conveniente por motivos tecnicos, de segurang
todos os casos, 0s servigos s6 podem ser re
FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA nao pode
autorizado pela FISCALIZACAQ, salvo os event

executar ¢

A EMPREITEIRA deve manter permanen
registro diario de todas as ocorréncias relacions
ter folhas numeradas, em duas vias, € destacave
FISCALIZACAO.

A citacao especifica de uma norma, especi
elimina o cumprimento de outras aplicaveis ao ¢
Antes da entrega das obras devem ser

todos os defeitos e avarias verificados nos servig

a causa que os tenham produzido, ainda que €

integral dos servigcos executados.

3

Rua Pedro Diniz £

v, oy 30 o,
3748

itans

imentos e informagdes sobre o
as peculiaridades das diversas

utar necessario ou util e que se

empregado na obra deve ser
disciplinados, qualquer que seja
ITEIRA é obrigada a afastar
tho todo e qualquer elemento
veniente e que possa prejudicar

los servicos e a ordem geral do

D

"

para suspender, por meios
barcialmente, sempre que julgar
sa, disciplinares ou outros. Em

siniciados por outra ordem da

alguer servico que nao seja

Lais de emergéncia.

temente na obra um livro para
sdas com a obra. Tal livro deve

2is, e devem ser rubricadas pela

ficacdo, etc. em algum item, ndo
aso.

reparados pela EMPREITEIRA
os acabados, qualquer que seja

ste reparo importe na remogao

ey v
O AN

;
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RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIR

A responsabilidade da Empreiteira € integ
termos do Cdédigo Civil Brasileiro.
A presenca da fiscalizacdo nao implic
responsabilidade por parte da empreiteira.
E de inteira responsabilidade da Empreiteir
danos e avarias causados a servigos realizadg
inclusive aos de viagao e urbanizacao.

A Empreiteira tomara as precaug¢des e cuid

airam
PNl it

nt

garantir i

mobiliarios, canalizacdes e redes que possam s

areas adjacentes e outras propriedades de terc
operarios e transeuntes, durante a execugao d¢
qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causado
de inteira e tGinica responsabilidade da Empreitei
na reconstituicdo de qualquer servigo, correréo

Todo e qualquer servigo mencionado e qu

integrar o Contrato (plantas, cortes, fa
especificagdes, etc.), sera executado obrigatori
do empreiteiro, inclusive projetos de cobert
construtivos e outros que nao estiveren

CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir to
que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE
irregularidade, incorrecdo ou discrepancia eng
impeca a sua execucdo. A nao observancia ¢

Empreiteira todas as responsabilidades pelo fun

elementos defeituosos. Cabera, igualmente, a

ente a estabilidade das estruft

A

ral para a obra contratada nos

a na diminuicdo da referida

a, a reconstituicao de quaisquer

»s, motivados pela Construgao,

ados necessarios, no sentido de
iras, elevacdes, equipamentos,
er atingidas, pavimentacao das
eiros, e ainda, a seguranca dos
® todas as etapas da obra, pois
5 a servicos ali existentes, seréo
a, e que as despesas efetuadas

Hor sua conta.

alquer documento que venha a

chadas, detalhes, memorial,
amente sob a responsabilidade
uras, estrutural, etc., detalhes
incluidos

1 nos planos da

dos os documentos e instrugdes
, comunicando a esta qualquer
ontrada, que desaconselhe ou
lestes dispositivos transferira a
cionamento ou instabilidade dos

Empreiteira a elaboragdo dos




detalhes construtivos necessarios aos trabalhos
planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos

Fiscalizacdao, mantendo inclusive no escritd

adequado, em perfeita ordem e em bom esta

completa de todos os projetos, detalhes, espea

obras, ordem de servigo e livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza pg¢

dos entulhos resultantes, tanto no interior da

servico.

- No caso de nao estarem os trabalhos sen
acordo com os desenhos, detalhes, especificaq
aprovadas, ou de modo geral com as regras d
CONTRATANTE, além das sancbes previs
legislacao que rege a matéria, determinar a
trabalhos defeituosos, bem como a demolicao ¢

sera realizada pela Empreiteira.

Do mesmo modo, deverdo ser removid

Empreiteira, -0s materiais resultantes dessas

atenderem aos padrbes de aceitacao estabeleg
— A EMPREITEIRA é responsavel, ate o
manutencao e boa apresentacido dos canteiros
instalagdes, inclusive cuidados higiénicos com
pessoal e conservacao dos patios internos. Fics
limpeza das instalacbes, moveis e uten
FISCALIZACAQ, bem como a reposicao do n

(carga do extintor de incéndio, produtos para

etc.).

e que nao estejam incluidos nos

5, 0s meios, os trabalhos da
rio (local da obra), em lugar
ido de conservagado uma copia

ificac6es, memorial, caderno de

eriddica da obra com a remogéao

mesma, como no canteiro de

do conduzidos perfeitamente de
coes e instrucdes fornecidas, ou
a arte de construir, podera esta
tas neste instrumento ou na
paralisacdo total ou parcial dos

} reconstrucdo dos mesmos, que

os do canteiro de obras, pela
demolicbes e aqueles que nao

idos.

final das obras, pela adequada
de trabalho e de todas as suas
os compartimentos sanitarios do
ando ao seu encargo, também, a
silios das dependéncias da
naterial de consumo necessario

higiene do ambiente e pessoal,




A EMPREITEIRA devera fotografar o local
execucao da mesma, entregando a fiscalizacag

o CD constando as mesmas.

DOS ELEMENTOS DE PROTEGAO
PROVISORIAS (AGUA, ESGOTO SANI

E de responsabilidade da EMPREITE
questao seja aplicada os elementos de

provisérias e definitivas de todas as instg

01. ELEMENTOS DE PROTECAO
01.1 Materiais, ferramentas e equipamentos

a) Serdo obedecidas todas as recomendacde
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora
3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho,

(suplemento).

b) Havera particular atencao para o cumprimen
partes moveis dos equipamentos e de evitar qu
abandonadas sobre passagens, escadas, and:
bem como para o respeito ao dispositivo que p

ferramenta elétrica na mesma tomada de correl

c) As ferramentas e equipamentos de uso
dimensionados, especificados e fornecidos pela
0 seu plano de execucdo de construcao,

estabelecidas, em cada caso, no Cadernode E

da obra antes, durante e apos a

, todas as fotografias tiradas ou

. SINALIZACAO, LIGACOES
TARIO E ENERGIA ELETRICA)

IRA garantir que na obra em
protecdo, sinalizacao, ligacdes

lacdes.

5, com relacdo a seguranca do
NR-18, aprovada pela Portaria
publicada no DOU de 06.07.78

to das exigéncias de proteger as
e as ferramentas manuais sejam
aimes e superficies de trabalho,
roibe a ligacado de mais de uma

nte.

no canteiro de obras serao
CONTRATADA, de acordo com

observadas as especificagbes

ncargos.
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"(;’%

A




d) Os equipamentos que a CONTRATADA utiliz

por ela executadas e destinadas ao desenvo

ar no canteiro, ou as instalacdes
lvimento de seus trabalhos, sé

poderdo ser retirados com autorizagao formal da FISCALIZACAO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,

comprovadamente de qualidade superior, ¢

especificacoes.

f) Se julgar necessario, o MINISTERIO DA EDU
solicitar a CONTRATADA a apresentacao de inf]
de origem dos materiais ou de certificados de er

ensaios e as verificagoes

serao providenciados pela CONTRATADA, ser
EDUCACAOQO /FUNDESCOLA.

g) A CONTRATADA devera submeter a aprovag
dos materiais a serem empregados e, cada |
confrontado com a
FISCALIZACAO.

respectiva amostra,

h) Depois de autenticadas pela FISCALIZAQ
amostras serdo conservadas no canteiro de ot
forma a facultar, a qualguer tempo, a verificacaao
com 0s materiais fornecidos ou ja empregados.

as especificacdes ndo poderao ser no canteiro
01.2. Equipamentos de Protec¢ao Individual

Serao de uso obrigatério 0s seguintes equipam

Norma

Regulamentadora NR-18:

01.3 Equipamentos para protecio da cabec3

estarem de acordo com as

CACAO / FUNDESCOLA podera
ormacdes, por escrito, dos locais

nsaios relativos aos mesmos. Os

n 6nus para o MINISTERIO DA

40 da FISCALIZACAQO amostras
ote ou partida de material sera

previamente aprovada pela

AO e pela CONTRATADA, as
dras até o final dos trabalhos de
de sua perfeita correspondéncia
Os materiais que nao atenderem

de obras.

entos, obedecido ao disposto na




Capacetes de seguranca: para trabalh
decorrentes de queda ou projecao de ob

de outros acidentes que ponham em ris¢

0s em que haja o risco de lesdes
etos, impactos contra estruturas

0 a cabeca do trabalhador. Nos

casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos
sera exigido o uso de capacete especial.
~ Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesao por

projecao de fragmentos e respingos de liguidos, bem como por radiagdes

01.4 Equipamentos para Prote¢ao Auditiva

01.5 Equipamentos para Protecao das Maos

01.6 Equipamentos para Protecdo dos Pés e

nocivas.

(1= ¥aYed
UIQily

Oculos de seg a contra impact
causar ferimentos nos olhos.
~Oculos de seguranga contra radiacd
causar irritagdo nos olhos e outras le
radiacdes.

Oculos de seguranga contra resping
causar irritacdes nos olhos e outras I

liquidos agressivos.

Protetores auriculares: para trabalhos

nivel de ruido for superior ao estabelecid

Luvas e mangas de protecao: para trab
do contato com substancias corrosivas o
cortantes, equipamentos energizados, m

radiacGes perigosas. Conforme o caso, &

plastificada, de borracha, ou de neoprene.

os: para trabalhos que possam

)es: para trabalhos que possam

soes decorrentes da acéo de

ps: para trabalhos que possam

>sOes decorrentes da acao de

realizados em locais em que o
o na NR-15.

e Bracos.

alhos em que haja possibilidade
u toéxicas, materiais abrasivos ou
ateriais aquecidos ou quaisquer
as luvas serdo de couro, de lona
5

Pernas
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e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenca de
substancias toxicas.

e Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de

lesao do pé.

01.7 Equipamentos para protecao contra quedas com diferenca de nivel.

e Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

01.8 Equipamentos para protecao respiratoria

¢ Respiradores contra poeira: para trabglhos que impliquem producao de

e Mascaras para jato de areia: para trapalhos de limpeza por abraséao,

através de jato de areia.

o Respiradores e mascaras de filtro| quimico: para trabalhos que
oferecam riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosfericos
em concentragdo prejudiciais a saude.

01.9 Equipamentos para prote¢do do tronco

e Avental de raspa: para trabalhos de sgldagem e corte a quente e para

dobragem e armacéo de ferros.

02. SINALIZACAO

02.1 A CONTRATADA devera prever para|os acessos de servicos boas
condicbes de trafego, greide adequado aos tipps de veiculos a serem utilizada,

largura de faixa, preferencialmente n&o inferior g 3,50 m e seguranca satisfatéria

com sinalizagao adequada e de facil interpretagao pelos usuarios do canteiro.




02.2 Também deverao ser previsto um sistema de ilumina¢do noturna que

permita a vigilancia do tapume e do canteirp, mesmo quando nao houver

trabalhos programados.

02.3 A vigilancia do canteiro sera intensiva e permanente em turnos de oito horas

para cada vigilante.

02.4 LIGACOES PROVISORIAS (agua, esgoto sanitario e energia elétrica)

Deverao obedecer rigorosamente as prescri¢des e exigéncias dos o6rgaos

publicos e / ou concessionarias responsaveis pelos servigos.

02.4.1 Agua

O abastecimento de agua potavel deverg ser feito inicialmente através de

pontos existentes proximos, que alimentarao os reservatorios, localizados
estrategicamente em numero suficientes a atender a demanda do canteiro

de obras em seu pico. A distribuicao interna far-se-a em tubulacdes PVC

b

para os recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros

industriais instalados em toda a edificagao, capazes de fornecer agua
filtrada e gelada.
_Caso seja necessario a CONTRATADA

fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa

devera instalar reservatérios de
, com capacidade dimensionada
para atender, sem interrupcdo de forpecimento, a todos os pontos
previstos no canteiro de obras. Cuida

CONTRATADA quanto a previsado de cg

do especial sera tomado pela

nsumo de agua para confecgéo

de concreto, alvenaria, pavimentacao re
_10s tubos e conexdes serdo do tipo sa
prediais de agua fria.

1O abastecimento de agua ao canteiro

sem interrup¢des, mesmo que a CONT

caminhao-pipa.
02.4.2 Esgoto Sanitario

estimento da obra.

ldavel de PVC para instalacoes

sera efetuado obrigatoriamente
RATADA tenha que se valer de




02.4.3 Energia Elétrica

~Cabera a CONTRATADA a ligacéo p
provenientes do canteiro de obras, de
SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIF
~Se nao for possivel a ligacao diretamer
a CONTRATADA instalara fossa séptica
prescricbes minimas estabelecidas pel

executadas em tubos de PVC com inclin

Serao feitas diversas ligagdes em alta o
necessidade do local e em relagao a po
em cada ponto do canteiro.

" As redes do canteiro serao em linha a
em madeira para instalacado das redes d
~ O transformador e estacao abaixadord
local isolado e sinalizado, conforme indig
_Os ramais e sub-ramais internos ser
isolados por camada termoplasticas, d¢
atender as respectivas demandas dos
permitidos cabos de ligagédo de ferramen
“ITodos os circuitos serdo dotados de dig
maquina e equipamento recebera prote
respectiva poténcia, por disjuntor termon
de operacao do equipamento, devidamet
com-portinhola.
—As maquinas e equipamentos tais comn
de solda, etc.,terdo suas carcacgas aterra

_Serao colocadas tomadas proximas &

reduzir o comprimento dos cabos de liga

Lol
PN

roviséria dos esgotos sanitarios
acordo com as exigéncias da
|0 e da FISCALIZACAO.

ite ao coletor publico de esgotos,

e sumidouro, de acordo com as

a NB-41/ABNT. As redes serao

acao de 3%.

L baixa tensio, de acordo com a

téncia do equipamento instalado

erea com postes de 7,00 metros,
e baixa tensao.

3 de tensao serao instalados em
sacao de projeto;

ao executados com condutores
evidamente dimensionadas para
pontos de utilizacao. Nao serao
tas com emendas.

sjuntores termomagnéticos. Cada
cao individual, de acordo com a
nagnético fixado préximo ao local

te abrigado em caixa de madeira

10 serra circular, torre, maquinas
das.
10s locais de trabalho, a fim de

cao de ferramentas elétricas.
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“Caberd a FISCALIZACAO enérgi
provisorias de energia elétrica, a fim d
curtos-circuitos que venham prejudic
trabalhos.

~ O sistema de iluminagdo do canteiro
condi¢gbes de seguranca.

02.4.4 Telefénica

‘a) Para a rede telefénica do canteiro devera s

elétrica.

b) Devera ser previsto a implantacédo de um tel
um ramal, que atendam a todas as unidades

deste tipo de comunicagéo.

e LICENCAS, TAXAS, MULTAS E DEMA

As licengas e multas cobradas pelos
conselhos e entidades afins, impostos e selag
provisorias e definitivas de todas as instalagdes

como também com referéncia ao CREA, INSS,

REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO

Os registros no CREA e no INSS deven
pela empreiteira, apresentando copias das ma
fiscalizacao.

DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUGA

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS S
SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COMAS
E CONFORME OS PROCEDIMENTOS EX
SISTEMA ORSE DA CEHOP/SE.

s Pedro Dind

Z1

O I MU N
OIASEHIARIana;

ca  vigilancia das instalactes
e evitar acidentes de trabalho e
ar o andamento normal dos

fornecera claridade suficiente e

er utilizada a posteacao da rede

efone para o canteiro de obras, e

e dependéncias que necessitem

IS CONTRIBUICOES

6rgaos publicos, associacdes,
eNs, servicos auxiliares, ligacées
5, serao por conta do empreiteiro,
FGTS, e etc.

INSS

© ser efetuados em tempo habil,

triculas em ambos os o6rgaos, a

O DAS ETAPAS DE SERVICOS

UBSISTEMAS CONSTRUTIVOS
NORMAS TECNICAS DA ABNT
—CUTIVOS CONSTANTES NO

soncaives, H00 - Serrano




CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPEC
TIPO III, (CER

1.
CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ESPEC
TIPO I (CERHI) ~

Tendo em vista a topografia acentuada
desnivel entre a Rua Samuel Pereira de And
conformando cerca de 1,50m de desnivel, dess

viabilidade da construcao e acessibilidade ao pr

contengdes e fechamento do perimetro da obra.

Para tal, se faz necessario a execuc¢ao
de pedra calcarea, aquisicdo e espalhamer
estabilizada, o qual servira como suporte para

para nivelamento do prédio.

Por fim, para fechamento da edificacao
CONTRATADA a execucao dos servicos de alve
metalico, portées metalicos, execugcdo de p

finalizar a implantacao e area externa da edificz

2. CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ESPECI/
TIPO 1i (CER Il

2.1.BARRACAO DE OBRAS

~ P T D U
Rua Pedro Dingg

sras@itang

IMPLANTACAO E TERRAPLANAGEM

ALIDADES E REABILITACAO
i)

PARA VIABILIDADE DA
IALIDADES E REABILITACAO

do terreno, de modo a existir um

rade e o limite final do terreno,
a forma, sendo necessario, para

edio, servicos de terraplenagem,

de muro de arrimo em alvenaria
ito de material para sub-base

a edificacdo, e demais servigos

, ficara sob responsabilidade da
=naria com bloco ceramico, gradil
aisagismos e iluminacao, para

ACA0.

\LIDADES E REABILITAGAO

soncalves, 600 - Serranno, 1

lana.se.gov.or




Inicialmente, sera executado o canteiro ¢
com tapume em telha metalica, execug¢ao dos
administrativa do canteiro, prédio administrativo

e refeitorio.
2.2.FUNDACOES

Conforme projeto estrutural de fundacgo
estruturas, contengdes e demais componente
conjunto com as fundacdes, serdo executadas
nesse caso, 0s reservatérios inferiores e por fi

edificagao, para que seja executada toda a supe
2.3.SUPERESTRUTURA

Conforme projeto estrutural, sera execu
respeitando as normas técnicas para execuc¢ad
NBR 6118, e, para cobertura, sera executad

projetos anexos a esses autos, seguindo a NBR

2.4 ALVENARIA

Devera ser executada alvenaria em
h

fechamento da obra, conforme projeto arquitetd
vaos de portas e janelas, devera ser executag
evitar fissuracao nesses locais. No encontro da

evitar fissuragao, sera aplicada, a cada duas fia

para amarragao da alvenaria com os pilares.

P o iy b

le obras, o cercamento da area
prédios componentes da area

, deposito, banheiros, vestiarios

es, deverdo ser executadas as

s da fundacdo do edificio. Em

todos as estruturas enterradas,

m o nivelamento ao nivel 0 da

srestrutura e fechamentos.

tada a superestrutura da obra,

de obras em concreto armado,

a estrutura metalica, conforme

8800.

bloco cerémico furado, para

nico, planta baixa e cortes. Nos

io vergas e contra-vergas, para

alvenaria com a estrutura, para

das, a aplicagao de tela de aco,




2.5.COBERTURA

A mesma sera composta por estruturg metélica, como supracitado, e
obedecendo as normas técnicas para cada servicos. O telhamento sera
composto por telha metalica simples e dupla, de acordo com projeto de
cobertura. Para evitar vazamentos prematuros, serao utilizados rufos em

aluminio, e calha em aluminio para direcionamento das aguas pluviais.

2.6.IMPERMEABILIZACOES

As fundacdes receberado tratamento duplp, com a utilizacao de argamassa
com aditivo impermeabilizante inicialmente, e por fim, utilizacdo de primer
asfaltico, em suas laterais e face superior, que|ficardo em contato com o solo e
a alvenaria de vedacao, de modo a evitar umidade ascendente. Para as lajes
expostas e sem cobertura, sera utilizada manta asfaltica, juntamente com

protecdo mecéanica composta por argamassa.

L¥ 2

2.7.INSTALACOES ELETRICAS PREDIAL

Conforme projeto elétrico aprovado, no 6érgdo responsavel pela
distribuicdonio municipio, serdo executados os pontos e cabeamento, de acordo

com pontos especificos e gerais, de acordo com a NBR 5410.

2.8.SONORIZACAO




Conforme projeto de pontos de sonorizagdo acostados a esses autos,

devera ser executada a rede e todos 0s seus ¢cp

2.9.REDE DE DADOS

mponentes

Conforme projeto de pontos de dados e|ldgica acostados a esses autos,

devera ser executada a rede e todos os seus cpmponentes

2.10. SPDA

Conforme projeto de SPDA acostados a esses autos. devera ser

executada o sistema e instalados os componentes necessarios, de acordo com

a norma técnica NBR 5419

2.11. DETECCAO DE FUMAGA

Conforme projeto de pontos dos dispositivos para tal fim acostados a

esses autos, devera ser executada o sistemp e instalados os componentes

necessarios.

2.12. CFTV

Conforme projeto de pontos de dados a

ser executada a rede e todos 0s seus compone

costados a esses autos, devera

2ntes




2.13. SUBESTAGCAO AEREA

Conforme projeto elétrico aprovado
distribuicao no municipio, serdo executados os

com pontos especificos e gerais, de acordo cof

2.14. COMBATE A INCENDIO

Conforme projeto de pontos dos dispo
esses autos, devera ser executada o sistem

necessarios, conforme NBR 12693

2.15. AGUA FRIA

Conforme projeto de redes, caminhame
e demais pontos e dispositivos, devera ser ex¢
NBR

[~ Agg Jag
LU

2.16. RESERVATORIOS/RECALQUE
Conforme projeto de redes, caminhame

e demais pontos e dispositivos, devera ser exs
NBR 5626

2.17.

ESGOTO PREDIAL

no orgao responsavel pela

pontos e cabeamento, de acordo
m a NBR 5410.

sitivos para tal fim acostados a

A e instalados os componentes

hto, ramais, sub-ramais, barrilete

cutada as instalagdes conforme

hto, ramais, sub-ramais, barrilete

>cutada as instalagcdes conforme

Rua Pedro Diniy Goncaly
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Conforme projeto de redes, caminhamento, ramais, sub-ramais e demais

pontos e dispositivos, devera ser executada ag instalagées conforme NBR 8160

2.18. DRENAGEM PLUVIAL

Conforme projeto de redes, caminhamento, ramais, sub-ramais e demais

pontos e dispositivos, devera ser executada as jnstalacdes conforme NBR 10844

2.19. INSTALACOES DE GLP

Conforme projeto de redes, caminhamento, ramais, sub-ramais e demais

pontos e dispositivos, devera ser executada as |nstalacées conforme NBR 15526

2.20. ESQUADRIAS

Conforme projeto arquitetdnico, o qual indica os locais de instalacdo das
esquadrias, seus tipos, dimensdes e acabamento das mesmas. As portas
internas, serdo todas em madeira, semiocas e pintadas em cor a definir pela
FISCALIZAGAOQ. As janelas serdo todas em aluminio, parte em abrir, maxim-ar
ou pivotante, todas essas indicadas no projeto arquitetonico. Por fim, os portdes
externos serdo em aco, e os corrimdes e guarda corpos em ago inox, indicados

em projeto.

2.21. VIDROS

- P AT [N o, o
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Conforme projeto arquiteténico, o qual ir
esquadrias que terdo vidro em sua compos

espessura minima de 6mm e portas com espes

2.22. MARCENARIA

Conforme projeto arquiteténico, o qual ir
armarios e prateleiras moduladas, serdao aj
liberados e atestados pela FISCALIZACAO

2.23- - PISOS E PAVIMENTAGCAO INTE

Conforme projeto arquiteténico, o qual i
cada ambiente e os detalhes do revestiment

acabamento desejado

Conforme projeto arquiteténico, o qual |
cada ambiente e os detalhes do revestiment

acabamento desejado

2.25, REVESTIMENTOS DE PAREDE

ndica os locais de instalagao das
icdo, sendo que, janelas terao

sura minima de 10mm

dica os locais de instalagao dos

ustados 0s moveis que serao

RNA

ndicara a paginacao de piso, em

o0 a ser utilizado, sua classe, e

RNA

ndicara a paginacéo de piso, em

o a ser utilizado, sua classe, e

INTERNA

/
/

- herano, Habg




Conforme projeto arquitetonico, o qual i
cada ambiente e os detalhes do revestin

emassamento, selador e/ou acabamento rustic

2.26. REVESTIMENTOS DE PAREDE

Conforme projeto arquiteténico, o qual i
cada ambiente e os detalhes do revestin

emassamento, selador, textura e/ou acabamen

2.27. FORROS

Conforme projeto arquitetdnico, o qua

reboco das lajes e onde sera executado o forro

2.28. LOUCAS E METAIS

Conforme projeto arquiteténico, o qual ir
equipamentos sanitarios, registros para a rede
lavatorios, tanques, torneiras, dispensers e de
citados na planilha orcamentéaria e reiterados

arquiteténico.
2.29. BANCADAS E PEDRAS

Conforme projeto arquiteténico e planilh

bancadas em ago inox, em marmore, divisérias

demais acessorios.

Y]
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(O R] %4

Rua Pedr
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ndicara a paginacgao de piso, em
nento a ser utilizado, pintura,

O.

EXTERNA

ndicara a paginacao de piso, em
nento a ser utilizado, pintura,

to rustico.

indicaréd onde sera utilizado o
em PVC.

dicara onde serdo instalados os
de agua fria, acabamentos, pias,
mais equipamentos 0s quais sao

nos detalhamentos do projeto

B orcamentaria, serdo instaladas

em marmore, peitoris, soleiras e




2.30. PINTURA

Conforme projeto arquitetdnico e planilha orcamentaria, sera executada a
pintura nas areas designadas, realizado |0 emassamento da superficie
previamente, e executada pintura lisa ou textura, de acordo com a definicdo da

FISCALIZACAQ. Bem como pintura das esquadrias de madeira.

2.31. PAISAGISMO

Conforme projeto arquitetonico e planilha orcamentaria, sera executado

na area externa, paisagismo nessa area, com plantio de grama.

2.32. COMUNICAGCAO VISUAL

Conforme planilha orgamentaria, sera executado placas para identificacao
de locais para deficientes, adesivagem de Idcais previamente definidos pela

FISCALIZACAQ e por fim, letras em aco inox com o nome do centro de
referéncia.

2.33. DESPESAS FINAIS DE OBRA

A CONTRATADA sera responséavel por promover toda limpeza final da
obra.




A Administracado local da obra sera
executado da obra, pagamento sera de form

financeiro do objeto.

3. ENTREGA DA OBRA

Apos a conclusédo da obra, sera feita a d
equipamentos, ferramentas, veiculos e pessa

executando-se inclusive a desmontagem do ca

Firma Empreiteira sé podera entregar a
Recebimento fizer uma visita para constatar o
funcionamento, o que devera ocorrer no pra

entrega provisoéria.

feita uma verificagdo no funcionamento de
pecas, ferragens, esquadrias e em toda a ¢

encontrada deficiente sera substituida ou corrig

Também devera ser entregue o Livro L[

Recebimento.

As caucdes e retencbes somente serdo lit

pagamento de debitos referentes as instalagoe

e encargos decorrentes da execucdo da obra

“as built” de todos os projetos que sofrerem alt

nenhum custo para a contratante.

paga de forma proporcional ao

a percentual ao avanco fisico e

esmobilizacdo, com retirada dos
al ainda remanescente na obra,

ainteiro

pbra depois que a Comissao de
seu bom estado de construcéo e

zo maximo de 90 dias, apds a

todas as instalagbes, aparelhos,
bbra, e qualquer pega que seja

gyida pelo Empreiteiro

diario de Obra a Comissao de

eradas ap6s a comprovacao de
S provisorias de agua e luz, taxas

assim como apos a entrega do

eragdo no decorrer da obra, sem
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