
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: INFRAESTRUTURA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 9 SALAS 

PADRÃO FNDE 

 
 

BAIRRO: MARCELA 

 

 

 

 

 

 



 

 
O presente memorial descritivo refere-se a uma INFRAESTRUTURA - 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 9 SALAS PADRÃO FNDE, no Bairro Marcela 

do município de Itabaiana/SE. 

Fazem parte deste processo, as pranchas de detalhamento, onde nestas estão 

descritas a infraestrutura da escola que deverá ser executada. Buscou-se, de forma 

criteriosa, conciliar todas as peças que compõem esse processo. Contudo, caso 

eventualmente ocorra alguma divergência, as dúvidas deverão ser esclarecidas 

junto à Secretaria de obras do município. A planilha orçamentária segue em anexo 

ao memorial descritivo. 

 

 

01. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

01.01. - Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, 

primeiro uso e se enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras. 

01.02. - A indicação da marca de fábrica dos materiais, produtos e equipamentos, 

têm a finalidade exclusiva de garantir a qualidade, acabamento e detalhe, podendo 

ser usados produtos de outros marcas, desde que estes obedeçam, no mínimo, aos 

padrões das citadas marcas e sejam aprovados pela Fiscalização.  

01.03. - Ficará a critério da Fiscalização impugnar qualquer serviço executado que 

não satisfaça as condições contratuais. 

01.04. - O empreiteiro obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados 

pela fiscalização, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das referidas 

demolições e reconstruções. 

 

 
02 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Os serviços a serem realizados na infraestrutura da escola, constarão dos seguintes: 

 

Na infraestrutura da escola, será realizada a sondagem a percussão para determinar 

as condições do solo, o que permitirá a definição do projeto de fundação. Em 

seguida, será feita a terraplanagem do terreno e a implantação do muro, garantindo 

que o terreno esteja completamente nivelado e adequado para a execução da 

estrutura da escola. 
 

 


