
Descrição: Potência 150W - Fluxo Luminoso: 20.800 lm

Temperatura de Cor: Branco frio 5000k

Quadro de Carga - Medição 01 - Destinada à Av. Eng. Carlos Reis e Av. Manoel Francisco Teles

Circuito

Descrição

Potência

Instalada (W)

Potência de

Projeto  (VA)

Fator de

Potência

(FP)

Tensão

(V)

Corrente

Nominal (A)

Corrente da

Potência de

Projeto (A)

Fase

(mm²)

Neutro

(mm²)

Terra

(mm²)

Proteção

(A)

Fase (A) Fase (B) Fase (C)

1 Potência Instalada
       7.200,00     7.826,09 0,92        220,00           18,95             20,59

     25        25      25 32
   2.400,00    2.400,00    2.400,00

Demanda / Dimensionamento                    -
    7.826,09

              -
       220,00

                -
            20,59

     25        25      25 32                -                -                -

Quadro de Carga - Medição 02 - Destinada à Av. Manoel Francisco Teles

Circuito

Descrição

Potência

Instalada (W)

Potência de

Projeto  (VA)

Fator de

Potência

(FP)

Tensão

(V)

Corrente

Nominal (A)

Corrente da

Potência de

Projeto (A)

Fase

(mm²)

Neutro

(mm²)

Terra

(mm²)

Proteção

(A)

Fase (A) Fase (B) Fase (C)

1 Potência Instalada
       6.900,00     7.500,00 0,92        220,00           18,16             19,74

     25        25      25 32
   2.300,00    2.300,00    2.300,00

Demanda / Dimensionamento                    -
    7.500,00

              -
       220,00

                -
            19,74

     25        25      25 32                -                -                -

Quadro de Carga - Medição 03 - Destinada à Av. Manoel Francisco Teles

Circuito

Descrição

Potência

Instalada (W)

Potência de

Projeto  (VA)

Fator de

Potência

(FP)

Tensão

(V)

Corrente

Nominal (A)

Corrente da

Potência de

Projeto (A)

Fase

(mm²)

Neutro

(mm²)

Terra

(mm²)

Proteção

(A)

Fase (A) Fase (B) Fase (C)

1 Potência Instalada
       6.600,00       7.173,91 0,92        220,00           17,37             18,18

     25        25      25 32
   2.200,00    2.200,00    2.200,00

Demanda / Dimensionamento                    -
      7.173,91

              -
       220,00

                -
            18,18

     25        25      25 32                -                -                -
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