Quadro de Carga - Medicéo 01 - Destinada a Av. Eng. Carlos Reis e Av. Manoel Francisco Teles

Gircuito Descrigao Poténcia Poténcia de ggzg;g; Tensao Corrente gg{éir;z g: Fase [Neutro | Terra | Protegdo Fase (A) Fase (B) Fase (C)
i H v3 2 v3
Instalada (W) | Projeto (VA) (FP) V) Nominal (A) Projeto (A) (mm?2) | (mm?) | (mm?) (A)

1 Poténcia Instalada 7.200,00 7.826,09 0,92 220,00 18,95 20,59 25 25 25 32 2.400,00| 2.400,00( 2.400,00
Demanda / Dimensionamento - 7.826,09 - 220,00 - 20,59 25 25 25 32 - - -
Quadro de Carga - Medigéo 02 - Destinada a Av. Manoel Francisco Teles
. - Fator de = Corrente da =

N - Poténcia Poténcia de o Tenséo Corrente P Fase | Neutro | Terra | Protegéo
Circuito Descrigéo ) Poténcia ) Poténcia de 5 A 2 Fase (A) Fase (B) | Fase (C)
Instalada (W) | Projeto (VA) (FP) V) Nominal (A) Projeto (A) (mm?2) [ (mm?2) [ (mm?) (A)

1 Poténcia Instalada 6.900,00 7.500,00 0,92 220,00 18,16 19,74 25 25 25 32 2.300,00( 2.300,00( 2.300,00
Demanda / Dimensionamento - 7.500,00 - 220,00 - 19,74 25 25 25 32 - - -
Quadro de Carga - Medicéo 03 - Destinada a Av. Manoel Francisco Teles

- - Fator de = Corrente da =
N o~ Poténcia Poténcia de o Tenséo Corrente - Fase [Neutro | Terra | Protecdo
Circuito Descrigéo ) Poténcia ] Poténcia de - A 2 Fase (A) Fase (B) | Fase (C)
Instalada (W) | Projeto (VA) (FP) V) Nominal (A) Projeto (A) (mm?2) [ (mm?2) | (mm?) (A)
1 Poténcia Instalada 6.600,00 717391 0,92 220,00 17,37 18,18 25 25 25 32 2.200,00( 2.200,00( 2.200,00
Demanda / Dimensionamento - 7.173,91 - 220,00 - 18,18 25 25 25 32 - - -
VEM DA REDE DA CONCESSIONARIA 220/127V
ESQUEMA UNIFILAR - QUADRO DE MEDICADO ];E:‘IAII-::EALAI-\'

Ramal de Entradar

composto de cabo de cobre rigiso, classe 2|

Ramal de Saidas

Utilizar condutor com caracteristica 2A
de Isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR CC3KA
para 1KV, com segio de 3#25mn*
mrpostodlmhndl:ﬂr'rl‘d-u,du-L

THERN = ger

& Ramal de Saldar
Utilizor condutor com caracteristica
de Isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR
para KV, con secio de 3425mm2
composto de cabo de cobre rigiso, classe 2

Ramol de Saida:

Utlizar condutor com caracteristica

de Isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR
poara 1KV, con segio de 3425an2

composto de cako de cobre rigiso, classe 2

K1 - 3TF41

POSTE DA ENERGISA

RAMAL DE ENTRADA

utilizar condutor com caracteristica

de isolamanto do tipo XLPE, EPR ou

HEPR com segdo de 3#25(25)mm?® para 1 KV
composto de cabo de cobre rigido

30cm
Cabegote para eletroduto de 22"

Eletroduto de Ferro Galvanizado
a fogo 22"

Calha lateral
Box Curvo

Caixa de Comado em Grupo

S
< 1
© ’ 4
Fita de ago inoxidével 19mm
£
o O Eletroduto de Ferro Galvanizado
~ a fogo ®2”

Caixa de Medigdo em Noryl Policarbonato a
1,55m do visor ago piso acabado

Sobra de Cabos
Minimo 2m

1,55m

Ramal subterraneo
Eletroduto envelopado
Ver detalhe "C”

. Segue p/ a lluminagdo
S~ 3#25mm*—02”

Caixa de Passagem
30x30x40cm

HASTE DE ATERRAMENTO
TH 16x2,40m
Ver Detalhe "A"

T25mm?
DETALHE DO PADRAO DE ENTRADA
QUADRO DE MEDIGAO 01, 02 e 03

ATERRAMENTO PARA MaDULO DE MEDICAO

LIPAGE!
A HASTH

CONECTOR CUNHA

S*GUE P/ CONEXAD COM O NEUTRO
I TAMPA DE CONCRETO

HASTE o 1,6(:' I4

CONECTOR GTDU

Ocm
CAIXA DE ATERRAMENTO
20x20x15cm
C(PRE MOLDADA EM CONCRETD)

CONECTOR CUNHA
OU GTDU

DETALHE “B*
SEM ESCALA

ATERRAMENTO PARA CADA POSTE DE AGO

CONECTOR CUNHA

LIPAGE|
A HASTH

HASTE ¢ 1,6(:' Iﬂ]

S*GUE P/ CONEXZ0 COM O NEUTRO
AMPA DE CONCRETO

CONECTOR GTDU

cn

CAIXA DE ATERRAMENTO
x30x40cm

(PRE MOLDADA EM CONCRETD)|

CONECTOR CUNHA
OU GTDU

Conector Cunha

Condutor Terra
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H16” x 2,40m

DETALHE DE LIGAGCAO
DAS LUMINARIAS

Vai p/ aterramento

Obs.: Isolar o5 conectores com fita de
auto—fusio e fita isolante pldstica.

1. CORPO DA CAIXA EM NORYL OU POLICARBONATO,
NAS CORES PRETA OU CINZA, COM PROTECAO U.V.;
2. TAMPA DA CAIXA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE

P V.;
3. LACRE TIPO_DOBRADICA;
4. PLACA DE FIXAGAO DO MEDIDOR.

Safda

WVISTA FRONTAL

23

12,00m

P66

TERMINAL DE PRESSZ0 EM LAT
TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSO

35mm?A 70mm*REF.TEL-5098
Condutor HEPR 6/10/16/25 \mrf

L2 — e P
P L «

HASTE DE ATERRAMENT /‘;\X ,?

3,50m
8,00m S0cm
cJ [
bane
}*’{ S0cm
o O]

Flonge (Sapata)
Profundidade 80¢m
Volume 0,20 m2

H 16x2,40m — == =)
Ver Detalhe ‘B’ YA\?

T1,5mm?

Eletroduto flexivel /de

Poste em ago galvanizado a fogo

com diametro nomihal de 76mm no topo, com altura Gtil de 12,0 metros

Condutor PP 2x{3x1,5mm2}

pvc ©3/4°

por imersdo a quente NBR-3624

N G < % Rua Pedro Diniz Gongalves, n° 600 - Serrano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA
E DOS SERVICOS PUBLICOS

Proprietario

Téc. Responsavel

PROJETO: PROJETO ELETRICO EM BT - ILUMINAGAO PUBLICA
LOCALIZACAO:AV. ENG. CARLOS REIS E AV. MANOEL FRANCISCO TELES - ITABAIANA/SE

TEC. RESP: ENG. RAFAEL ALMEIDA ARAUJO
CREA n° 2715832176

ADMIN:

VALMIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA: DEILZA DE ASSIS SANTOS

ESCALA: 1:1000
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