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Escala 1:50

PLANTA DE LOCACAO

Pilar Fundacgao
Nome | Secdo | LadoB | Lado H h0/ha h1/hb df
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
P1 12x30 60 75 25 25| 150
P2 12x30 60 75 25 25| 150
P3 12x30 60 75 25 25| 150
P4 12x30 60 75 25 25| 150
P5 12x30 60 75 25 25| 150
P6 12x30 60 75 25 25| 150
P7 12x30 60 75 25 25| 150
P8 12x30 60 75 25 25| 150
P9 12x30 60 75 25 25| 150
P10 12x30 60 75 25 25| 150
P11 12x30 60 75 25 25| 150
P12 12x30 60 75 25 25| 150
P13 12x30 60 75 25 25| 150
P14 12x30 60 75 25 25| 150
P15 12x30 60 75 25 25| 150
P16 15x30 75 90 25 25| 150
P17 15x30 75 90 25 25| 150
P18 12x30 60 75 25 25| 150
P19 15x30 75 90 25 25| 150
P20 12x30 60 75 25 25| 150
P21 12x30 60 75 25 25| 150
P22 12x30 60 75 25 25| 150
P23 15x30 75 90 25 25| 150
P24 15x30 75 90 25 25| 150
P25 12x30 60 75 25 25| 150
P26 12x30 60 75 25 25| 150
P27 12x30 60 75 25 25| 150
P28 12x30 60 75 25 25| 150
P29 12x30 60 75 25 25| 150
P30 12x30 60 75 25 25| 150
P31 15x30 75 90 25 25| 150
P32 12x30 60 75 25 25| 150
P33 12x30 60 75 25 25| 150
P34 12x30 60 75 25 25| 150
P35 12x30 60 75 25 25| 150
P36 12x30 60 75 25 25| 150
P37 12x30 60 75 25 25| 150
P38 12x30 60 75 25 25| 150
P39 15x30 75 90 25 25| 150
P40 15x30 75 90 25 25| 150
P41 12x30 60 75 25 25| 150
P42 12x30 60 75 25 25| 150
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NOTAS:
— PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO COM REFERENCIA NO PROJETO ARQUITETONICO FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITABAIANA;
— O PARTIDO ARQUITETONICO TRATA DE IMOVEL TERREO;
— NIVEIS REFERENTES A ARQUITETURA: +0,165 M COM RELAGAO A RUA
— COBRIMENTOS DAS ARMADURAS
— PILARES: 2,5 cm
— VIGAS BALDRAMES: 3,0 cm
— VIGAS COBERTURA: 2,5 cm
— SAPATAS: 4,5 cm
1—9 CARACTERISTICA DOS MATERIAIS: CONCRETO ESTRUTURAL: Fck 2 25 MPa (250Kg/cm2), DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO
mm;
— CONCRETO MAGRO 2 10MPa;
— AGOS CA50-A E CA60-B;
— COTAS E DESNIVEIS EM CENTIMETROS / NIVEIS EM METRO / BITOLA DO AGO EM
MILIMETROS;

— DEVERAO SER VERIFICADOS, ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DA ARMADURA, OS
COMPRIMENTOS NECESSARIO PARA A MONTAGEM DA PEGA ESTRUTURAL;

— DEVERAO SER ULTILIZADOS ESPAGADORES PLASTICOS TIPO CIRCULAR PARA AS ARMADURAS VERTICAIS E ESPAGADORES
PLASTICOS TIPO PINO PARA AS ARMADURAS HORIZONTAIS PARA GARANTIR O COBRIMENTO ADEQUADO DAS PEGCAS;

— TODOS E QUAISQUER SISTEMA DE ESCORAMENTO PARA EXECUGAO DA OBRA, E DE
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO TECNICO EXECUTOR DA MESMA;

— AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER ALTERADAS SEM CONHECIMENTO E CONCORDANCIA DO

PROJETISTA RESPONSAVEL — SOB PENA DE

ANULAGAO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA;
— EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE 5 CM PARA APOIO DAS ARMADURAS EM CONTATO COM SOLO NATURAL.
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- PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO COM REFERÊNCIA NO PROJETO ARQUITETÔNICO FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO COM REFERÊNCIA NO PROJETO ARQUITETÔNICO FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA; - O PARTIDO ARQUITETÔNICO TRATA DE IMÓVEL TÉRREO;   O PARTIDO ARQUITETÔNICO TRATA DE IMÓVEL TÉRREO;   - NIVEIS REFERENTES A ARQUITETURA: +0,165 M COM RELAÇÃO A RUA;  NIVEIS REFERENTES A ARQUITETURA: +0,165 M COM RELAÇÃO A RUA;  - COBRIMENTOS DAS ARMADURAS: - PILARES: 2,5 cm - VIGAS BALDRAMES:   3,0 cm VIGAS BALDRAMES:   3,0 cm - VIGAS COBERTURA: 2,5 cm  VIGAS COBERTURA: 2,5 cm  - SAPATAS: 4,5 cm - CARACTERISTICA DOS MATERIAIS: CONCRETO ESTRUTURAL: Fck   25 MPa (250Kg/cm2), DIÂMETRO MÁXIMO DO AGREGADO  25 MPa (250Kg/cm2), DIÂMETRO MÁXIMO DO AGREGADO 19mm; - CONCRETO MAGRO   10MPa;  10MPa; - AÇOS CA50-A  E CA60-B; - COTAS E DESNÍVEIS EM CENTÍMETROS / NIVEIS EM METRO / BITOLA DO AÇO EM MILIMETROS;  - DEVERÃO SER VERIFICADOS, ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DA ARMADURA, OS COMPRIMENTOS NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM DA PEÇA ESTRUTURAL;     - DEVERÃO SER ULTILIZADOS ESPAÇADORES PLASTICOS TIPO CIRCULAR PARA AS ARMADURAS VERTICAIS E ESPAÇADORES PLASTICOS TIPO PINO PARA AS ARMADURAS HORIZONTAIS PARA GARANTIR O COBRIMENTO ADEQUADO DAS PEÇAS; - TODOS E QUAISQUER SISTEMA DE ESCORAMENTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA, É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO TÉCNICO EXECUTOR DA MESMA; - AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER ALTERADAS SEM CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA RESPONSÁVEL - SOB PENA DE  ANULAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA; - EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE 5 CM PARA APOIO DAS ARMADURAS EM CONTATO COM SOLO NATURAL. EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE 5 CM PARA APOIO DAS ARMADURAS EM CONTATO COM SOLO NATURAL. 
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