V1 V2 Relagdo do ago
ESC 1:50 ESC 1:50
SECAO A-A SECAO A-A v v v
2 N7 28.0 C=1198 2 N8 8.0 C=678 ESC 1:25 2N11 8.0 C=1198 2N1298.0 C=255 10 ESC 1:25 V7 V8 V9
20 16 247 I .
! 1180 J 46 | ! 184 I V10 Vit vi2 Relagao do ago
A V13 V14 V15
‘ 9 i AR ™ e 7 g ™ AN T AN | vie v i
\I‘]’ 3 3 V19
| | ] ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
‘Id. P1 J+LP2 HiPB J_J\_l_P4 HiPS LA H__PG 12 V14 L\'_l_Pg V16 J_\'_l_Pm La HiP11 HiP12 l"_-P13 12 (mm) (cm) (cm) (mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 13 78 8814 CAB0 1 5.0 120 72 8640
n2 404.3 12 280.7 130] 263.7 130 470.8 130] 254.5 130] | 150.3 130 407.6 130 138.1 130] 302.7 130] 272.4 12 2 5.0 1060 72 76320 CA50 2 8.0 2 1187 2374
v 15 x 30 o 15 x 30 o 15 x 30 7 15 x 30 T 15 x 30 o ’ 12x 30 7 12 x 30 o 12x 30 ’ 12x 30 o 12x 30 o 3 5.0 2 516 1032 3 8.0 2 804 1608
L 404.3 L 280.7 | ] 263.7 || 470.8 | 254.5 | ” | 138.3 | 407.6 | 138.1 | 302.7 | ] 2724 L ” 4 5.0 2 456 912 4 8.0 2 1200 2400
! 27 N1c/15 T 19 N1 c/15 T 18 N1c/15 o 32 N1c/15 T 17 N1c/15 ! T 10N2c15 T 28 N2 c/15 o HoN2ens T 21N2c/15 T 18 N2 c/15 ! CA50 5 8.0 2 1053 2106 5 8.0 2 763 1526
5 5 6 8.0 2 827 1654
101 1045 _ 101 1131 _ 7 8.0 2 1198 2396
2 N5 ¢8.0 C=1053 113N105.0 C=72 2N9 28.0 C=1139 87 N2 5.0 C=72 8 8.0 2 678 1356
307 1o 9 8.0 2 1139 2278
2 N6 8.0 C=827 2N10 88.0 C=335 10 8.0 2 335 670
1 8.0 2 1198 2396
V3 V4 V5 V6 V7 | 8o 2 052
_ ~ _ - - 13 8.0 12 421 5052
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SEGAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A 14 8.0 2 462 924
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 15 8.0 2 502 1004
2N13 8.0 C=421 2N15 8.0 C=502 2N16 8.0 C=641 2N13 ¢8.0 C=421 2N13 28.0 C=421 16 8.0 4 641 2564
22| 462 22 17 8.0 2 980 1960
--h 0 FA-I—W' "ﬁ- 0 FAﬂ' I --h 0 'I-hFA -I-W' -—h 0 FA-I—f—- p -—h 0 FA-I—W- e 18 8.0 2 327 654
= = =3 = 3 19 8.0 2 1145 2290
| | 20 8.0 2 159 318
__‘I\J_PM LA H__P15 12 __Jd_ma LA Vie lJ\_Pw 12 ._"J.Pm LJ\J.FMQ La L\’\_-on 12 -_J\J.P21 LA J_J\_-Pzz 12 ._J\J.Pze La H.-PZ? 12 2221 2'8 ; 13; ;rﬁj
|30 367.1 30 | ps[ 4376 hq |30 302.7 |30 | 254.5 130 | |30 | 367.1 130 | |30 | 367.1 130 23 8.0 2 198 396
T 12x 30 ! ! L 12x 30 i T 12x 30 T 12x 30 T ’ 12x 30 T ’ 12x 30 T 3‘5‘ g-g ; 6§2 1322
| 367.1 4376 | 302.7 || 254.5 | | 367.1 | | 367.1 | .
! 25 N2 c/15 24 ! 30 N2 c/15 ! 24 ! 21N2c/15 o 17 N2 c/15 ‘ 24 ! 25 N2 c/15 ‘ 2 ! 25 N2 c/15 ! 24 Zg g-g g ggg 1;5133
6 6 6 6 6 28 8.0 4 660 2640
2N1308.0 C=421 25N205.0 C=72 2N14 68.0 C=462 30N205.0 C=72 2N16 08.0 C=641 38N205.0 C=72 2N1308.0 C=421 25N205.0 C=72 2N1308.0 C=421 25N205.0 C=72 29| 80 2 1087 2174
30 8.0 2 896 1792
V8 V9 V1 O 31 8.0 8 1200 9600
32 8.0 2 755 1510
ESC 1:50 - ESC 1:50 - ESC 1:50 33 8.0 2 1170 2340
_SECAC A-A _SECAQC A-A SEGAO A-A 34 8.0 2 408 816
2 N19 8.0 C=1145 2 N20 28.0 C=159 ESC 1:25 2 N22 8.0 C=1057 2 N23 8.0 C=198 ESC 1:25 2N25 8.0 C=72 2 N25 8.0 C=72 T EsC125 35 8.0 2 1198 2396
20] 1127 39 = | 173 |27 16] 58 B 58 |16 36| 80 2 353 706
TR b8 2N3 250 C=516 37 8.0 2 1095 2190
'ﬁ 0 'I'ﬁ- FATh 'I—h -I_*-- I --h 0 -I-hFA 'I+I- ﬂ' 0 rA e 38 8.0 2 153 306
3 l 3 o 39 8.0 2 400 800
| [ ] © 40 8.0 2 397 794
4 8.0 2 988 1976
‘\IJ'PZB V16 MPZQ La L\’J.Pso L"J.P31 J.*..P32 12 ._J\J.P33 J_\’\_LP34 La lJ\l.P35 JJ\-P36 12 V15 LA vis 2 2l so 3 292 o84
| 618.2 | 2] :
12 442.1 12 139.6 130 302.7 130 254.5 130 |30 367.1 130] 139.6 12 592.4 12 7 12 x 30 1 43 8.0 2 998 1996
o 12x 30 o 12 x 30 T 12 x 30 ! 12 x 30 H ! 12 x 30 ! 12x 30 o 12 x 30 i L 504.2 L 44 8.0 2 418 836
| 442.1 L] 139.6 | 302.7 || 254.5 | 04 | 367.1 || 139.6 ] 592.4 | 24 " 40 N2 o5 " 22 Z 8 ; 112‘; 22;2
! 30 N2 c/15 i 10N2c15  ~ 7 21 N2 c/15 ! 17 N2 c/15 K K 25N2 c¢/15 T 10 N2 ¢c/15 i 40 N2 c/15 K 24 pit 80 5 429 858
6 6 101 612 110 5
48 8.0 2 396 792
- _ 2N24 ¢8.0 C=628
2N17 8.0 C=980 78N2050 C=72 2N21 280 C=1177 75N2050 C=72 40N2 95.0 C=72
2N18 08.0 C=327 Resumo do aco
V1 1 1 2 V1 3 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
ESC 1:50 SECAQ A-A ESC 1:50 SECAQ A-A ESC 1:50 . (mm) (m) (kg)
ESC 1:25 ESC 1:25 SECAO A-A CA50 8.0 832.30 361.20
2 N27 8.0 C=607 2 N28 28.0 C=660 2 N31 28.0 C=1200 2 N32 28.0 C=755 ESC 1:25 CAB0 5.0 957.20 162.20
%0 571 110 10T 544 110 ” PESO TOTAL
U T U T g o
o o - 0 rA _ —
[ | « | | « o CA50  361.20
i ® CAB0  162.20
-‘Id.Pss La J¢.-P39 12 -‘I\].P4o La J_J\J.PM lJ\-P42 12
i P38 J,N. P33 J,N. P26 J.N. P21 J,N. P14 L*.I. P7 La J_¢_- P1 12 Volume de concreto (C-25) = 7.44 m*
ﬂ;% 5499 bsqt ﬁ 3235 L 30 i 2725 ;l%L -¢J‘ H Area de forma = 147.27 m?
12 x 30 12 x 30 12x 30 |30} 3836 12 308 12 308.1 12 308.8 12 250.4 130 231.3 130]
L 552.9 L ” { 3235 || 2725 { o4 ’ 12x 30 o 12x 30 i 12x 30 i 12x 30 o 12x 30 T 12x 30 T
37 N2 c/15 22N2¢c/15 18 N2 c/15 | 383.6 Ll 308 L] 308.1 L] 308.8 L] 250.4 || 2313 | 4
5 6 ! 26 N2 ¢/15 e 21 N2c/15 i 21N2c/15 i 21N2c/15 i 17 N2 ¢/15 v 16 N2 c/15 K
o7t 110 37 N2 5.0 C=72 101 644 110 40 N2 #5.0 C=72 6
2 N26 98.0 C=579 2N28 98.0 C=660 199 N2 05.0 G272
2N29 28.0 C=1087 258 &=
2 N30 28.0 C=896
V14 V15 NOTAS:
ESC 1:50 ; ESC 1:50 B
SEGAC A-A _SECAO A-A — PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO COM REFERENCIA NO PROJETO ARQUITETONICO FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL
2 N35 8.0 C=1198 2N36 #8.0 C=353 ESC 1:25 2 N31 28.0 C=1200 2N40 8.0 C=397 0 ESC 1:25 DE ITABAIANA;
10T 389 |
1190 33 42 — O PARTIDO ARQUITETONICO TRATA DE IMOVEL TERREO;
ﬁ- -m- -MI- -M]- -I-h rA -I—f- -¢-|- 0 -I—h rA -I—h -I-h -|-¢-|- -[W — NIVEIS REFERENTES A ARQUITETURA: +0,165 M COM RELAGAO A RUA;
o o
I «© @ — COBRIMENTOS DAS ARMADURAS:
| — PILARES: 2,5 cm
\Id' P34 lJ\l. p27 14\]. P22 J\Id' P15 V2 L‘I\_L P8 LA [ P2 12 _"J. P39 V10 L\[t_l P35 LA J_J\_l P28 J_J\_L P23 J_*_l. P16 lJ\ P9 12 2 Vioas ConERTURA: 2.8 o™
— SAPATAS: 4,5 cm
n2 309.5 12 308.1 12 308.8 12 160.5 | 899 [30] 231.3 130 130 367.1 130 | 147.7 130 267.7 130} 270.4 130} 338.1 12
i 12 x 30 i 12 x 30 T 12 x 30 i 12 x 30 12x30 12 x 30 T I 12 x 30 i 12 x 30 T 12 x 30 ! 12 x 30 T 12 x 30 M 1—9 CARACTERISTICA DOS MATERIAIS: CONCRETO ESTRUTURAL: Fck 2 25 MPa (250Kg/cm2), DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO
{ 309.5 N 308.1 L] 308.8 || 154.5 83.9 2313 | 4 | 367.1 || 147.7 || 267.7 || 270.4 || 338.1 { 04 mms
! 21 N2c/15 i 21 N2¢c/15 i 21 N2¢c/15 i 11 N2 ¢/15 "7 6N2c/15 T ] 16 N2 ¢/15 K ! 25N2c/15 v 10 N2 ¢/15 toT 18 N2 ¢/15 T 19 N2 ¢/15 T 23 N2 ¢c/15 ! — CONCRETO MAGRO 2 10MPa;
6 33 6 — AGOS CA50-A E CA60-B;
1162 2 G ;
101 6 — 96 N2 5.0 C=72 T 39 — 110 95 N2 5.0 C=72
2N33 8.0 C=1170 2N39 ¢8.0 C=400 — COTAS E DESNIVEIS EM CENTIMETROS / NIVEIS EM METRO / BITOLA DO AGO EM
2 N37 28.0 C=1095 2N38 8.0 C=153 MILIMETROS;
2 N34 ¢8.0 C=408
— DEVERAO SER VERIFICADOS, ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DA ARMADURA, OS
COMPRIMENTOS NECESSARIO PARA A MONTAGEM DA PEGA ESTRUTURAL;
— DEVERAO SER ULTILIZADOS ESPAGADORES PLASTICOS TIPO CIRCULAR PARA AS ARMADURAS VERTICAIS E ESPAGADORES
PLASTICOS TIPO PINO PARA AS ARMADURAS HORIZONTAIS PARA GARANTIR O COBRIMENTO ADEQUADO DAS PEGAS;
V1 6 V1 7 — TODOS E QUAISQUER SISTEMA DE ESCORAMENTO PARA EXECUGAO DA OBRA, £ DE
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO TECNICO EXECUTOR DA MESMA;
ESC 1:50 ESC 1:50 ;
SECAO A-A SECAO A-A — AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER ALTERADAS SEM CONHECIMENTO E CONCORDANCIA DO
2N25 8.0 C=72 2 N42 8.0 C=492 T EsC125 2 N31 8.0 C=1200 2 N45 28.0 C=188 ESC 1:25 PROJETISTA RESPONSAVEL — SOB PENA DE
s 110 ANULAQAO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA;
16] 58 478 116 13 180
2N4 5.0 C=456 Jr—Jf — EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE 5 CM PARA APOIO DAS ARMADURAS EM CONTATO COM SOLO NATURAL.
A
0 A o AN ™ I\ Mo
|| ] ® |
L
vV L -_‘I\J.Pzg A LJ\_LP24 LJ\_|.P17 MP1O J‘,\-P4 12
| 8 6218 | va 356.1 | V2 12l
g 12 x 30 g 12 x 30 1 |30 267.7 |30 270.4 |30] 336.6 12 364.7 12
| 603.8 || 338.1 | 12x 30 12x 30 12x 30 12x 30
’ 41N2¢/15 “ 23N2¢/15 ’ | 267.7 L] 2704 L] 336.6 ] 364.7 | 24
24 ! 18 N2 c/15 T 19 N2 ¢/15 toT 23N2c/15 T 25 N2 c/15 !
101 972 110 5 6
2N41 28.0 C=988 _
° 64 N2 5.0 C=72 2 N43 8.0 C=998 85N2 ¢5.0 C=72
410 110
2 N44 ¢8.0 C=418
ESC 1:50 B
SECAO A-A
2 N31 8.0 C=1200 2N48 8.0 C=396 ESC 1:25
388 110
L4l
Al 0 AN i I |
o
(0]
-_‘I\J.P4o V10 L¢_|.P36 La Mpso J‘Id.ms J.W.Pﬂ 12
|30 367.1 130 1451 ng, 564.9 ns, 370.9 ]
’ 12 x 30 ’ 12 x 30 o 12x 30 o 12 x 30 o
| 367.1 | 145.1 || 564.9 | ] 370.9 | 04
! 25N2c/15 K 10 N2 ¢/15 t 38 N2 c/15 A 25N2c/15 K
6 -
= APROVAGCAO DO MUNICIPIO
2N46 08.0 C=1187 98N2050 C=72
421 110
2 N47 28.0 C=429
V1 9 TECNICO RESPONSAVEL
ESC 1:50 .
SECAO A-A
2 N4 8.0 C=1200 2N5 8.0 C=763 10 ESC 1:25
1
3 755
e ™ M ™ I\ ™ | m
o
@ PROJETO: PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO
L %“ 00 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
-_"AJ.P42 A LJ\J.P37 JJ\]_Pe,z J.¢.|.P25 l"d_on L"\J.ms JJ\-Pe 12 0
|30 248.2 130 265.4 12 270.3 130 267.5 12 357.4 130 363.2 12 SITO: RUA LAURENTINO A, DOS SANTOS, S/N. BAIRRO PORTO, ITABAIANA/SE
! 12x 30 T 12x30 o 12x30 L 12x 30 o 12x 30 T 12x30 o
| 248.2 || 265.4 { 270.3 || 267.5 { { 357.4 || 363.2 { o4 ADMIN: ADAILTON RESENDE SOUSA
i 17 N1¢/15 v 18 N1 ¢/15 t 18 N1 ¢/15 T 18 N1 c/15 i 24 N1¢c/15 v 25N1¢c/15 ! \ '
B> =2 <
6 SECRETARIA: DEILZA DE ASSIS SANTOS
— 120 N1 25.0 C=72
2N228.0 C=1187 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
796 110 ITABAIANA-SE
2 N3 8.0 C=804 . DESENHO: KELLY PINTO FREIRE
SECRETARIA DAS OBRAS E DOS SERVICOS PUBLICOS
RUA PEDRO DINIZ GONCALVEZ, N° 600 ~ .
¢ ' DESCRICAO: DETALHAMENTO DE ARMADURA PRANCHA:
VIGAS BALDRAMES
ESCALA: DATA: O 5/ 1 1
1125 FEVEREIRO/2021



AutoCAD SHX Text
- PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO COM REFERÊNCIA NO PROJETO ARQUITETÔNICO FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO COM REFERÊNCIA NO PROJETO ARQUITETÔNICO FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA; - O PARTIDO ARQUITETÔNICO TRATA DE IMÓVEL TÉRREO;   O PARTIDO ARQUITETÔNICO TRATA DE IMÓVEL TÉRREO;   - NIVEIS REFERENTES A ARQUITETURA: +0,165 M COM RELAÇÃO A RUA;  NIVEIS REFERENTES A ARQUITETURA: +0,165 M COM RELAÇÃO A RUA;  - COBRIMENTOS DAS ARMADURAS: - PILARES: 2,5 cm - VIGAS BALDRAMES:   3,0 cm - VIGAS COBERTURA: 2,5 cm  VIGAS COBERTURA: 2,5 cm  - SAPATAS: 4,5 cm - CARACTERISTICA DOS MATERIAIS: CONCRETO ESTRUTURAL: Fck   25 MPa (250Kg/cm2), DIÂMETRO MÁXIMO DO AGREGADO  25 MPa (250Kg/cm2), DIÂMETRO MÁXIMO DO AGREGADO 19mm; - CONCRETO MAGRO   10MPa;  10MPa; - AÇOS CA50-A  E CA60-B; - COTAS E DESNÍVEIS EM CENTÍMETROS / NIVEIS EM METRO / BITOLA DO AÇO EM MILIMETROS;  - DEVERÃO SER VERIFICADOS, ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DA ARMADURA, OS COMPRIMENTOS NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM DA PEÇA ESTRUTURAL;     - DEVERÃO SER ULTILIZADOS ESPAÇADORES PLASTICOS TIPO CIRCULAR PARA AS ARMADURAS VERTICAIS E ESPAÇADORES PLASTICOS TIPO PINO PARA AS ARMADURAS HORIZONTAIS PARA GARANTIR O COBRIMENTO ADEQUADO DAS PEÇAS; - TODOS E QUAISQUER SISTEMA DE ESCORAMENTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA, É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO TÉCNICO EXECUTOR DA MESMA; - AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER ALTERADAS SEM CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA RESPONSÁVEL - SOB PENA DE  ANULAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA; - EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE 5 CM PARA APOIO DAS ARMADURAS EM CONTATO COM SOLO NATURAL. EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE 5 CM PARA APOIO DAS ARMADURAS EM CONTATO COM SOLO NATURAL. 
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