
Quadro de Distribuição de Cargas - Medição

Circuito Descrição Potência
Istalada (W)

Potência de
Projeto  (VA)

Fator de
Potência

(FP)

Demanda
Provável

(VA)

Tensão
(V)

Corrente
Nominal

(A)

Corrente da
Potência de
Projeto (A)

Corrente da
Demanda

Provável (A)

Fase
(mm²)

Neutro
(mm²)

Terra
(mm²)

Proteção
(A) Fase (A) Fase (B) Fase (C)

Soma Potência Instalada  4.800,00  5.217,39 0,92                   -    220,00      12,63            13,73                   -        10        10       10 32   1.600,00 1.600,00  1.600,00

Demanda / Dimensionamento                   -                   -             -       5.217,39    220,00             -                   -          13,73       10      10 10 32                   -                   -                 -
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VISTA FRONTAL

CARGA

000 0 0

LINHA

ON

 A

OFF

SaídaEntrada

Vai p/ aterramento

auto-fusão e fita isolante plástica.
Obs.: Isolar os conectores com fita de 

Condutor Terra

Conector Cunha

LEGENDA:
1. CORPO DA CAIXA EM NORYL OU POLICARBONATO, 

2. TAMPA DA CAIXA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE

3. LACRE TIPO DOBRADIÇA;
4. PLACA DE FIXAÇÃO DO MEDIDOR.

NAS CORES PRETA OU CINZA, COM PROTEÇÃO U.V.;

PROTEÇÃO U.V.;

Ramal subterrâneo

Ver detalhe "C"
Eletroduto envelopado

Eletroduto de Ferro Galvanizado

Box Curvo

Fita de aço inoxidável 19mm

Cabeçote para eletroduto de Ø1 1/4" 

Segue p/ a Iluminação
3#10mm²-Ø1 1/4" 

POSTE DA ENERGISA

1,55m

4,0m

Caixa de Passagem
 30x30x40cm

DETALHE DO PADRÃO DE ENTRADA

T6mm²

HASTE DE ATERRAMENTO

1H 16x2,40m

Ver Detalhe "A"

a fogo Ø1 1/4"

Caixa de Medição em Noryl Policarbonato a 
1,55m do visor ao piso acabado

Eletroduto de Ferro Galvanizado
a fogo Ø1 1/4"

Calha lateral

6,0m

30cm

Caixa de Comado em Grupo

QUADRO DE MEDIÇÃO 01, 02 e 03

RAMAL DE ENTRADA
utilizar condutor com característica 
de isolamanto do tipo XLPE, EPR ou 
HEPR com seção de 3#10(10)mm² para 1 KV
composto de cabo de cobre rígido

Ø1 1/4"

32A

Ramal de Entrada:

de isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR 
Utilizar condutor com caracteristica

para 1KV, com seção de 3#10(10)mm²

CC5KA

composto de cabo de cobre rígiso, classe 2

Ramal de Saida:

de isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR
Utilizar condutor com caracteristica

para 1KV, com seção de 3#10mm²

composto de cabo de cobre rígiso, classe 2

T#10mm²

Ø1 1/4"

32A
CC5KA

VAI PARA AS LUMINÁRIAS

BOBINA 220V

CHAVE DE 
COMANDO

RELÉ FOTOELÉTRICO

de isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR
Utilizar condutor com caracteristica

para 1KV, com seção de 3#10mm2

composto de cabo de cobre rígiso, classe 2

Ramal de Saida:

de isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR
Utilizar condutor com caracteristica

para 1KV, com seção de 3#10mm2

composto de cabo de cobre rígiso, classe 2

K1 - 3TF41

Ramal de Saida:

VEM DA REDE DA CONCESSIONÁRIA 220/127V
ESQUEMA UNIFILAR - QUADRO DE MEDIÇÃO

ATERRAMENTO PARA MÓDULO DE MEDIÇÃO 

 DETALHE "A"
SEM ESCALA

10cm
5cm 5cm

20cm

15cm

5cm

240cm

20x20x15cm
CAIXA DE ATERRAMENTO 

(PRÉ MOLDADA EM CONCRETO)

HASTE Ø 1,6cm

CONECTOR CUNHA

CLIPAGEM

CONECTOR GTDU

CONECTOR CUNHA

TAMPA DE CONCRETO

SEGUE P/ CONEXÃO COM O NEUTRO

OU GTDU

NA HASTE

SECRETÁRIA:
ADMIN:

PROJETO:
LOCALIZAÇÃO: 

PROJETO ELÉTRICO EM BT - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
AV. NIVALDA LIMA FIGUEIREDO

ADAILTON RESENDE SOUZA
DEILZA DE ASSIS SANTOS

SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA 

   Rua Pedro Diniz Gonçalves, nº 600 - Serrano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DATA:
ESCALA: 1:500

09/08/2022

TÉC. RESP: ENG. RAFAEL ALMEIDA ARAUJO
CREA nº 2715832176

E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

A - SE
AIBA AIT N

   Proprietário

   Téc. Responsável

02/02

A2-500

1500

Ø60

A

187.8

5°

11200

1000

10 000

- Carga média coluna 48 kg, braço 30 kg;

Especificações:

- Engastamento 1m;
- Medidas em mm.

- Todas as peças serão galvanizadas em
conformidade com a norma ASTM A143;

 Eletroduto flexível de pvc Ø1" 

T1,5mm²

HASTE DE ATERRAMENTO
H 16x2,40m
Ver Detalhe "B" Condutor PP 2x{3x1,5mm²}

Condutor HEPR/XLPE 6/10mm²

POSTE CÔNICO CONTÍNUO DUPLO, MODELO DECORATIVA,
ENGASTADO, ALTURA ÚTIL 10,0 METROS, GALV. A FOGO.

107
162

137

251,46

360

561

561

344

Descrição: Potência 120W - Fluxo Luminoso: 15.600 lm
Temperatura de Cor: Branco frio 5000k

Tomada de 3 e 7 pinos (Opcionais)

Em braço ou poste com diâmetro entre
Ø48 mm e Ø63 mm, torque de fixação
de 30 N.m.

Luminária de LED - 120W

E CONEXÃO DOS POSTES DE AÇO. 
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