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Memorial do Projeto Luminotécnico - Rua Nivalda Lima
Figueiredo

Projeto referenciado pela NBR 5101:

- Definido uma classe de iluminagdo V2 para o projeto.

Objecto
Rua Nivalda Lima Figueiredo

Created with DIALux
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Fichas de informacao de produto

Philips - BGP293 T25 1 XLED200-4S/757 DM65 (1x LED200-4S/757) v v o oveeivee e

Rua Nivalda Lima Figueiredo - Alternativa 1

ResUMO (€M direCC30 EN 13201:2015) « -« v smemmm e e e e
Rua Nivalda Lima Figueiredo T T
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Folha de dados do produto

PHILIPS BGP293 T25 1 xLED200-4S/757 DM65

1e+02° 1e+02°
9e+01° 9e+01°
PHILIPS| —
8e+01° 8e+01°
6e+01° 400 6e+01°
P 1200 W
600
4e+01° 4e+01°
q)Lémpada 20000 Im
800
CDLumina’ria 17632 Im
1000
n 88.16 %
3e+01° 2e+01° 0° 2e+01° 3e+01°
Rendimento 146.9 Im/W °d’k'"éo_C29+oz S ——— n=288%
luminoso
CDL polar
CCT 5700 K
CRI 70

Time to upgrade your conventional lighting to LumiStreet gen2
Increasing numbers of municipalities are having to upgrade large-
scale conventional street lighting installations with energy efficient
LED technology. But they are having to do this with smaller and
smaller budgets. That's why the new generation of LumiStreet has
been upgraded and designed to provide a solution to this challenge,
it is the ideal solution for performing point-to-point replacement of
conventional lighting.

LumiStreet gen2 achieves this by offering high efficiency, low Total
Cost of Ownership, and ease of installation and maintenance. The
ease of installation and maintenance is enabled by the Philips Service
tag. Moreover, the Philips SR (System Ready) socket makes it future-
ready and you can pair this luminaire with lighting control and
software applications such as Interact City.

Eng.° Rafael A. Arautjo 3
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Rua Nivalda Lima Figueiredo
Resumo (em direcc¢ao EN 13201:2015)

Rua Nivalda Lima Figueiredo (M4), 187.50 m?
> Pavimento: CIE R3, q0: 0.070
:>
Canteiro Central Rua Nivrlda Lima Figueiredo (P4), 37.50 m? o

1.00m

Faixa Central Rila Nivalda Lima Figueiredo

150m

Canteiro Central Rua NivIIda Lima Figueiredo (P4), 37.50 m?

Rua Nivalda Lima Figueiredo (M4), 165.00 m?
= Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

660m

2500m
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Rua Nivalda Lima Figueiredo
Resumo (em direccao EN 13201:2015)

5

PHILIPS —
Fabricante PHILIPS P 120.0W
Nome do artigo BGP293 725 1 PrLampada 20000 Im
XLED200-45/757
DM65 Pruminéria 17632 Im
Equipagem 1x LED200-4S/757 n 88.16 %

BGP293 T25 1 xLED200-4S/757 DM65 (Faixa central, 2 por poste)

Distancia entre postes 25.000 m
(1) Altura de ponto de luz 10.000 m
(2) Saliéncia de ponto de luz 1.500 m
(3) Inclinagdo de brago extensor 5.0°

(4) Comprimento brago extensor 1.581Tm

1)

Horas de funcionamento anual

4000 h: 100.0 %, 240.0 W

Consumo

9600.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensidades luminosas max.

Em todas as direc¢des que, em uma luminéria

correctamente instalada, formam o angulo dado com

as verticais inferiores.

> 70°: 979 cd/klm
> 80°: 269 cd/klm
>90° 1.90 cd/kim

Classe de poténcia luminosa

)

Os valores de intensidade luminosa em [cd/kim] para
o calculo da classe de intensidade luminosa referem
se ao fluxo luminoso das luminérias de acordo com

EN 13201:2015.

Classe de indice de encandeamento D.5

Eng.° Rafael A. Arautjo
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Rua Nivalda Lima Figueiredo
Resumo (em direccao EN 13201:2015)

Resultados para os campos de avaliacdo

Tamanho Calculado Nominal Check
Rua Nivalda Lima Lm? 2.81 cd/m? >1.00 cd/m?
Figueiredo R

Uo? 0.55 >0.40

U@ 0.71 >0.70

TI® 12% <12%

Re® 0.68 >0.50
Canteiro Central Rua En? 24.67 Ix [20.00 - 30.00] Ix
Nivalda Lima Figueiredo R

Emin® 16.19 Ix >5.00 Ix
Canteiro Central Rua Em(? 24.67 Ix [20.00 - 30.00] Ix
Nivalda Lima Figueiredo L

Emin® 16.19 Ix >5.00 Ix
Rua Nivalda Lima Lm? 2.94 cd/m? >1.50 cd/m?
Figueiredo L

Uo 0.59 >0.40

U 0.71 >0.70

TI® 12% <12%

Re@ 0.70 >0.50

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio a norma

Foi calculado com uma valor de manutengao 0.80 para a instalagdo.

Eng.° Rafael A. Araujo
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Rua Nivalda Lima Figueiredo
Resumo (em direccao EN 13201:2015)

Resultados para indicadores de eficiéncia energética

Tamanho Calculado

Consumo
Rua Nivalda Lima Dp 0.015 W/Ix*m? -
Figueiredo
BGP293 T25 1 xLED200- De 2.2 kWh/m?yr, 960.0 kWh/yr

4S/757 DM65 (Faixa central)

Eng.° Rafael A. Arautjo
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Rua Nivalda Lima Figueiredo
Rua Nivalda Lima Figueiredo R

Resultados para o campo de avaliacao

- f))

s ITABAIANA | . )

Tamanho Calculado Nominal Check
Rua Nivalda Lima Figueiredo R Lm? 2.81 cd/m? >1.00 cd/m? v

e 0.55 2040

U@ 0.71 >0.70

TI® 12 % <12%

Re®@ 0.68 >0.50 v
Resultados para o observador

Tamanho Calculado Nominal Check
Observador 1 Lm? 2.81 cd/m? >1.00 cd/m?
Posicao:
-60.000 m, 12.475 m, 1.500 m U@ 055 > 0.40

u®@ 0.71 >0.70

TI® 12 % <12%
Observador 2 Lm? 3.14 cd/m? >1.00 cd/m?
Posicao:
-60.000 m, 16.225 m, 1.500 m U@ 055 >0.40

U@ 0.84 >0.70

TI® 10 % <12%

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio a norma

Eng.° Rafael A. Araujo
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Rua Nivalda Lima Figueiredo
Rua Nivalda Lima Figueiredo R

29/ / 42
r—',
! 47
51
38 38
7 e 42) "\ 3]3 129 750m
42 3 |
] 65 .
— : (60
29 56
‘ 51
$
8
:{)
=

v
2500m

Valor de manutencdo de iluminancia horizontal [Ix] (Linhas de isolux)

Eng.° Rafael A. Arautjo
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Rua Nivalda Lima Figueiredo
Rua Nivalda Lima Figueiredo R
|27 31 436 |39 40 37 433 428 426 426
— ;30 35 42 47 449 |44 38 |32 428 28
32 440 450 58 459 54 445 435 |30 429
Jr32 Jr42 +55 Jr65 @ 7L59 7L47 +35 +29 Jr29
> Jr30 Jr39 +50 +59 +60 7L54 7L43 +33 +27 +26
425 |32 38 443 44 41 435 428 423 22)
$
8
r:“>
N
Valor de manutencdo de iluminancia horizontal [Ix] (Grelha de valores)
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
17.475 27.15 3065 36.07 3920 4010 3704 3259 2830 2594 2555
16.225 29.92 3521 42.04 4722 4859 4400 3792 3169 2820 27.64
14.975 3228 4048 5041 57.82 5944 5353 4467 3489 2975 28.96
13.725 3230 4228 54.62 6515 67.16 5930 4726 3545 2941 28.51
12,475 30.01 3890 49.83 59.06 60.38 54.08 4324 3288 2706 26.12
11.225 2547 3190 3834 4326 43.68 4064 3464 2765 23.03 2215
Valor de manutencdo de iluminancia horizontal [Ix] (Tabela de valores)
Em Emin Emax g1 92
Valor de manutengao de iluminancia horizontal 39.0 Ix 221 Ix 67.2 Ix 0.568 0.330

Eng.° Rafael A. Arautjo
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Rua Nivalda Lima Figueiredo

Rua Nivalda Lima Figueiredo R
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Observador 1: Valor de manutenc¢do de luminancia com via de rodagem seca [cd/m?] (Linhas de isolux)
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Rua Nivalda Lima Figueiredo
Rua Nivalda Lima Figueiredo R
16 18 18 A8 A8 16 16 16 16
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Observador 1: Valor de manutenc¢ao de luminancia com via de rodagem seca [cd/m?] (Grelha de valores)
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
17475 155 163 176 182 1.82 177 165 1.59 1.61 1.62
16.225 196 207 220 225 224 216 195 184 192 1.96
14975 246 272 285 293 286 274 246 230 234 2.4
13.725 304 352 372 376 361 332 292 269 267 281
12475 357 397 420 427 411 384 342 309 304 325
11.225 347 385 408 416 405 385 351 309 294 310
Observador 1: Valor de manutenc¢ao de luminancia com via de rodagem seca [cd/m?] (Tabela de valores)
Lm Lmin Lmax g1 92
Observador 1: Valor de manutencdo de luminancia com  2.81 cd/m? 1.55cd/m? 427 cd/m?  0.552 0.362

via de rodagem seca

Eng.° Rafael A. Arautjo
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Rua Nivalda Lima Figueiredo

Rua Nivalda Lima Figueiredo R
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Observador 1: Luminancia com instalacdo nova [cd/m?] (Linhas de isolux)
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Observador 1: Luminancia com instalacdo nova [cd/m?] (Grelha de valores)
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
17475 194 204 220 227 227 222 206 199 201 2.03
16.225 245 259 275 282 280 270 244 230 240 245
14975 307 340 356 366 357 342 307 287 293 301
13.725 380 440 465 469 452 415 365 336 334 351
12475 446 497 525 534 514 481 428 386 380 406
11.225 434 481 510 520 506 481 439 387 367 388
Observador 1: Luminancia com instalacdo nova [cd/m?] (Tabela de valores)
Lm Lmin Lmax g1 92
Observador 1: Luminancia com instalacdo nova 3.51 cd/m? 194 cd/m?  534cd/m?  0.552 0.362

Eng.° Rafael A. Arautjo 14
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Observador 2: Valor de manutenc¢do de luminancia com via de rodagem seca [cd/m?] (Linhas de isolux)
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Rua Nivalda Lima Figueiredo
Rua Nivalda Lima Figueiredo R
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Observador 2: Valor de manutenc¢ao de luminancia com via de rodagem seca [cd/m?] (Grelha de valores)
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
17475 182 185 194 197 197 192 1.78 1.73 1.79 1.82
16.225 235 241 251 256 250 240 225 215 224 228
14975 314 345 348 345 325 307 282 266 272 285
13.725 396 440 453 447 426 391 349 325 329 348
12475 414 462 483 484 461 430 380 346 347 372
11.225 306 345 376 399 399 383 350 302 279 292
Observador 2: Valor de manutengao de luminancia com via de rodagem seca [cd/m?] (Tabela de valores)
Lm Lmin Lmax g1 92

Observador 2: Valor de manutencdo de luminancia com  3.14 cd/m? 1.73 cd/m? 484 cd/m?  0.552 0.358

via de rodagem seca
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Rua Nivalda Lima Figueiredo
Rua Nivalda Lima Figueiredo R
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Observador 2: Luminancia com instalacdo nova [cd/m?] (Linhas de isolux)
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Rua Nivalda Lima Figueiredo
Rua Nivalda Lima Figueiredo R
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Observador 2: Luminancia com instalacdo nova [cd/m?] (Grelha de valores)
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
17475 227 231 243 246 246 240 222 216 224 227
16.225 294 302 314 320 312  3.01 2.81 269 280 284
14975 392 432 435 431 407 384 353 332 340 356
13.725 495 550 566 558 533 489 436 406 412 435
12475 517 578 604 605 576 537 474 432 433 465
11.225 382 431 470 498 498 479 437 378 349 365
Observador 2: Luminancia com instalacdo nova [cd/m?] (Tabela de valores)
Lm Lmin Lmax g1 92

Observador 2: Luminancia com instalacdo nova 3.92 cd/m*  2.16cd/m*  6.05cd/m*  0.552 0.358
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