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Quadro de Distribuição de Cargas - Medição 01

Circuito

Descrição

Potência

Istalada (W)

Potência de

Projeto  (VA)

Fator de

Potência

(FP)

Demanda

Provável

(VA)

Tensão

(V)

Corrente

Nominal

(A)

Corrente da

Potência de

Projeto (A)

Corrente da

Demanda

Provável (A)

Fase

(mm²)

Neutro

(mm²)

Terra

(mm²)

Proteção

(A)

Fase (A) Fase (B) Fase (C)

Soma Potência Instalada
 4.800,00  5.217,39 0,92

                  -
   220,00     12,63            13,73

                  -        10        10    10 32
  1.600,00 1.600,00  1.600,00

Demanda / Dimensionamento                   -                   -             - 5.217,39
   220,00

            -                   -
         13,75

    10    10 10 32                   -                   -                 -

CARGA

000 0 0

LINHA

ON

 A

OFF

Fabricante: Potência - 120w / Fluxo Luminoso: 15.600 lm

Temperatura de Cor: Branco frio 5000k

A2-100

Ø1.1/4"

32A

Ramal de Entrada:

de isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR 

Utilizar condutor com caracteristica

para 1KV, com seção de 3#10(10)mm²

CC5KA

composto de cabo de cobre rígiso, classe 2

Ramal de Saida:

de isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR

Utilizar condutor com caracteristica

para 1KV, com seção de 3#10mm²

composto de cabo de cobre rígiso, classe 2

T#6mm²

Ø1.1/4"

32A

CC5KA

VAI PARA AS LUMINÁRIAS

BOBINA 220V

CHAVE DE 

COMANDO

RELÉ FOTOELÉTRICO

de isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR

Utilizar condutor com caracteristica

para 1KV, com seção de 3#10mm²

composto de cabo de cobre rígiso, classe 2

Ramal de Saida:

de isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR

Utilizar condutor com caracteristica

para 1KV, com seção de 3#10mm²

composto de cabo de cobre rígiso, classe 2

K1 - 3TF41

Ramal de Saida:

VEM DA REDE DA CONCESSIONÁRIA 220/127V

ESQUEMA UNIFILAR - QUADRO DE MEDIÇÃO 01 E 02

Ø1"

ATERRAMENTO PARA CADA POSTE DE AÇO

 DETALHE "B"

SEM ESCALA

20cm

5cm 5cm

35cm

15cm

5cm

240cm

 30x30x40cm

CAIXA DE ATERRAMENTO 

(PRÉ MOLDADA EM CONCRETO)

HASTE Ø 1,6cm

CONECTOR CUNHA

CLIPAGEM

CONECTOR GTDU

CONECTOR CUNHA

TAMPA DE CONCRETO

SEGUE P/ CONEXÃO COM O NEUTRO

OU GTDU

NA HASTE

ATERRAMENTO PARA MÓDULO DE MEDIÇÃO

 DETALHE "A"

SEM ESCALA

10cm

5cm 5cm

20cm

15cm

5cm

240cm

20x20x15cm

CAIXA DE ATERRAMENTO 

(PRÉ MOLDADA EM CONCRETO)

HASTE Ø 1,6cm

CONECTOR CUNHA

CLIPAGEM

CONECTOR GTDU

CONECTOR CUNHA

TAMPA DE CONCRETO

SEGUE P/ CONEXÃO COM O NEUTRO

OU GTDU

NA HASTE

4m

3,50m

6,00m

10,00m

Poste em aço galvanizado a fogo por imersão a quente NBR-5624 

 Eletroduto flexível de pvc Ø1" 

Ø2"

Ø3"

Ø5"

Condutor HEPR/XLPE 6/10 mm²

T1,5mm²

HASTE DE ATERRAMENTO

H 16x2,40m

Ver Detalhe "B"

com diâmetro nominal de 60,3mm no topo, com altura útil de 10,0 metros 

Condutor PP 2x{3x1,5mm²}

Flange (Sapata)

40cm

40cm

Profundidade 80cm

Volume 0,13 m³
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