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com secac de 3#10(10)mm2, composto de cabe de cebre -
rigide. Eletroduto de ferro galvanizado a fogg, por cC
imersdc a quente NBR - 5624 - ®1.1/4", >
04 - Caixa de Passagem 30x30x40cm, detalhe "B". 5
;J 05 - Caixa de comando em chapa met4lica. ()
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LEGENDA

01 - Ramal de Entrada:
Utilizar condutor com caracteristica
de isolamento do tipo XLPE, EPR OU HEPR para 1KV,
com secac de 3#10(10)mm2, composto de cabe de cebre
rigide. Eletroduto de ferro galvanizado a foge por
imersdc a quente NBR - 5624 - ®1.1/4".

02 - Caixa de medicac em Noryl Policarbenato a 1,55m do
visor ao piso acabado.

03 - Ramal de Saida Subterranec:
Utilizar condutor com caracteristica
de isolamento do tipo XLPE, EPR OU HEPR para 1KV,

MEDIGAO 01
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Poste de a¢e galvanizade,10 m, continuo curvo duplo,
inclusive base sustentag3o, com luminaria em LED

corpo em aluminio, pint .anti-incrustantes,

v.Gtil 50.000 horas.
Quadro de medi¢3o de energia

Caixa de passagem 30x30x40cm

ﬂ‘ Caixa de aterramente padrao Energisa 20x20x15cm
J_ Aterramento

Eletroduto embutido no piso

_‘_l__‘_‘r_ Condutor Fase - Neutro - Retorno - Terra

NOTA:

- Se¢do do condutor p/ iluminag3o minimo 1,5mm

- Secdo do conduter p/ os circuitos, ver digrama unifilar e quadro de carga
Terra = Verde ou Verde-amarelo

Neutro = Verde

Fase A = Vermelho

Fase B = Azul

Fase C = Branco
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I GENERALIDADES:
| - As instalagdes elétricas do empreendimento devem ser executadas
| respeitando os padrdes de qualidade e seguran¢a estabelecidos na
| mormas brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e nao devem ser
| alteradas sem prévia autorizagao do engenheiro projetista responsavel.
| - 0s postes e suas respectivas luminarias devem estar devidamente
P
| aterrados, bem come tods circuito energizade, referenciade
| pelo subitem 5.1.2.2.3.6, da norma vigente citada acima.

| - Qualquer divida e/ou incompatibilidade encontrada neste projeto
| deve ser encaminhada ao seu autor.

modular para iluminagdo piblica,120W, lentes em policarbonato,

grau de protecdo IP65, IK10,temp de cor. 5000°K, IRC =ou>70%,

E DOS SERVIGOS PUBLICOS
\' Rua Pedro Diniz Gongalves, n° 600 - Serrano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABATANA
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