Quadro de Distribuicdo de Cargas - Medig¢édo 01

Lumindria LED - 120w

Poténcia Poténcia de Fator d‘e Demanda Tenséao Corrente | Corrente da | Corrente da Fase | Neutro | Terra | Protecéo (O]
Circuito Descrigéo Istalada (W) | Projeto (VA) Poténcia | Provavel W) Nominal | Poténciade | Demanda (mm?) | (mm2) | (mm?) ) Fase (A) Fase (B) Fase (C) ) ) ) = P——
) (FP) (VA) (A) Projeto (A) | Provavel (A) ° ° ° ° ° =
o()o o()o o()o o()o
Soma |Poténcia Instalada 4.800,00 5.217,39 0,92 -| 220,00 12,63 13,73 - 10 10 10 32 1.600,00 1.600,00 1.600,00 o 0 o 0 o 0 o 0 9] §=,
- - Y Y Y Y
Demanda / Dimensionamento - - - 5.217,39 220,00 - - 13,75 10 10 10 32 - - - —
=]
==

VEM DA REDE DA CONCESSIONARIA 220/127V
ESQUEMA UNIFILAR - QUADRO DE MEDICAO 01 E 02

Ramal de Entrada:

Utilizar condutor com caracteristica
de isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR
para 1KV, com segao de 3#10(10)mm?

composto de cabo de cobre rigiso, classe 2

21.1/4"

()

Ramal de Saida:

Utilizar condutor com caracteristica )32A
de isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR o/ CC5KA
para 1KV, com segao de 3#10mm?

composto de cabo de cobre rigiso, classe 2

L
T#HEMmM* — @1.1/4"
Ramal de Saida:
O Utilizar condutor com caracteristica
)32A de isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR
o/ CC5KA para 1KV, com segéo de 3#10mm?

RELE FOTOELETRICO—]

composto de cabo de cobre rigiso, classe 2

CHAVE DE Ramal de Saida:

COMANDO KA1 - 3TF41

BOBINA 220V

Utilizar condutor com caracteristica
de isolamento do tipo XLPE, EPR ou HEPR
para 1KV, com secdo de 3#10mm?

composto de cabo de cobre rigiso, classe 2

VAI PARA AS LUMINARIAS

H

HASTE DE ATERRAMENTO

16x2,40m

Ver Detalhe "A”

POSTE DA ENERGISA

RAMAL DE ENTRADA
utilizar condutor com caracteristica
de isolamanto do tipo XLPE, EPR ou

composto de cabo de cobre rigido

HEPR com seglo de 3#10(10)mm?® para 1 KV

DETALHE DE LIGAGAQ

Conector_Curhl

30cm
Cabegote para eletroduto de @1.1/4”
r—3 Eletroduto de Ferro Galvanizado
a fogo @1.1/4"
Calha lateral
Box Curvo
L —
Caixa de Comado em Grupo
o
E X‘
o
_ Fita de ago inoxidavel 19mm
&
o Eletroduto de Ferro Galvanizado
~ a fogo ¢1.1/4”7

Caixa de Medigdo em Noryl Policarbonato a
1,55m do visor ao piso acabado

T,70m ——

Ramal de saida subterrdneo
Eletroduto envelopado
Ver detalhe "C”

d

Segue p/ as lumindrias

T6mm?*

3#10mm?—g1”

DETALHE DO PADRAO DE ENTRADA
QUADRO DE MEDICAO 01 E 02

VISTA FRONTAL

Vai p/ aterramentp

Obs.: Isolar Be conectores com fita de
auto—fustio e fita isolante pléstica.

LEGENDA:

. CORPO DA CAIXA EM NORYL OU POLICARBONATO,
NAS CORES PRETA OU CINZA, COM PROTEGAO U.V.i
TAMPA DA CAIXA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE
PROTEGAO U.V.;

3. LACRE TIPO DOBRADIGA:

4. PLACA DE FIXAGAO DO MEDIDOR;

»

o 3 =

[ o —"

y 1l

Fabricante: Poténcia - 120w / Fluxo Luminoso: 15.600 Im
Temperatura de Cor: Branco frio 5000k

Travessia passeio
Travessia rua
Terra compactada

Eletroduto de ago galvanizado

2(3#1,5mm?)

L1

O
%

H16" x 2,40m

DETALHE DE LIGAGAO
DAS LUMINARIAS

2X120W

XLt L2

L2 AB/AC/BC

Nivel acabado do passeio

KRR

30cm

10cm

TAMPA DE CONCRETO
NN I\ / I \

73
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LASTRO DE BRITA Nt S0em

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA
PROXIMG AQ PGSTE DE ILUMINACAO
DIMENSAG: 30X30X40 CM

®@ @O®0

minima de 50mm acima da geratriz
superior do tubo

Invblucro de Concreto com espessura
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RAMAL DE LIGACAO SUBTERRANEO
DETALHE DE ENVELOPAMENTO
(DETALHE "C")

\ 4m

a3

10,00m

@5-1

Condutor HEPR/XLPE 6/10 mm?2

3,50m

CONECTOR CU!

DETALHE "A"
SEM ESCALA

‘ ATERRAMENTO PARA MODULO DE MEDIGAO

INHA

HASTE 0 1,6cm

'SEGUE P/ CONEXAO COM O NEUTRO
I TAMPA DE CONCRETO

CONECTOR CUNHA|
DU GTDU

0cm
CAIXA DE ATERRAMENTO
20x20x15¢m
(PRE MOLDADA EM CONCRETO)

CONECTOR GTDU

ATERRAMENTO PAf

6,00m
| 40cm |

o o

1 40cm

(] o

Profundidade 80cm
Volume 0,13 m*®

Condutor PP 2x{3x1,5mm?}

Flange (Sapata)

CONECTOR CUNI

LAY R 1T
T i
HASTE DE ATERRAMENTO -+ x g
H 16x2,40m —== < - r
Ver Detalhe "B" YMJ;( ”
T1,5mm? ‘

Eletroduto flexivel de pvc @1")

Poste em ago galvanizado a fogo por imersao a quente NBR-5624
com didmetro nominal de 60,3mm no topo, com altura util de 10,0 metros

DETALHE 8"
SEM ESCALA

RA CADA POSTE DE AGO

HA

HASTE & «ecml I4oc

'SEGUE P/ CONEXAO COM O NEUTRO
I TAMPA DE CONCRETO

CONECTOR CUNHA|
DU GTDU

m
CAIXA DE ATERRAMENTO
30x30x40cm
(PRE MOLDADA EM CONCRETO)

CONECTOR GTDU

E DOS SERVIGOS PUBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA

\' Rua Pedro Diniz Gongalves, n° 600 - Serrano

Proprietario|

Téc. Responsavel

PROJETO: PROJETO ELETRICO DE ILUMINAGAO PUBLICA
LOCALIZAGAO: AV. JOAO TEIXEIRA - 2° TRECHO - ITABAIANA/SE

TEC. RESP: ENG. RAFAEL ALMEIDA ARAUJO
CREA n° 2715832176

ADMIN:  VALMIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA: DEILZA DE ASSIS SANTOS

02/02

| ESCALA: 1:100

A2-100
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