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ESPECIFICACAO TECNICA PARA OBRA DE
PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO (RUA JUDITE DANTAS E OUTRAS)

A presente especificacdo estabelece as condi¢cdes técnicas basicas que devem ser
obedecidas no fornecimento de materiais e na execucdo da obra de PAVIMENTACAO DE RUAS
DO MUNICIPIO (RUA JUDITE DANTAS E OUTRAS), no municipio de Itabaiana/Sergipe.

A execucgdo de todos os servicos deve estar rigorosamente de acordo com 0s projetos,
memoriais, detalhes e prescricdes contidas nas presentes Especificacdes, Normas Técnicas da
ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente podera executa-los
apos parecer favoravel da FISCALIZACAO.

e RELACIONAMENTO CONTRATANTE — EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a CONTRATANTE, ou por pessoa fisica ou
juridica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO.

Nao se poderd alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condicdes destas Especifica¢cdes e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido
no Projeto, nas Normas, Especificacdes e Métodos da ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZAQAO, dentro
destas Especificagfes e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nestas Especificacbes, no Projeto e em
tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente,
com a obra em questéo e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO, permanentemente, 0s
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados bem como a inspecao
das instala¢gGes da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspec¢fes de
medicBes para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacédo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade dnica,
integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que
sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom
andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a conducdo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos um
ENGENHEIRO, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em cada frente de
trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do inicio dos servicos a
EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro técnico responsavel
pela obra. Quaisquer modificacdes devem ser comunicadas previamente & FISCALIZACAO para
conhecimento e aprovacao.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra
devem ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por outro lado, todo e
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gualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissdes
de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e qualquer efeito como
tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu ambito
respectivo, devem estar sempre em condicdes de atender & FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os
esclarecimentos e informacdes sobre o andamento dos servicos, a sua programacdo, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar necessario ou Util
e que se refira diretamente a obra e suas implicactes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituidos de
elementos competentes, hébeis e disciplinados, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou
atividade. A EMPREITEIRA ¢ obrigada a afastar imediatamente do servico e do local de trabalho
todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta inconveniente e que possa
prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execucdo dos servicos e a ordem geral do
canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou no, os
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de
seguranca, disciplinares ou outros. Em todos os casos, 0s servicos s6 podem ser reiniciados por
outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA ndo pode executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro diario de
todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas numeradas, em duas vias,
e destacaveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZACAO.

A citagdo especifica de uma norma, especificagdo, etc. em algum item, ndo elimina o
cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e
avarias verificados nos servigos acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido,
ainda que este reparo importe na remocéo integral dos servigos executados.

e RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira € integral para a obra contratada nos termos do Cédigo
Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizagdo ndo implica na diminuigdo da referida responsabilidade por parte
da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituicdo de quaisquer danos e avarias
causados a servicos realizados, motivados pela Construgdo, inclusive aos de viacdo e
urbanizagao.

A Empreiteira tomara as precaucdes e cuidados necessarios, no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade das estruturas, elevagfes, equipamentos, mobiliarios, canalizagbes e
redes que possam ser atingidas, pavimentacdo das areas adjacentes e outras propriedades de
terceiros, e ainda, a seguranca dos operarios e transeuntes, durante a execucdo de todas as
etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a servicos ali existentes,
serdo de inteira e Unica responsabilidade da Empreiteira, e que as despesas efetuadas na
reconstituicdo de qualquer servigo, correrdo por sua conta.
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Todo e qualquer servico mencionado e qualquer documento que venha a integrar o Contrato
(plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificacbes, etc.), sera executado
obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive projetos de coberturas,
estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que ndo estiverem incluidos nos planos da
CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Caberd a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instru¢cdes que Ihe forem
fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorrecdo ou
discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impeca a sua execucdo. A nao observancia destes
dispositivos transferirA a Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou
instabilidade dos elementos defeituosos. Cabera, igualmente, a Empreiteira a elaboracdo dos
detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e que nédo estejam incluidos nos planos fornecidos
pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da Fiscalizacdo, mantendo
inclusive no escritério (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom estado de
conservacdo uma copia completa de todos os projetos, detalhes, especificacdes, memorial,
caderno de obras, ordem de servigo e livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra com a remocgédo dos entulhos
resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de servigo.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os
desenhos, detalhes, especificacdes e instru¢des fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral com
as regras da arte de construir, podera esta CONTRATANTE, além das san¢des previstas neste
instrumento ou na legislagdo que rege a matéria, determinar a paralisacéo total ou parcial dos
trabalhos defeituosos, bem como a demolicdo e reconstrucdo dos mesmos, que sera realizada
pela Empreiteira.

Do mesmo modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, os materiais
resultantes dessas demolicbes e aqueles que ndo atenderem aos padrdes de aceitacdo
estabelecidos.

A EMPREITEIRA é responsavel, até o final das obras, pela adequada manutencdo e boa
apresentagdo dos canteiros de trabalho e de todas as suas instalagfes, inclusive cuidados
higiénicos com o0s compartimentos sanitarios do pessoal e conservacdo dos patios internos.
Ficando ao seu encargo, também, a limpeza das instalagbes, moveis e utensilios das
dependéncias da FISCALIZACAO, bem como a reposicdo do material de consumo necessario
(carga do extintor de incéndio, produtos para higiene do ambiente e pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA devera fotografar o local da obra antes, durante e ap0s a execucao da
mesma, entregando a fiscalizagao, todas as fotografias tiradas ou o CD constando as mesmas.

e DOS ELEMENTOS DE PROTECAO, SINALIZACAO, LIGACOES PROVISORIAS (AGUA,
ESGOTO SANITARIO E ENERGIA ELETRICA)

E de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em questdo seja aplicada os
elementos de protecao, sinalizacao, ligacdes provisorias e definitivas de todas as instalacdes.
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01. ELEMENTOS DE PROTECAO
01.1 Materiais, ferramentas e equipamentos.

a) Serdo obedecidas todas as recomendacdes, com relacdo a seguranca do trabalho, contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do
Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

b) Haverd particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe
a ligacao de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com 0 seu plano de execucdo de
construcdo, observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalacbes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé poderdo ser retirados com
autorizacg&o formal da FISCALIZACAO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
gualidade superior, e estarem de acordo com as especificacoes.

f) Se julgar necessario, o MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDESCOLA podera solicitar a
CONTRATADA a apresentacao de informagdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou
de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificacoes

serdo providenciados pela CONTRATADA, sem 6nus para o MINISTERIO DA EDUCACAO
/[FUNDESCOLA.

g) A CONTRATADA devera submeter & aprovacgéo da FISCALIZACAO amostras dos materiais a
serem empregados e, cada lote ou partida de material serd confrontado com a respectiva amostra,
previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

h) Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as amostras seréo
conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja& empregados. Os
materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo poderdo ser no canteiro de obras.

01.2. Equipamentos de Protec¢é&o Individual

Seréo de uso obrigatodrio os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma
Regulamentadora NR-18:
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01.3 Equipamentos para protecdo da cabeca

e Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesbes decorrentes de
gueda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham
em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos
ou circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete especial.

e Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecdo de
fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radia¢des nocivas.

e Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos
nos olhos.

e Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar irritagio nos
olhos e outras lesdes decorrentes da acéo de radiacoes.

e Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos
olhos e outras lesdes decorrentes da acao de liquidos agressivos.

01.4 Equipamentos para Protegcdo Auditiva

e Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nivel de ruido for
superior ao estabelecido na NR-15.

01.5 Equipamentos para Protecdo das Maos e Bracos.

e Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com
substancias corrosivas ou tdxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos
energizados, materiais aguecidos ou quaisquer radiagbes perigosas. Conforme o caso, as
luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene.

01.6 Equipamentos para Protecdo dos Pés e Pernas

e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou
lamacentos, especialmente quando na presencga de substancias toxicas.
e Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesédo do pé.

01.7 Equipamentos para protecdo contra quedas com diferenca de nivel.
o Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.
01.8 Equipamentos para protecgao respiratoria

e Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producéo de poeira.

e Méascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abraséo, através de jato de
areia.

e Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos
provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracdo prejudiciais a
saude.
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01.9 Equipamentos para protegdo do tronco

¢ Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e
armagéo de ferros.

02. SINALIZACAO

02.1 A CONTRATADA devera prever para os acessos de servicos boas condicdes de trafego,
greide adequado aos tipos de veiculos a serem utilizada, largura de faixa, preferencialmente ndo
inferior a 3,50 m e seguranca satisfatdria com sinalizacdo adequada e de f4cil interpretacéo pelos
usuérios do canteiro.

02.2 Também deverdo ser previsto um sistema de iluminacdo noturna que permita a vigilancia do
tapume e do canteiro, mesmo quando ndo houver trabalhos programados.

02.3 A vigilancia do canteiro sera intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada
vigilante.

02.4 LIGACOES PROVISORIAS (4gua, esgoto sanitario e energia elétrica)

Deverao obedecer rigorosamente as prescricdes e exigéncias dos 6rgaos publicos e / ou
concessionarias responsaveis pelos servicos.

02.4.1 Agua

e O abastecimento de agua potavel devera ser feito inicialmente através de pontos existentes
proximos, que alimentardo o0s reservatérios, localizados estrategicamente em numero
suficientes a atender a demanda do canteiro de obras em seu pico. A distribuicdo interna
far-se-4 em tubulacdes PVC para os recintos de consumo naturais, bem como aos
bebedouros industriais instalados em toda a edificacdo, capazes de fornecer agua filtrada e
gelada.

e Caso seja necessario, a CONTRATADA devera instalar reservatorios de fibrocimento (ou
fibra), dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrupgéo de
fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado especial sera
tomado pela CONTRATADA quanto a previsdo de consumo de agua para confeccdo de
concreto, alvenaria, pavimentagao revestimento da obra.

e Os tubos e conexdes serdo do tipo soldavel de PVC para instalagfes prediais de agua fria.

e O abastecimento de agua ao canteiro serd efetuado obrigatoriamente sem interrupgoes,
mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminh&o-pipa.

02.4.2 Esgoto Sanitario
e Caberd a CONTRATADA a ligacdo proviséria dos esgotos sanitarios provenientes do

canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da SECRETARIA DE OBRAS DO
MUNICIPIO e da FISCALIZACAO.
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e Se nao for possivel a ligacdo diretamente ao coletor publico de esgotos, a CONTRATADA
instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescricdes minimas estabelecidas
pela NB-41/ABNT. As redes serdo executadas em tubos de PVC com inclinacdo de 3%.

02.4.3 Energia Elétrica

o Serao feitas diversas ligacbes em alta ou baixa tensdo, de acordo com a necessidade do
local e em relacao a poténcia do equipamento instalado em cada ponto do canteiro.

e As redes do canteiro serdo em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira para
instalagéo das redes de baixa tenséo.

e O transformador e estacdo abaixadora de tensdo serdo instalados em local isolado e
sinalizado, conforme indicagdo de projeto;

o Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por camada
termopléasticas, devidamente dimensionadas para atender as respectivas demandas dos
pontos de utilizagdo. Nao serdo permitidos cabos de ligagdo de ferramentas com emendas.

e Todos os circuitos serdao dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina e
equipamento receberd protecdo individual, de acordo com a respectiva poténcia, por
disjuntor termomagnético fixado proximo ao local de operacdo do equipamento,
devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

e As maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de solda, etc terdo
suas carcagas aterradas.

e Serdo colocadas tomadas proximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento
dos cabos de ligacéo de ferramentas elétricas.

e Caber4a a FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalagdes provisérias de energia
elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o
andamento normal dos trabalhos.

e O sistema de iluminacdo do canteiro fornecera claridade suficiente e condicbes de
seguranca.

02.4.4 Telefbnica
a) Para a rede telefénica do canteiro devera ser utilizada a posteacéo da rede elétrica.

b) Devera ser previsto a implantacdo de um telefone para o canteiro de obras, e um ramal, que
atendam a todas as unidades e dependéncias que necessitem deste tipo de comunicacgao.

e LICENCAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUICOES.
As licencas e multas cobradas pelos 6rgaos publicos, associacdes, conselhos e entidades
afins, impostos e selagens, servicos auxiliares, ligacdes provisorias e definitivas de todas as

instalacdes, serdo por conta do empreiteiro, como também com referéncia ao CREA, INSS, FGTS,
e etc.

e REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo habil, pela empreiteira,
apresentando coOpias das matriculas em ambos os 6rgaos, a fiscalizacéo.
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e DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO DAS ETAPAS DE SERVICOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS SERAO
EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT E CONFORME OS
PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO SISTEMA ORSE DA CEHOP/SE.
PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO (RUA JUDITE DANTAS E OUTRAS).

01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 Placa da Obra

A EMPREITEIRA devera fornecer e colocar, em local determinado pela FISCALIZACAO,
placas de identificacdo Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada de acordo com modelo
fornecido pela Prefeitura.

Nos canteiros das obras ou proximos a eles sé podem ser colocadas placas da
EMPREITEIRA, ou de eventuais sub-empreiteiros ou firmas fornecedoras, ap6s prévio
consentimento da FISCALIZACAO, principalmente no que se refere a sua localizag&o.

02 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 Locacédo de Servigos de Pavimentacéo

A EMPREITEIRA fara a locacdo da obra, obedecendo inteiramente ao projeto e as cotas
existentes. Para a locagéo deverdo ser usados instrumentos de precisdo, tais como: teodolito, nivel
topografico, trena metalica, etc.

O empreiteiro serd responsavel por qualquer engano de alinhamento ou nivelamento,
correndo por sua conta a demolicdo e recuperagéo dos servicos imperfeitos.

02.02 Regularizacdo e Compactacéao

A EMPREITEIRA devera, apés os servicos de locagdo, proceder com a regularizacao e
compactacdo da &rea a ser pavimentada até 20 cm de espessura, utilizando os equipamentos
pertinentes e visando a conformidade da referida &area, a fim de evitar provaveis defeitos no

pavimento pronto em virtude de base nao nivelada.

02.03 Transporte Local

O construtor devera proceder com o transporte do entulho até o local apropriado para
despejo.

03 PAVIMENTAQAO
03.01 Pavimentacao em Paralelepipedo Granitico

Seré executada pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia,
rejuntado com argamassa de cimento e areia traco 1:3.
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Os paralelepipedos deverdo ser assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo da
via, ficando a maior dimenséo na direcédo da fiada ou de acordo com o projeto. Sendo que
no final de cada rua pavimentada havera um travamento no pavimento com meio fio em
concreto simples.

03.02 Meio-fio

Sao limitadores fisicos das plataformas das vias, tem a funcéo de proteger os bordos da rua
dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento das aguas precipitadas, que tendem a verter
neste sentido devido a declividade transversal. Desta forma os meios-fios tém a funcdo de
interceptar este fluxo, conduzindo os deflivios para pontos previamente escolhidos para
lancamento.

O meio fio sera em concreto simples, assentado sobre base de concreto simples e rejuntado
com argamassa no traco 1:3 (cimento e areia). O processo eventualmente utilizado serd adaptado
as particularidades da obra e submetido a aprovagdo da Fiscalizagdo e posterior execugdo de
pintura (caiacao).

03.03 Pintura de meio fio (caiag&o)

A pintura de meio-fio € um servigo integrante ao de limpeza urbana e é feita apos a varrigdo
e limpeza geral para dar um melhor acabamento ao servigo executado, proporcionando como
produto final uma cidade mais atraente conseguindo modificar o aspecto urbano de todas as
comunidades.

03.04 Execucéo dos passeios

Serd executado passeio (calgcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado, onde

04 DRENAGEM SUPERFICIAL
04.01 Pavimentagdo em Paralelepipedo Granitico

Seré executada pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado
com argamassa de cimento e areia traco 1:3.

Os paralelepipedos deverdo ser assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo da via,
ficando a maior dimenséo na dire¢do da fiada ou de acordo com o projeto. Sendo que no final de
cada rua pavimentada havera um travamento no pavimento com meio fio em concreto simples.

05 LIMPEZA GERAL
05.01 Limpeza Geral

Concluida a pavimentacdo acima especificada, a EMPREEITEIRA, procedera a limpeza de
toda a obra, por meio de varricdo e remocao dos entulhos e detritos nas proximidades da mesma.
O construtor deverd ainda executar a pintura de meio-fio (caiagao).
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06 SERVICOS COMPLEMENTARES
06.01 Rampas para Acesso de Deficientes

Serd executada rampa para acesso de deficientes, em concreto simples fck=25mpa,
desempolada, com pintura indicativa em novacor, com 02 (duas) demaos, em locais indicados no

projeto.
06.02 Placas de Identificacdo de logradouros e Sinalizac&do Vertical

O processo de sinalizacao constituido por dispositivos montados sobre suportes, no plano
vertical, fixos, por meio dos quais sdo fornecidas mensagens de carater permanente e
eventualmente variaveis, através de legendas ou simbolos, com propoésito de advertir, indicar ou
regulamentar o uso das vias pelos veiculos e pedestres da forma mais segura e eficiente, visando
o conforto e seguranca do usuario e melhor fluxo do trafego.

A sinalizagdo vertical serd com placa octogonal de a¢o, padrao DNER nas dimensdes
0,75cm, com poste de madeira com 3,50m fixado com base de concreto 40 x 40 x 50 cm, nos
locais indicados em projeto.

Para identificacdo dos logradouros serdo utilizadas placas 20 x 35 cm em chapa esmaltada
no poste em tubo de ago galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura Gtil=2,50m, altura total=3,20m,

conforme modelo fornecido pela Prefeitura.

07 ADMINISTRAQAO LOCAL
07.01.01 Equipe Dirigente

A empresa devera ter uma equipe dirigente para acompanhamento da obra até a
conclusdo da mesma formada por engenheiro civil e mestre de obras.
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