TABELA ALIMENTADOR GERAL

A0O—QDG—(2x04”)—Galniz.
A1-QD01-02"
A2—-QD02-03”
A3-QD03-02"
A4—QD04—03”
A5-QD05-02"
A6—-QD06-02"
A7—-QD07—-02"
A8-QD08-02"

A9—-QD09-02"

PROJETOR PREMIUM EM LED(16x250W)

POSTE 25M
PROJETOR PREMIUM EM LED(16x250W)
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— TOMADA DUPLA;

— QUADRO DE DISTRIBUIGAQ;

— CAIXA DE PASSAGEM PISQ;
— CAIXA DE PASSAGEM TETO;
— LUMINARIA DE LED;

— INTERRUPTOR DUPLO;

— INTERRUPTOR PARALELO;

— INTERRUPTOR SIMPLES;
— INTERRUPTOR TRIPLO;
— TOMADA 130cm;
— TOMADA 200cm;

— TOMADA BAIXA 30cm;
— TOMADA NO PISO;

— MOTOR ELETRICO;
— SHAFT QUE SOBE (UNIFILAR);
— SHAFT QUE DESCE (UNIFILAR);

— ELETRODUTO PISO EM PVC;

— ELETROCALHA;

- | — ALIMENTADOR PRINCIPAL;

— NEUTRO(Azul), FASES(Preta, Branca e Vermelha), TERRA(Verde);

— REFLETOR LED 100W RGB;

— LUMINARIA DE EMERGENCIA EM LED;
— LUMINARIA EXTERNA LED;

— LUMINARIA LED 4X120W TIPO PETALA;
— TOMADA AR CONDICIONADO;

— CAIXA DE INSPECAO ATERRAMENTO;
— CHUVEIRO ELETRICO.
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NOTAS CERAIS:

TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERAQ ESTAR DE ACORDO
COM 0S PADROES DA CONCESSIONARIA LOCAL;

VERIFICAR QUADROS DE CARGA QUANTO AO DIMENSIONAMENTO

DOS CONDUTORES;

ELETRODUTOS NAO COTADOS CONSIDERAR DIAMETRO DE @17;
CONDUTORES NAO COTADOS CONSIDERAR SECAO DE 2,5mm’*;

TODOS OS QUADROS/ELETROCALHAS,/ PARTES METALICAS DEVEM
SER ATERRADOS;

0S CONDUTORES DE ILUMINAGAO E FORGA, ESTAO COTADOS NO
QUADRO DE CARGA E DIAGRAMA UNIFILAR;

0S CONDUTORES E CABOS QUE ALIMENTAM OS CIRCUITOS ESTAO COTADOS
EM mm? COM ISOLAGAO DE 0,6/1KV XLPE, EPR ou HEPR 90°C;

0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS. TERMINAIS SERAO DE COBRE ELETROLITICO,
COM ISOLAMENTO 750V, BWF 70*, CLASSE 5 E DEVERAO ASSUMIR 0S
SEGUINTES CRITERIOS:

*FASES — PRETA/ BRANCA / VERMELHA
*NEUTRO — AZUL(CLARO)

*TERRA — VERDE

*RETORNO — CINZA

0S ELETRODUTOS EMBUTIDO NO PISO E APARENTES SERAO EM PVC
RIGIDO DE FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE TECNICO;

A SEQUENCIA DE CONDUTORES NAS TOMADAS DEVERA SER:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
CNPJ:

Carlos Vinici tas Cruz
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CREA: 2709091872
eNp: Rua Coronel Sebrdo — Itabaiana/SE

Carlos Vinicius D. Cruz
CREA: 270909187—9
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