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EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONDAGEM DE SIMPLES
RECONHECIMENTO DE SOLOS COM SPT
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CONSlSTENT ENG. E CQNSTRUCOES LTDA - ME

)~

RELATORIO TECNICO DE SONDAGEM

’Fquth!ltr— 23t o

b o

B & N % .. N g =
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ: 13.104.740/0001-10
ENDERECO: PC FAUSTO CARDOSO, 12 — CENTRO —ITABAIANA/SE—- CEP: 49.500-000.
OBRA: CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL
LOCAL DA OBRA: RUA CORONEL SEBRAO, S/N - CENTRO - ITABAIANA/SE — CEP 49.500-000.
-t PROPRIETARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ: 13.104.740/0001-10
OBRA:
| END. PROPRIETARIO PC FAUSTO CARDOSO, 12 — CENTRO —-ITABAIANA/SE- CEP: 49.500-000. ,
- | DAOBRA: A"
ATT.: ENG(A) RAFAELA / ENG. MARCEL 7

DATA DA REV.: REVISAO
‘ \
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EXECUGAO DOS SERVICOS DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO

DE SOLOS COM SPT

CONSISTENT ENG. E CONSTRUGOES LTDA - ME

RELATORIO TECNICO DE SONDAGEM

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ: 13.104.740/0001-10
ENDERECO: PC FAUSTO CARDOSO, 12 — CENTRO —ITABAIANA/SE— CEP: 49.500-000.
OBRA: CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL

LOCAL DA OBRA: RUA CORONEL SEBRAO, S/N - CENTRO - ITABAIANA/SE — CEP 49.500-000.

PROPRIETARIO DA
OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ: 13.104.740/0001-10

END. PROPRIETARIO
DA OBRA:

PC FAUSTO CARDOSO, 12 — CENTRO —ITABAIANA/SE- CEP: 49.500-000.

ATT.:

ENG(A). RAFAELA / ENG. MARCEL

DATA DA REV.:

- | REVISAO: 00
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1. APRESENTACAO

A CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME, localizada a Rua Carmépolis, n® 178 A —
Bairro Divinéia — Nossa Senhora da Gloria/SE, apresenta a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA -
CNPJ: 13.104.740/0001-10, o RELATORIO TECNICO FINAL - corresponde a SERVICOS DE SONDAGEM
A PERCUSSAO - SPT, desempenhadas pela equipe técnica da CONSISTENT ENG. E CONSTRUCOES
LTDA — ME no periodo de 06/11/2019 a 07/11/2019.

Aracaju/SE, 11 de Novembro de 2019.

MANOEL MESSIAS TORRES DO COUTO
CONSISTENT ENG. E CONSTRUGOES LTDA - ME
ENG. CIVIL - CREA: 270034797-8

CONSISTENT ENG. E CONSTRUGOES LTDA - ME 0
Rua Carmopolis, 178 A — B. Divinéia — Nossa Senhora da Gléria /SE — CEP — 49.680-000 — Fone: (79) 99848 — 1223 / 99973 — 1006. 3
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2. METODO UTILIZADO

Os procedimentos adotados na execugdo dos servigos seguiram o método de ensaio apresentado na
NBR-6484/FEV 2001 "SOLO - SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT - METODO DE
ENSAIO".

3. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Os equipamentos utilizados na execug¢do dos servicos de sondagem a percussdao — SPT — foram os
listados para tal procedimento no item 5.1 e descritos no item a seguir, 5.2, da referida NBR, que
seguem:

- Torre com roldana;

- Martelo padronizado;

- Tubos de revestimento em aco;

- Hastes de perfuragdo ou penetragdao em aco;

- Amostrador-padrado de didmetro externo de 50,8 mm e diametro interno de 34,9 mm;
- Cabega de bater em ago;

- Trépano de lavagem;

- Trado concha ou cavadeira manual;

- Trado helicoidal;

- Baldinho para esgotar o furo;

- Medidores de nivel d’agua;

- Recipientes para amostras;

- Bomba d’agua centrifuga motorizada;

- Ferramentas gerais necessarias a operagao da aparelhagem;

CONSISTENT ENG. E CONSTRUGOES LTDA - ME "
Rua Carmopolis, 178 A — B. Divinéia — Nossa Senhora da Gléria /SE — CEP — 49.680-000 — Fone: (79) 99848 — 1223 / 99973 — 1006. 4

Email: consistent_construcoes@hotmail.com - CNPJ 18.492.435/0001-66 — INSC. MUN.: 82685



mailto:consistent_construcoes@hotmail.com

)

Consistent SOLUGCOES EM ENGENHARIA E
 Sondagens ;
e o g botnt SONDAGENS GEOTECNICAS

RELATORIO TECNICO DE SONDAGEM
OBRA: CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL

4, EXECUCAO DO ENSAIO SPT
4.1. Perfuragao:

O processo de perfuracdo foi iniciado com o uso do trado até o nivel de agua encontrado no terreno
ou até a inviabilidade de avanco com sua utilizacdao: avancos de perfuragao inferiores a 50 mm apds
10 min de operacdo. A partir dessa profundidade, a perfuracdo prosseguiu por lavagem com
emprego do “trépano de lavagem”.

4.2, Amostragem:

As amostras foram coletadas a cada metro de profundidade através do amostrador-padrao,
acondicionadas em sacos plasticos fechados e encaminhadas para identificacdo tactil-visual no
escritorio da CONSISTENT ENG. E CONSTRUCOES LTDA - ME.

4.3. Ensaio de Penetragdo:

Os resultados de penetragao no solo foram obtidos pela cravagdo do amostrador-padrdo através de
seguidas quedas do “martelo padronizado para crava¢gdo do amostrador” com massa de ferro de 65
kg, com quedas da altura de 0,75 m, até atingir-se a penetra¢dao de 0,45 m. Foram anotados o
numero de golpes necessarios a cravagao de cada 0,15 m do amostrador-padrdo, ou conforme
orientacdes da Norma Brasileira NBR-6484/FEV 2001.

5. VERIFICACAO DO NiVEL DE AGUA NO TERRENO
Foram realizadas determinagdes do nivel d'agua encontrado no terreno conforme indicado no

método de ensaio da Norma Brasileira NBR-6484/FEV 2001. Os resultados obtidos nessas
determinacOes estdo apresentados nos perfis dos furos de sondagem anexos ao presente relatdrio.

6. PROFUNDIDADE DOS FUROS DE SONDAGEM EXECUTADOS

e A profundidade dos furos de sondagem executados alcancou a impenetrabilidades para
todos os furos realizados. Sendo, efetuado um respectivo deslocamento para o SP 02.

7. APRESENTAGCAO DOS RESULTADOS

7.1. Locagdo e numero de Furos: A quantidade de furos executados e sua locacdo foram
definidas pelo contratante a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ:
13.104.740/0001-10.

7.2. Croqui de Locagdo: Um croqui com a locagdo dos furos acompanha o presente relatério (no
Iltem 9. Anexos) e foi fornecida pelo contratante que locou e nivelou os furos em campo,
sendo o responsavel por todo o levantamento topografico da obra.

CONSISTENT ENG. E CONSTRUGOES LTDA - ME "
Rua Carmopolis, 178 A — B. Divinéia — Nossa Senhora da Gléria /SE — CEP — 49.680-000 — Fone: (79) 99848 — 1223 / 99973 — 1006. 5
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7.3. Perfis individuais dos Furos de Sondagem: Os perfis individuais dos furos de sondagem
estdo apresentados anexos a este relatorio e contém todas as informagdes exigidas no item
7.2 do método de ensaio da Norma Brasileira NBR-6484/FEV 2001.

Observa-se nos perfis individuais dos furos de sondagem executados a quantidade total de
04 (quatro) furos e 01 (um) deslocamento, total de 21.02 metros perfurados.

NOTA 01: As amostras coletadas ficardo a disposicdo do cliente durante o periodo de 180 dias apds
a execucao dos furos.

NOTA 02: As cotas e coordenadas sdo de responsabilidades da Contratante. Neste empreendimento
as coordenadas foram obtidas com o uso de GPS GARMIN ETREX 10 e as cotas foram obtidas
através da mangueira de nivel, onde a Referéncia de Nivel (RN) foi estabelecida com a cota 10,00
(faixa do acostamento).

NOTA 03: Condicdo do tempo predominante no periodo de realizagdo dos servigos: sol.

CONSISTENT ENG. E CONSTRUGOES LTDA - ME "
Rua Carmopolis, 178 A — B. Divinéia — Nossa Senhora da Gléria /SE — CEP — 49.680-000 — Fone: (79) 99848 — 1223 / 99973 — 1006. 6
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8. RELATORIO FOTOGRAFICO
S

Foto 01 Foro 02
MOBILIZACAO DO EQUIPAMENTO. MOBILIZACAO DO EQUIPAMENTO.
2 - v : 1 ;

~———

Foto03 Foto04

MOBILIZAGAO DO EQUIPAMENTO — INSTALAGAO DO TRIPE. EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT).
- 'y o W .

FoTo 05 FoTo 06
EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT). EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT).

CONSISTENT ENG. E CONSTRUGOES LTDA - ME
Rua Carmopolis, 178 A — B. Divinéia — Nossa Senhora da Gléria /SE — CEP — 49.680-000 — Fone: (79) 99848 — 1223 / 99973 — 1006.
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Fo1007 I'd FoT0 08
EXECUGAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT).

FoTo 09 Foto 10
EXECUGAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT). EXECUGAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT).
/ “f- -

ol 3

Foto11 FoTo 12
EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT). EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT).

CONSISTENT ENG. E CONSTRUGOES LTDA - ME
Rua Carmopolis, 178 A — B. Divinéia — Nossa Senhora da Gléria /SE — CEP — 49.680-000 — Fone: (79) 99848 — 1223 / 99973 — 1006.
Email: consistent_construcoes@hotmail.com - CNPJ 18.492.435/0001-66 — INSC. MUN.: 82685



mailto:consistent_construcoes@hotmail.com

SOLUGOES EM ENGENHARIA E
SONDAGENS GEOTECNICAS

RELATORIO TECNICO DE SONDAGEM
OBRA: CONSTRUGAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL

v

Foto13 Foro 14
EXECUGAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT). EXECUGCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT).

Foto 15 Foto 16
EXECUGAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT). EXECUGAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT).

Foto 17 Foto 18
OBTENGAO DE COTAS, ATRAVES DE MANGUEIRA DE NIVEL. OBTENGAO DE COTAS, ATRAVES DE MANGUEIRA DE NIVEL.

CONSISTENT ENG. E CONSTRUGOES LTDA - ME
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ANEXOS 01
(PERFIS GEOTECNICOS - SONDAGEM A PERCUSSAO
(SPT))

CONSISTENT ENG. E CONSTRUGOES LTDA - ME "
Rua Carmopolis, 178 A — B. Divinéia — Nossa Senhora da Gléria /SE — CEP — 49.680-000 — Fone: (79) 99848 — 1223 / 99973 — 1006. ]_O
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ANEXOS 02
(CROQUI DE LOCACAO SONDAGEM - SPT)

CONSISTENT ENG. E CONSTRUCOES LTDA - ME 'g “ :
Rua Carmépolis, 178 A — B. Divinéia — Nossa Senhora da Gléria /SE — CEP — 49.680-000 — Fone: (79) 99848 — 1223 / 99973 — 1006. 16
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ANEXOS 03
(ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

CONSISTENT ENG. E CONSTRUCOES LTDA - ME q “ 18
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OBRA: 0177/19
Consistent PERFIL INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM A DATA: 05/11/19
Sondagens PERCUSSAO - SPT - NBR 6484/FEV2001 .

‘Solugdes em Sandagens Geotécnicas REVISAO: 0
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ: 13.104.740/0001-10 DATA INICIO: 07/11/2019
OBRA: CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL DATAFIM: 07/11/2019
LOCAL: RUA CORONEL SEBRAO, S/N - CENTRO - ITABAIANA/SE FURO: SP-01

i COTA DA REPRES.
~ o NIVEL | goca po |PROFUND. : COORDENADAS: E = 673.329,000 / N = 8.818.265,000
PENETRACAO (N° GOLPES P/ 30cm) DO PERFIL
DE FURO DA
E
N° GOLPES GRAFICO AGUA| (m) CAMADA N° DE %
- CLASSIFICACAO DO MATERIAL
Ni Nf 10 20 30 40 (m) 9,500 (m) AMOSTRAS G
TC M| -
16 11 < = I';' —=| Silte arenoso com muito pedregulho, medianamente
\\ 8.780 072 g 1= compacto, variegado (amarelo escuro/marrom escuro).
\\\ o .: —
30 38 /26 \\ o PN —
o \ — =
g —
o
32 36 /25 \ o
\\ 5 Silte argiloso com folhelho de rocha em decomposicéo, duro,
NG ] — | variegado (cor de cinza escura).
46 /26 |30 /11 N S
IS
S
= 5,660 3.84
27 37 /23 8
c
L
) Silte arenoso com folhelho de rocha em decomposi¢do, muito
22 30 /22 s == ; .
zZ compacto, variegado (amarelo escuro/cor de cinza escura).
3,670 5,83
30 /6 3,270 6,23
7 Silte argiloso com folhelho de rocha em decomposicéo, duro,
variegado (cor de cinza escura).
_8
_9 Impenetrabilidade no trépano de lavagem com 6,23 m -
Item 6.4.3.3 da NBR-6484/FEV2001
_10
1
12
]
A4
15
16
a7
8
19
20

AVANCO NA LAVAGEM (TC = Trado Concha

A CADA 10 MIN. (cm)

R = Revestimento

o7 | os | o | o1 |cA=circulagio de Agua

LEITURAS DE NIVEL DE AGUA

Obs.: Furo Locado pelo Contratante.
Uso de Lama Bentonitica na Execucéo do Furo.

INFORMACOES HASTES P/ PENETRACAO NO TERRENO

DATA 07/11/19 07/11/19 REVESTIMENTO f int. 76,2 mm
HORA (h) - - AMOSTRADOR PADRAO: f INT.:34,9 mm / f EXT.: 50,8 mm
PROF. (m)| AUSENTE | AUSENTE PESO DE BATER: 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 0,75 m
REPRESENTAGAO:  PEDREGULHO % ® Aen -c - suE ==  ARGILA /S /

RESPONSAVEL TECNICO:

DATA: / /




OBRA: 0177/19
Consistent PERFIL INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM A DATA: 05/11/19
Sondagens PERCUSSAO - SPT - NBR 6484/FEV2001 .

‘Solugiesem Sondagens Geotécnicas REVISAO: 0
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ: 13.104.740/0001-10 DATA INICIO: 07/11/2019
OBRA: CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL DATAFIM: 07/11/2019
LOCAL: RUA CORONEL SEBRAO, S/N - CENTRO - ITABAIANA/SE FURO: SP-02

NIVEL cornon PROFUND.| REPRES COORDENADAS: E =673.335,000 / N = 8.818.289,000
PENETRACAO (N° GOLPES P/ 30cm) BOCA DO "|  DOPERFIL R TOEREeES
DE FURO DA
E
N° GOLPES GRAFICO AGUA| (m) CAMADA N° DE %
n CLASSIFICACAO DO MATERIAL
Ni Nf 10 20 30 40 (m) 0,820 (m) AMOSTRAS G
=== Silt it il t iegad
18 19 J —p% — =5 Silte arenoso com silte argiloso, compacto, variegado
\\\ 9.140 0,68 . 1?; ‘_/ (amarelo escuro).
25 |36 N o .
] -
N TR
N =
48 /25 |30 /10 NS
N~
O. Silte argiloso com folhelho de rocha em decomposicéo, duro,
30 /6 o 6,620 3.20 variegada (cor de cinza escura).
2 —
S
IS _4
8
5 _
o 2
©
S | L&l
_ 6 Impenetrabilidade no trépano de lavagem com 3,20 m -
Item 6.4.3.3 da NBR-6484/FEV2001
7
_8
_9
_10
A
12
]
u
15
16
a7
8
19
20
AVANCO NA LAVAGEM (TC = Trado Concha LEITURAS DE NIVEL DE AGUA [INFORMACOES HASTES P/ PENETRACAO NO TERRENO
A CADA 10 MIN. (cm) R = Revestimento DATA 07/11/19 07/11/19 REVESTIMENTO f int. 76,2 mm
05 | 04 | 03 | 02 | CA = Circulagfio de Agua | HORA (h) - - AMOSTRADOR PADRAO: f INT.:34,9 mm / f EXT.: 50,8 mm
Obs.: Furo Locado pelo Contratante. PROF. (m) [ AUSENTE | AUSENTE PESO DE BATER: 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 0,75 m
Uso de Lama Bentonitica na Execug&o do Furo. REPRESENTAGAO:  PEDREGULHO % ® mEA --. suE = = ARGILA /S /

RESPONSAVEL TECNICO:

DATA: / /




OBRA: 0177/19
Consistent PERFIL INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM A DATA. 05/11/19
Sondagens PERCUSSAO - SPT - NBR 6484/FEV2001 .

‘Solugiesem Sondagens Geotécnicas REVISAO: 0
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ: 13.104.740/0001-10 DATA INICIO: 07/11/2019
OBRA: CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL DATAFIM: 07/11/2019
LOCAL: RUA CORONEL SEBRAO, S/N - CENTRO - ITABAIANA/SE FURO: SP-02A

NIVEL cornon PROFUND.| JePRes. COORDENADAS: E =673.329,000 / N = 8.818.288,000
PENETRACAO (N° GOLPES P/ 30cm) BOCA DO "|  DOPERFIL To TS TOEREeEs
DE FURO DA
E
N° GOLPES GRAFICO AGUA| (m) CAMADA N° DE %
- CLASSIFICACAO DO MATERIAL
Ni Nf 10 20 30 40 (m) 9,630 (m) AMOSTRAS G
TC
23 25 N
\ A\ R1 . . . .
30 39 N Silte arenoso com silte argiloso e com muito pedregulho,
N = CA_| compacto, amarelo escuro.
~—— o
s ; ;gg 186 _2f
30 /10 S . 221
O. _ 3 Silte argiloso com folhelho de rocha em decomposicéo, duro,
X°) \cor de cinza escuro.
E —
€ _4
8
5 —
o )
S
S | L&l
_ 6 Impenetrabilidade no trépano de lavagem com 2,27 m -
Item 6.4.3.3 da NBR-6484/FEV2001
_7
_8
_9
10
A
12
]
u
15
16
a7
8
19
20
AVANCO NA LAVAGEM |TC = Trado Concha LEITURAS DE NIVEL DE AGUA [INFORMACOES HASTES P/ PENETRACAO NO TERRENO
A CADA 10 MIN. (cm) R = Revestimento DATA 07/11/19 07/11/19 REVESTIMENTO f int. 76,2 mm
06 | 05 | 04 | 02 | CA = Circulagfio de Agua | HORA (h) - - AMOSTRADOR PADRAO: f INT.:34,9 mm / f EXT.: 50,8 mm
Obs.: Furo Locado pelo Contratante. PROF. (m) [ AUSENTE | AUSENTE PESO DE BATER: 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 0,75 m
Uso de Lama Bentonitica na Execug&o do Furo. REPRESENTAGAO:  PEDREGULHO % ® mEA --. suE = = ARGILA /S /

RESPONSAVEL TECNICO:

DATA: / /




OBRA: 0177/19
Consistent PERFIL INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM A DATA. 05/11/19
Sondagens PERCUSSAO - SPT - NBR 6484/FEV2001 .

‘Solugdes em Sandagens Geotécnicas REVISAO: 0
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ: 13.104.740/0001-10 DATA INICIO: 06/11/2019
OBRA: CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL DATAFIM: 06/11/2019
LOCAL: RUA CORONEL SEBRAO, S/N - CENTRO - ITABAIANA/SE FURO: SP-03

1 COTA DA REPRES.
~ o NIVEL | goca po |PROFUND. : COORDENADAS: E = 673.338,000 / N = 8.818.312,000
PENETRACAO (N° GOLPES P/ 30cm) DO PERFIL
DE FURO DA
E
N° GOLPES GRAFICO AGUA| (m) CAMADA N° DE %
- CLASSIFICACAO DO MATERIAL
Ni Nf 10 20 30 40 (m) 9,810 (m) AMOSTRAS G
TC . .
18 25 _ Silte arenoso com pouca argila, com pedregulho e com
8.860 R 1 matéria organica (raiz), compacto, variegado (amarelo
095 == escuro/marrom escuro).
21 28 \ \ o
i gy, Y 8
S~ g 7,840 1,97 == Silte argiloso com areia e com pedregulho, duro, amarelo
50 /23 = escuro.
N~
o
30 /12 _8
IS
s
c
30 /10 8
c
L
o Silte argiloso com folhelho de rocha em decomposicéo, duro,
30 /7 S — | variegado (cor de cinza escuro/amarelo escuro).
_6
30 /5 3,610 6,20 |
_7
_8
9 - )
- Impenetrabilidade no trépano de lavagem com 6,20 m -
_ Item 6.4.3.3 da NBR-6484/FEV2001
_10
A
12
]
A4
15
16
a7
8
19
20
AVANCO NA LAVAGEM |TC = Trado Concha LEITURAS DE NIVEL DE AGUA [INFORMACOES HASTES P/ PENETRACAO NO TERRENO
A CADA 10 MIN. (cm) R = Revestimento DATA 06/11/19 07/11/19 REVESTIMENTO f int. 76,2 mm
06 | 04 | 03 | 02 | CA = Circulagfio de Agua | HORA (h) - - AMOSTRADOR PADRAO: f INT.:34,9 mm / f EXT.: 50,8 mm
Obs.: Furo Locado pelo Contratante. PROF. (m) [ AUSENTE | AUSENTE PESO DE BATER: 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 0,75 m
Uso de Lama Bentonitica na Execug&o do Furo. REPRESENTAGAO:  PEDREGULHO % ® mEA --. suE = = ARGILA /S /
RESPONSAVEL TECNICO: DATA: / /




OBRA: 0177/19
Consistent PERFIL INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM A DATA: 05/11/19
Sondagens PERCUSSAO - SPT - NBR 6484/FEV2001 .

‘Solugdes em Sandagens Geotécnicas REVISAO: 0
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ: 13.104.740/0001-10 DATA INICIO: 06/11/2019
OBRA: CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL DATAFIM: 06/11/2019
LOCAL: RUA CORONEL SEBRAO, S/N - CENTRO - ITABAIANA/SE FURO: SP - 04

NIVEL cornon PROFUND.| JePRes. COORDENADAS: E = 673.344,000 / N = 8.818.341,000
PENETRACAO (N° GOLPES P/ 30cm) BOCA DO "|  DOPERFIL R TOEREeRS
DE FURO DA
E
N° GOLPES GRAFICO AGUA| (m) CAMADA N° DE %
- CLASSIFICACAO DO MATERIAL
Ni Nf 10 20 30 40 (m) 10,200 (m) AMOSTRAS G
NS T i . .
38 /28 |30 /13 8.640 TC_:‘I'—l-"rI -_E Areia fina com silte e com muito pedregulho, muito compacta,
A L : 0,56 R 1 Z/- marrom clara.
7 8 P 4
" (<)) =
—
o
N0
9 11 =
. 5 Silte argiloso com decomposicdo de rocha, médio a duro,
—— 7,080 variegado (amarelo escuro/amarelo claro).
30 /6 _8 3,12 K
m —
S
IS _4
8
5 _
o 2
©
S | L&l
) Impenetrabilidade no trépano de lavagem com 3,12 m -
. Item 6.4.3.3 da NBR-6484/FEV2001
7
_8
_9
_10
A
12
]
A4
15
16
a7
8
19
20
AVANCO NA LAVAGEM (TC = Trado Concha LEITURAS DE NIVEL DE AGUA [INFORMACOES HASTES P/ PENETRACAO NO TERRENO
A CADA 10 MIN. (cm) R = Revestimento DATA 06/11/19 07/11/19 REVESTIMENTO f int. 76,2 mm
02 | 02 | 01 | 01 | CA = Circulagfio de Agua | HORA (h) - - AMOSTRADOR PADRAO: f INT.:34,9 mm / f EXT.: 50,8 mm
Obs.: Furo Locado pelo Contratante. PROF. (m) [ AUSENTE | AUSENTE PESO DE BATER: 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 0,75 m
Uso de Lama Bentonitica na Execug&o do Furo. REPRESENTAGAO:  PEDREGULHO % ® mEA --. suE = = ARGILA /S /

RESPONSAVEL TECNICO:

DATA: / /




15.00

LEGENDA:

AJE FURO SONDAGEM EXECUTADO
Av‘% X FURO SONDAGEM DESLOCADO

NOTA: As cotas e coordenadas sao de responsabilidades da Contratante.
Obs.: Neste Empreendimento as coordenadas foram obtidas através de GPS GARMIN ETREX 10.

Soluges em Sondagens Geotécnicas

SOLUCOES EM ENGENHARIA E

CONSISTENT ENG. E CONST. LTDA-ME

S i o0 N srecnmose | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ: 13.104.740/0001-10

Tel.: (79) 99848-1223 / 99973-1006
CNPJ: 18.492.435/0001-66

E-mail: OBRA:

=~ 8
(@]
S o
QNI
o SP 01 <uT o
E = 673.329,000 / S w <
N = 8.818.265,000 ol "o
COTA: 9.500 DI Z O
4
N SP 02 . SP 03 SP 04
E = 673.335,000 / E = 673.338,000 / E = 673.344,000 /
N = 8.818.289,000 N = 8.818.312,000 N = 8.818.341.000
COTA: 9.820 COTA: 9.810 COTA: 10,200
CANTEIRO - - -
S S S
EXISTENTE c c °
RN : 10,0
\ MEIO xwwo
|
QUIOSQUE
CLIENTE:

CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL

SONDAGENS GEOTECNICAS consistent_construcoes@hotmail.com RUA CORONEL SEBRAO, S/N - CENTRO - ITABAIANA/SE
DATA: Ummoxﬁyou DESENHO:
NOVEMBRO/2019 | CROQUI DE LOCACAO SONDAGEM (SPT) -
ESCALA RESPONSAVEL TECNICO: COD. PROJ.| REV. FOLHA
mm; mmn>_l> ENG. MANOEL MESSIAS T. DO COUTO - CREA: : 270034797-8 OO ‘_ \ ‘_




