MEMORIAL DESCRITIVO

SPDA (SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS)

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA O PROJETO DO
CENTRO DE CONVENGCOES DE ITABAIANA-SE




1. DESCRICAO GERAL

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios e orientacdes
quanto a execugdo do projeto de Sistemas de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
Centro de Convengdes de Itabaiana-SE.

O SPDA devera ser executado conforme projeto.

O SPDA foi projetado para realizar a protecdo da edificagdo contra descargas
atmosféricas.

A elaboragdo do projeto levou em consideragdo, como premissas bdsicas, os fatores
que se seguem:

e Analise das defini¢cbes de arquitetura;

e Avaliagdo dos ambientes fisicos, englobando as facilidades de passagem e

encaminhamento dos cabos;

O SPDA Projetado possui nivel de protecdo Il e classe de protecdo Il. O sistema de
captacdo projetado é do tipo Gaiola de Faraday, com 10 descidas (embutida na alvenaria)
utilizando cabo de cobre 50mm?, com um sistema de aterramento todo interligado por cabo
de cobre nu 7 fios de 50mm?, utilizando 11 hastes de terra de 5/8" x 2,4m de alta camada.

Os condutores utilizados no projeto de SPDA ndo poderdo ser lancados, em hipdtese
alguma, junto aos condutores e conduites de eletricidade e cabeamento estruturado. Os
condutores de SPDA devem ser langados conforme projeto respeitando as determinagdes da
NBR 5419:2015.

O projeto devera ser executado respeitando as determina¢des da NBR 5419:2015.

Observo que todos os materiais especificados e citados no projeto deverdo obedecer
suas respectivas normas técnicas. Essas normas técnicas sdo estabelecidas pela NBR (ABNT)
no Brasil. Em caso de omissdao da NBR (ABNT) deverd ser observado as normas internacionais

como a ANSI, ISO, IEC, por exemplo.




2. SUBSISTEMA DE CAPTACAO
O sistema de captagdo sera do tipo Gaiola de Faraday, classe Il, com 10 descidas, em
rebar com 3,00m de comprimento.
A captacdo é através da barra chata de aluminio. Este serd fixado no telhado e
platibanda através de parafuso e cantoneira em aluminio, conforme apresentado em projeto.

A forma de fixagdo dos conectores, presilhas e captor aéreo é apresentado nos detalhes do

projeto.

3. SUBSISTEMA DE DESCIDA

As descidas serdo em rebar interna a estrutura da parede em composi¢do de 8mm ou
50 mm? em todas estas.

O sistema contempla um anel de equipotencial na cobertura e no térreo, utilizando a
barra chata em aluminio na cobertura e cabo de cobre ni na malha inferior do sistema que
compde o SPDA.

Este anel interliga todas as descidas, e também serd fixado encima do platibanda a

cada um metro linear.

4. SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

Os condutores de aterramento deverdo ser de cobre nu, 7 fios, com 50 mm? de bitola.

Todas as hastes de terra deverdo ser interligadas por um cabo de cobre nu de 50 mm?,
7 fios, de modo a formar um anel. Esse cabo deve ser enterrado no solo a uma profundidade
minima de 0,5 metros. Os cabos de aterramento que interliga as hastes de terra deverdo distar
pelo menos 1 metro da edificagdo.

Apds a execugdo de todo o subsistema de aterramento devera ser entregue a
fiscalizacdo um laudo, assinado por um engenheiro competente, acompanhado de sua ART
(anotagdo de responsabilidade técnica), informando, dentre outras coisas, o valor da
resisténcia de aterramento do SPDA. O valor dessa medi¢do n3o poderd ser superior a 05
ohms.

Proximo a entrada de energia de baixa tensdo uma ligacdo equipotencial deve ser

efetuada.




5. RECEBIMENTO DO SPDA

Ao termino da execugao das descidas estruturais devera ser realizado um teste de
continuidade elétrica em todas as descidas estruturais, conforme anexo F da NBR 5419-
3:2015, os resultados devem possuir a mesma ordem de grandeza e nenhum deles podem ser
superior a 1 Ohm. Também deverad ser realizado um ensaio final, conforme anexo F da NBR
5419-3:2015, e o resultado ndo podera ser superior a 0,2 Ohms. Caso esses valores de
resultado ndo sejam atingidos ndo sera possivel utilizar a estrutura como descida e o SPDA
ndo podera ser recebido. Esses testes deverdo ser entregues a fiscalizagdo do contrato,
devendo estar acompanhado por uma ART (anotagdo de responsabilidade técnica), logo deve

ser elaborado e assinado por engenheiro competente.

6. CONSIDERACOES FINAIS

Caso venha a ser instaladas estruturas metdlicas no topo da edificacdo (antena coletiva
de TV, parabdlica, placas de aquecimento solar, boiler de dgua Pagina 4 de 4 quente, unidades
condensadoras de ar condicionado, etc), deverd ser instalado um mastro com captor tipo
Franklin, superando a altura destas estruturas de 2 a 3 metros de modo a protege-las contra
descargas diretas. Todas as estruturas metalicas no topo da edificacdo deverdo ser
interligadas ao sistema de captagdo do SPDA.

A execucdo desse projeto de SPDA necessita do acompanhamento de um Engenheiro
Eletricista que sera o responsdvel técnico pela execug¢do deste projeto.

O sistema devera ter uma manutengdo preventiva anual ou conforme norma e sempre
que atingido por descargas atmosféricas, para verificar eventuais irregularidades e garantir a
eficiéncia do SPDA.

Ndo é fungdo do SPDA a prote¢do de equipamentos eletroeletrénicos. Para tal, esta
previsto supressores de surtos de tensdo no projeto elétrico desta edificacio. Todos os
materiais a serem empregados na execug¢do dos servigos deverdo ser de primeira qualidade,
obedecendo as especificagdes e normas técnicas. O conjunto de matérias escolhidos para a
execugdo do objeto devem funcionar perfeitamente em conjunto, sob pena de impugnacgdo
dos mesmos pela Fiscalizagdo.

Alguns itens do projeto possuem marca de referéncia de mercado como, por exemplo, N

a Termotécnica. A marca de referéncia traduz a qualidade desejada de produtos _




equipamentos, por isso seus pregos foram utilizados para referenciar os pregos dos itens de
projeto. A empresa responsavel pela execu¢do da obra ndo é obrigada a utilizar os
produtos/equipamentos das marcas de referéncia, podendo utilizar qualquer outro
produto/equipamento similar.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servicos contratados, em
conformidade com a boa técnica de execugdo, materiais e equipamentos adequados. A
Fiscalizagdo podera determinar a substitui¢do dos equipamentos e ferramentas julgados como
deficientes, cabendo a contratada providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo
contratado.

O servigo sera entregue sem instalagdes provisdrias, livre de entulhos ou quaisquer
outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata das unidades, devendo a
Contratada comunicar, por escrito, a Fiscalizagdo, a conclusdo dos servicos para que esta
possa proceder a vistoria da obra com vistas a aceitagdo proviséria. Todas as superficies
deverdo estar impecavelmente limpas.

A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa
técnica, compete ao instalador o perfeito entendimento das respectivas especificacdes e do
projeto apresentado. Em caso de duvidas, quanto a interpretacdo do projeto, das
especificagbes e dos desenhos, estas deverdo ser informadas a Fiscaliza¢do, que podera vir a

consultar o autor do projeto.

Todos os servigos a serem executados deverdo obedecer a melhor técnica vigente,

enquadrando-se rigorosamente dentro das normas técnicas.

Responsavel Técnico

Junho 2022




ANEXO A — FORMULARIO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO DE PSCIP

. SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
g%% % CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SERGIPE DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS
FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DE PSCIP
(X) Aprovagso do PSCIP | Protocolo; .
( ) Revalidacdo do PSCIP . . | Projeto (n°: -
{ )S’Ubst'i?tuit;épdo PSCIP | Projeto anterlor (n°eano) e

Logradouro: Av. Dr. Luiz Magalhdes

Ne: 976 | Complemento: -

Bairro: Centro Municipio: Itabaiana UF: SE
Proprietario: Prefeitura Mumcnpal de ltaba:ana . ~ , ‘
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Fone: (79) 3431- 9701 ] Emall ouvudorla@ltabalana se.gov. br
~asponsavel pelo uso: Prefeitura Municipal de ltaba:ana ‘ ' ‘

[<NPJ: 13.104.740/0001-10 ] Fone: (79) 3431- 9701 Ema|l ouvndona@atabalana se. gov br
Responsavel Técnico: André Luiz Mendonga Alves
CNPI: Tane (79) 9 9974 5874 Email: andremendoncaarquutetos@gmall com
CAU: A154295-8 . . | ARI\RRT: ‘ ~ ;

Risco conforme Carga de Incendlo (M.I/mz)
( )Baixo-até300(X) Medlo acima de 300 até 1200 ( ) Alto - acima de 1200 MJ/m

Altura da edificacdo*: 50m  Pavimentos: 2  Ocupagdo do subsolo.
*Conforme alinea a do inciso | do art. 22 do decreto 40.637/20 -

Uso, divisao e descrigao: F, F- 5 Audltonos em geral
' Tipo de Isenc3o: ~

Area Construida (A.C.) Total (consngnada no respectlvo cadastro lmoblllarlo mumc:pal) 3.520,00 m?

A.C.Total (excetuando as dreas descritas no art. 22 do decreto 40.637/20):.3.096,16 m?
A.C. Parcial**(edificagdes no mesmo lote, que atendam o isolamento de risco descrito em IT):

**Apenas para os casos de solicitagdes de aprovagdo de parte do estabelecimento

Aed:flcagao sera: (X)aconstrunr( ) construida

( X ) Havera SPDA ( ) NAO havera SPDA

“ ~stalagdes Preventivas de Protecdo Contra Incéndio e Panico (Decreto 40.637/2020):

—< | Acesso de Viatura do Corpo de Bombe:ros lluminagdo de Emergéncia
| Separagdo entre Edificagdes . Detecgdo de Incéndio
X | Seguranca estrutural nas Edlflcagoes - Alarme de Incéndio
X | Compartimentagéo Horizontal | X |sinalizagdo de Emergéncia
Compartimentacao Vertical X | Extintores
X | Controle de Materialde Acabamento = | X | Hidrantes e Mangotinhos
X | Saidas de Emergéncia Chuveiros Automaticos
Elevador de Emergéncia Controle de Fumaca
X | Brigada de Incéndio X Plano de Intervengao de Incendlo
Riscos Especiais - . ~ ‘
Armazenamento de I|qmdos mflamavels Fogos de artificio
* | Gds Liquefeito de Petr6leo (*Botijio13kg) |  |Vaso sob pressdo (caldeira)
Armazenamento de produtos perigosos Outros (especificar)
~ Assinatura do Responsavel Técnico | Assinatura do Proprietario/Responsével
(Assinar por extenso e Carimbar) . ‘ (Assinar por extenso)




