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1. INTRODUCAO
O Governo de Itabaiana/SE através da Secretaria da Agricultura, investe em
mecanismos técnicos e legais de gestdo para licitacdes que envolvam a contratacdo de
empresa especializada na construcdo de sistemas de pocos tubulares profundo, para
captacdo de &gua subterranea destinada ao abastecimento publico no municipio de
Itabaiana/SE.

No municipio de Itabaiana/SE, existe um predominio do sistema de aquifero
fissural, onde cerca de 80% do territério municipal pertence ao complexo Gnaissico-
Migmatitico do Domo de Itabaiana, seguido das Formac6es Itabaiana (Metassedimentos),
Ribeirépolis (Metavulcanicas e Metaconglomerados) e Formagdo Jacoca
(Metacarbonatos). Como sdo rochas macigas e compactas, ou seja, que ndo apresentam
espacgos vazios entre 0s minerais que as compdes, a ocorréncia da agua subterranea é
condicionada por uma porosidade secundaria e circula por fraturas e fendas, formadas
durante e ap0s o resfriamento da lava ou posteriormente a formacéao da rocha, decorrentes

dos esforcos gerados nas movimentacdes tectonicas.

2. OBJETIVO
Este relatorio objetiva especificar os detalhes técnicos acerca da construgao pogos
tubulares profundos no municipio de Itabaiana/SE. As especificacdes técnicas seguem as
recomendacdes dos seguintes documentos:
NBR 12212 — Projeto de poco tubular profundo para captagdo de &gua
subterranea.
NBR 12244- Construcdo de pog¢o tubular profundo para captacdo de agua

subterranea.

2. CARACTERISTICAS DOS POCOS
2.1 PERFURACAO

A perfuracdo devera ser realizada pelo método Rotopneumatico.
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2.1.1 PROFUNDIDADE DOS POCOS

O objetivo é executar a perfuragdo de pogos tubulares profundo com um total
de 3.000 metros lineares, cada po¢o com profundidade de aproximadamente 100m a
150m, podendo variar em 20% para mais ou para menos neste intervalo, de acordo com

o material encontrado e condicdes hidrogeolégicas locais.
2.1.2 DIAMETRO DE PERFURAGCAO

Os pocos serdo perfurados com dois diametros, de 06” e 08” (polegadas),
dependendo do tipo de material, visto que o municipio de Itabaiana possui material
rochoso com porosidade secundaria, ou seja, sua hidrodindmica subterranea é do tipo

fissural.

2.1.3 REGISTRO DE PERFURACAO

Durante a perfuracdo devera ser preenchido um diario de perfuracéo contendo

as seguintes informag6es minimas:

e Diametros da perfuracdo executada.

e Metros perfurados e profundidade total do po¢o ao fim de cada jornada de trabalho
e Amostragem do material perfurado.

e Intervalos produtores de agua.

e Intervalos de desmoronamentos (quando existentes).

e Intervalos revestidos.

2.1.4 COLETA DE AMOSTRAS

A amostragem do material perfurado devera ser feita a cada 3,0 m (trés
metros) e sempre que ocorrer mudanca de litologia. Tais amostras deverdo ser secadas e
colocadas e colocadas em sacos plasticos numerados, contendo a identificacdo do poco
e do intervalo de profundidade representado.

Ressalta-se, que a amostragem do material que correspondem aos horizontes
aquiferos, devera ser feita em duas amostras e da seguinte forma: um saco contendo o

material bruto e outro saco contendo o material lavado.
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2.2 COMPLETACAO

2.2.1 REVESTIMENTO

O revestimento € composto por tubos instalados ao longo de toda perfuracéo,
com o0 objetivo de sustentar as paredes do poco, impedindo que a sequéncia litologica
atravessada desmorone. A tubulacao de revestimento sera obrigatoria. Além de fornecer
sustentacdo ao poco, o revestimento é empregado para impedir a drenagem para o interior
do poco de agua superficial ou de agua poluida de aquiferos improprios, que podem
contaminar o poco. O poco devera ser revestido em tubulacdo de PVC do tipo
geomecanico, para 3.000 metros lineares de poco, 1.000 metro de revestimento de tubo

liso geomecanico DN 150 mm.
2.22 FILTRO

O trecho onde se localiza a zona de entrada de agua do aquifero para o poco, é
ocupado por tubos ranhurados, denominado filtros. Tera a funcdo de permitir que a dgua
entre no poco sem a perda excessiva de carga, impedindo a passagem de material fino
durante o bombeamento, e servindo como suporte estrutural. O dimensionamento do filtro
deverd considerar o tamanho das aberturas, didmetro, comprimento e resisténcia
mecanica ideais, bem como do tipo de material a ser utilizado na sua construcdo. O
comprimento e o didmetro do filtro ndo podem afetar a vazdo especifica do poco. O
tamanho das aberturas (ranhuras) deve permitir a passagem da agua para o interior do
poco. Para 3.000 metros lineares de poco, 1.000 metros de revestimento filtro PVC

geomecanico DN 150 mm.
2.2.3 CENTRALIZADORES

Tendo como objetivo a perfeita centralizacdo da coluna de revestimentos e
filtros sera obrigatéria a utilizacdo de centralizadores a cada 30 metros de coluna de

revestimento e filtros.

Considerando que se trata de um contrato relativo a construcdo de 3.000 metros
lineares de pogos, estima-se ser necessario um total de aproximadamente 100

centralizadores.
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2.2.4 CIMENTACOES

Colocacgao de pasta de cimento no espaco anelar entre o revestimento e a parede

do pogo ou em casos especiais dentro do proprio poco.
a) Cimentacdo para protecdo sanitaria

Todos os pogos deverdo apresentar uma cimentagdo para protecdo sanitaria nos
10,0 (dez) metros iniciais, a contar da superficie do terreno. Tal cimentacdo devera ser
feita através da introducdo de uma calda de cimento — agua (proporc¢éo 50 kg de cimento:
85 litros de agua) no espaco anular existente entre o revestimento e a parede da
perfuracdo. Nenhum outro servico serd executado no poco durante as 24 horas que se

seguirem & cimentacéo.
b) Cimentacéo para isolamento de aquiferos

Visando evitar contribuicdes de aquiferos indesejaveis e/ou isolamento de
formac0es ferruginosas, sempre que julgado necessario sera executada a colocacao de um

selo de cimento ao logo de toda a extensdo do aquifero e/ou formacéo a ser isolada.

Esta cimentacdo devera ser realizada mediante o bombeamento de uma calda
de cimento + &gua através de tubos introduzidos no espaco anular até o local de
posicionamento do selo de cimento. Nenhum outro servico sera executado no pogo
durante as 24 horas que se seguirem a cimentacdo. O uso de aditivos ou de cimento de
pega rapida sera apenas permitido quando condicdes especiais assim o justificar.

3. LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO
Apos os trabalhos de perfuracdo e completacdo, devera comecar a operacdo de
limpeza do pogo, que tem a finalidade de retirada de todos os residuos deixados no poco
durante as fases anteriores.
Concluida a limpeza, deve-se iniciar 0s processos de desenvolvimento, que tem
como objetivo a aumento da condutividade hidraulica natural do aquifero, nas
proximidades do poco, e correcdo de eventuais danos causados a formacdo pela

perfuracdo. Todos 0s po¢os novos devem ser desenvolvidos logo apds a sua concluséo.
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Qualquer que seja 0 método de perfuracdo em rochas cristalinas fraturadas,
sempre resulta alguma obstrucdo das fendas pelo material da perfuracdo que pode afetar
a produtividade do poco. E € no processo de desenvolvimento que essa obstrucao pode
ser removida. Nesse caso deve ser usado o pistoneamento como forma de garantir a
completa limpeza do pogo e sua maxima produtividade, ou uma combinagédo de injecéo
de &gua e bombeamento air-lift (superbombeamento com uma vazéo, pelo menos, duas
vezes superior a sua provavel vazdo de operacdo, utilizando um compressor), em cada
zona de entrada de 4gua para 0 poco.

O desenvolvimento devera prosseguir durante o periodo que se fizer necessario
para a completa do poco, s6 podendo ser considerado como concluido quando for atingida
uma turbidez menor ou igual 5 (cinco) na escala de silica ou 10 mg (miligramas) de
solidos em suspensao para cada litro de agua extraida.

O compressor a ser utilizado durante o desenvolvimento devera ser de alta
pressdo, com equipamento que permita vazdes iguais ou superiores a 60 pcm e presséo
igual ou superior a 10 kg/cm2,

Nenhum bombeamento efetuado durante o desenvolvimento do po¢o podera ser
considerado como teste de producdo final. Contudo, fica resguardado a contratada o
direito de poder utiliza-lo como um pré-teste.

3.1 LAJE E PROTECAO SANITARIA

Uma vez concluidos todos os servicos no pogo, devera ser construida uma laje de
concreto (trago 1:2:3), com dimens@es de 1,00 m x 1,00 m, envolvendo o tubo de boca
do poco. Esta laje devera apresentar uma declividade de 2%, do centro (pogo) para a

periferia, bem como formar um ressalto de 15 cm sobre a superficie do terreno.

3.2 DESINFECCAO
A desinfecgdo devera ser feita mediante aplicacdo de uma solucéo de Hipoclorito
de Sddio a 10%, devendo ser aplicado meio litro de solucdo para cada metro de &gua

armazenada dentro do poco.
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3.3 COLETA DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE FiSICO-QUIMICA
COMPLETA E BACTERIOLOGICA

A coleta de amostras de dgua para andlise bacterioldgica devera se dar apos ter

decorrido 24 horas da desinfecgdo do poco. Tais amostras deverdo ser acondicionadas em

vasilhames fornecidos por laboratério habilitado.

3.4 TAMPONAMENTO
Apds a desinfeccdo o pogo devera ser tamponado, assim permanecendo até sua
instalacdo definitiva. Esse tamponamento devera ser obtido utilizando-se um “cap” de

aluminio, preso por meio de parafusos a boca do pogo.

4. RELATORIO FINAL DE POCO

Uma vez concluido o poco, a contratada, obrigatoriamente, devera encaminhar a
contratante um relatério final do poco, sob pena do ndo recebimento do mesmo. Tal
relatorio devera conter pelo menos os seguintes dados basicos:

e Data do inicio e conclusdo do pogo.

¢ VVazdo de Bombeamento

e Niveis Estatico e Dinamico.

o Perfil geoldgico e construtivo do poco, indicando claramente os intervalos de
posicionamento das secOes filtrantes, ocorréncia de fraturas no cristalino, cimentacdes,
zonas desmoronantes, etc.

¢ Analises Bacteriologica da agua do poco
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